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| samband med detaljplan Morup 23:1 m.fl i Falkenberg har Sweco fatt i uppdrag att utféra en
trafikbullerutredning i syfte att undersoka forutsattningarna for ca 35 till 70 nya bostader.

Detaljplanen kommer inte innefatta exakta byggnadsplaceringar for bostader da tanken ar att
den skall mojliggora storsta mojliga flexibilitet for exploatérer.

D4 inte de slutgiltiga byggnadsplaceringarna ar faststallda kommer utredningen baseras pa ett
utformningsforslag tillhandahallen av bestéllaren. Detta medfor att resultaten endast ar giltiga
for berdknat utformningsforslag.

Uppdraget omfattar berakning av buller frAn vagar i narhet till detaljplanomradet, samt en
bedémning av paverkan fran trafik pa E6 och tagtrafik pa vastkustbanan.

Vid revidering 2019-12-13 har foljande punkter uppdaterats eller justerats:

Ny bullervall mellan verksamhetsomrade och kvartersmark for bostadsandamal inkluderas i
utbyggnads- och nollalternativen. Vallen ar en atgard for att minska bullerpaverkan fran
narliggande verksamhetsomrade och har studerats i en separat rapport fran Sweco®.

Ny foérskolebyggnad inkluderas i utbyggnadsalternativet.
Planférslag uppdateras enligt ny foreslagen utformning frn bestéllare.

| utredningen har féljande fall studerats:

Nulage Dygnsekvivalent ljudniva / Maximal ljudniva
Utbyggnadsalternativ 2040 Dygnsekvivalent ljudniva / Maximal ljudniva
Nollalternativ 2040 Dygnsekvivalent ljudniva / Maximal ljudniva

Berakningsresultat redovisas pa bullerutbredningskartor och i text, och jamférs mot
trafikbullerforordning SFS 2015:216 t.0.m. SFS 2017:359 for bostader. Skolgardsytor
jamfors mot Naturvardsverkets riktvarden for buller pa skolgard frn vag- och spartrafik?.
Se Figur 1 for 6versikt ver planomradet.

! Sweco - Bullerutredning DP Morup 20:5, Falkenbergs kommun. Slutversion 2019-01-28.
Uppdragsnummer 13007102.
2 Naturvardsverkets riktvarden for buller p& skolgard frdn vag- och spartrafik, NV-01534-17
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Figur 1. Oversikt 6ver detaljplanomréde (réd markering visar ytor dar ny bebyggelse planeras).
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Underlag

Kartmaterial

Samhallsbyggnadsavdelningen i Falkenbergs kommun har bistatt med digitalt kartmaterial
omfattande byggnadsutformning, baskarta med byggnadsareor samt terrangmodell éver
detaljplanomradet. Underlaget har bearbetats av Sweco for att anvandas inom
berdkningsmodellen. Underlaget omfattar foljande filer:

Hojdpunkter_Morup_23_1 mfl.dwg (mottagen via mail 2017-12-01)
GK_Morup_23 1 okt2017NY.dwg (mottagen via mail 2017-12-06)
Skiss till Sweco.dwg (mottagen via mail 2018-11-22)
Karta 1.jpg (mottagen via mail 2019-10-01)
Karta 2.Jpg (mottagen via mail 2019-10-01)
Karta infor uppdatering.pdf (mottagen via mail 2019-10-01)

Hojder pa kringliggande byggnader som har anvants i berakningarna redovisas i Tabell 1.

Tabell 1. Byggnadshdojder i berékningsmodell.

Objekt Ansatt hojd i berdkningar (m)
Tillkommande byggnader i utbyggnadsalternativ 8
Tillkommande komplementbyggnader 3
Befintliga byggnader 6

Principforslag skarm langs vag 768

Underlag for utformning av skarm langs vag 768 har mottagits av bestallare. Skédrmen &r 110 m
lang, 2,5 m hojd 6ver mark, med placering i férhallande till vagar och planerade
bostadsbyggnader enligt bilagor B4-B6 och Figur 2.

® 4

>

Figur 2. Placering av skarm i forhallande till vag 768 (ej aktuell byggnadsutformning).
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Trafikuppgifter for statliga vagar

Underlag for trafikdata for statliga vagar har hamtats fran Trafikverkets databas NVDB och har
raknats upp till trafik motsvarande &r 2040 enligt Trafikverkets upprakningstal for EVA daterad
2016-04-01. For lokala vagar, se avsnitt "Trafikuppgifter for lokala vagar”. Se Tabell 2 for
arsdygnstrafik (ADT), andelen passager av tunga fordon, samt hastigheter fér statliga vagar.

Vid indelning av trafik i olika tidsperioder har 11% trafik av ADT ansatts nattetid och resterande
dagtid.

Tabell 2. Trafikdata till berakningsmodell.

Vg AD'I_'_ totaltrafik Andel tunga ADT totaltrafik Andel tunga Hastighet
Nulage fordonspassager 2040 fordonspassager | (km/h)

768 2519 7% 3512 7% 70

767 1955 18% 3040 17% 80

7510 441 20% 697 19% 30-70

751V 775 7% 1078 7% 30-50

E6 Riktning S | 21728 20% 34523 20% 120

E6 Riktning N | 27582 16% 36832 19% 120

Busshallsplats | - - 60 100% 30

1Kalla: Trafikverkets kanslighetsanalys for narliggande del av E6 for ar 2040.
2 Varav samtliga bussavgangar sker under dagtid 06-22

Trafikuppgifter for lokala vagar

For mindre vagar dar inte trafikdata finns tillganglig via Trafikverkets databas NVDB har
trafikmangder uppskattats genom ett trafikalstringstal pa sex fordon per fastighet angivet av
bestéllare. | utbyggnadsalternativet utgar trafikalstringen fran befintliga byggnader samt
tillkommande byggnader.

Antalet passager av tung trafik pa dessa vagar har schablonmassigt bestamts till 1% av total
trafik och férvantas framst utgéras av sophamtning eller andra enstaka fordonsrérelser. Nattetid
(22.00-06.00) forvantas farre an fem tunga fordon passera pa dessa vagar. Se Tabell 3 for
trafikuppgifter pa lokala vagar.

Vid berakning av maximala ljudniver har tung trafik pa lokala vagar exkluderats da antalet
passager av tunga fordon férvantas vara farre an fem ganger per timme under dagtid, samt fem
ganger per natt.
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Figur 3. BenAmningar av lokala vagar. Figur visar utbyggnadsalternativ 2040, samt nollalternativ dar
samtliga lokala vagar innefattas.
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Tabell 3. Trafikdata lokala vagar, se Figur 3 d & vagnummer redovisas.

Nr. ﬁ)?;—ltrafik ﬁ)r;gf)lntsupna%asage Hastighet ﬁ)?;—ltrafik Andel tunga Hastighet
Nulage ; (km/h) 2040 fordonspassager (km/h)
1 200 1% 50 658 1% 30
2 160 1% 50 604 1% 30
3 120 1% 50 568 1% 30
4 40 1% 50 478 1% 30
5 36 1% 50 36 1% 30
6 24 1% 50 24 1% 30
7 12 1% 50 12 1% 30
8 42 1% 50 60 1% 30
9 12 1% 50 12 1% 30
10 30 1% 50 30 1% 30
11 36 1% 50 48 1% 30
12 50 424 1% 30
13 ---1 ---1 50 72 1% 30
14 -1 -1 50 56 1% 30
15 50 60 1% 30
20 30 1% 50 30 1% 50
21 40 1% 50 40 1% 50
22 80 1% 50 80 1% 50
23 80 1% 50 80 1% 50
24 80 1% 50 80 1% 50

L Forslag till ny vag, finns ej i nulaget.
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Trafikuppgifter vastkustbanan Falkenberg

Underlag for tagtrafik har mottagits av Trafikverkets kundtjanst 2018-01-09. Den tillgangliga
trafikdatan for nulage avser &r 2015. For prognosar 2040 har Trafikverkets
bullerberékningsprognos anvants.

Tabell 4. Trafikdata for tagpassager till berakningar.

Nulage ar 2015

Typ Antal passager (st/vmd) Medellangd (m) Maxlangd (m) Hastighet (km/h)
Gods 14 568 645 100
X31/32 54 199 240 180
X50-54 14 110 110 180

Bullerberakningsprognos 2040

Typ Antal passager (st/vmd) Medellangd (m) Maxlangd (m) Hastighet (km/h)
Gods 50 450 750 100

Snabbtag

x2) 25 165 165 200

X50-54 70 130 240 180

Metod

Berakningarna ar utférda med berdkningsprogrammet Cadna/A 2019 (build: 173.4950) som
beraknar enligt Nordiska berakningsmodellen for vagfikbullers.

Berakningsmodellen for vagtrafikbuller har en giltigheten pa avstand upp till 300 m mellan kalla
och mottagare. Noggrannheten bedéms vara cirka +/- 3 dB for avstand upp till 200 meter frén
kalla till mottagare. Vid storre avstand mellan kalla och mottagare bedéms noggrannhet minska
ytterligare.

Berakningar av bullerspridningskartor har utférts pa 1,5 m héjd ovan mark.

Beraknade fasadljudivaer avser hogsta ljudniva for samtliga vaningsplan i samma punkt.

3 Naturvardsverket. (1996). Vagtrafikbuller, nordisk berakningsmodell, rapport 4653.
Naturvardsverket Forlag.
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Beddomning av bullerbidrag frdn E6 och Vastkustbanan

Avstandet mellan detaljplanomradet och E6/Vastkustbanan ar ca 1,5 km vilket innebar att
bidraget till ljudnivderna i omradet troligtvis kommer vara i form av bullerregn. Detta bidrar till
hojda bakgrundsljudnivaerna utéver den beraknade vagtrafiken. For att inkludera detta i
berakningsmodellen utfors separata uppskattningar av de ljudnivier som forvantas uppsta.
Dessa ljudnivaer sammanlagrats darefter med modellens beraknade ekvivalenta ljudnivéer.

Bakgrundsljudnivan inom modeller ar ansatt till 43 dBA for nulage och 45 dBA for prognosar
2040. Detta ger paverkan av betydelse for de omraden dar ljudnivaer utan bidrag fran
bullerregn inte Gverstiger bidraget fran bullerregnet med mer &n 10 dB.

De metoder som finns tillgangliga for att uppskatta paverkan fran bullerregn ar i nulaget
begrénsade vilket i samband med den hér utredningen med stor sannolikhet bedéms ge hdgre
ljudnivaer an det faktiska utfallet.

Beddmningsgrunder: SFS 2015:216

1 § | denna forordning finns bestammelser om riktvarden for buller utomhus for spartrafik, vagar
och flygplatser vid bostadsbyggnader. Forordningen innehaller aven bestammelser nar det
galler berékning av bullervarden vid bostadsbyggnader. Denna férordning &r meddelad med
stod av 9 kap. 12 § miljdbalken.

Bestammelserna i 3-8 §8 ska tillampas vid bedémningen av om kravet pa férebyggande av
olagenhet for manniskors hélsa i 2 kap. 6 a 8 plan- och bygglagen (2010:900) ar uppfyllt

1. vid planlaggning,
2. i arenden om bygglov, och
3. i arenden om férhandsbesked.

Buller fran spartrafik och vagar

3 § Buller fran spartrafik och vagar bor inte dverskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudniva samt 70 dBA maximal ljudniva vid en uteplats om en s&dan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.

For en bostad om hogst 35 kvadratmeter galler i stallet fér vad som anges i forsta stycket 1 att
bullret inte bor dverskrida 65 dBA ekvivalent ljudniva vid bostadsbyggnadens fasad. Forordning
(2017:359).

4 8 Om den ljudniva som anges i 3 § forsta stycket 1 &nda 6verskrids bor

1. minst halften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot en sida dar 55 dBA ekvivalent
ljudniva inte 6verskrids vid fasaden, och

2. minst halften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA maximal ljudniva inte
Overskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sadan andring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § forsta stycket 3 a plan- och
bygglagen (2010:900) géller i stéllet for vad som anges i forsta stycket 1 att minst ett
bostadsrum i en bostad bor vara vant mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva inte Gverskrids

8 (14)

‘ PM BULLERUTREDNING
2019-12-13



LJ
SWECO ﬁ

vid fasaden.

5 8§ Om den ljudnivd om 70 dBA maximal ljudnivd som anges i 3 § forsta stycket 2 anda
dverskrids, bor nivan dock inte 6verskridas med mer dn 10 dBA maximal ljudniva fem ganger
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Naturvardsverket — Riktvarden for buller pa skolgard fran vag- och spartrafik

2017-09-01 tog Naturvardsverket fram en vagledning? for buller pa skolgardar fran vag- och
trafikbuller med riktvarden for nya och aldre skolgardar. Se Tabell 5 fér sammanfattning av
riktvarden.

Nivaerna i Tabell 5 anger frifaltsvarden. Med frifaltsvarde menas att det vid berakning eller
matning av ljudniva pa skolgard ska reflexer fran narmast liggande vagg inte tas med,
exempelvis frn skolbyggnaden.

Tabell 5. Naturvardsverket — Riktvarden for buller pa skolgard fran vag- och spartrafik. Frifaltsvarden.

Del av skolgard Ekvivalent ljudniva Maximal ljudniva
9 f6r dygn (dBA) (dBA, Fast)

De delar av garden som
ar avsedda for lek, vila
och pedagogisk 50 70
verksamhet

Ny skolgérd?
(")vrigzoa vistelseytor inom 55 702
skolgarden

1 Med ny skolgard avses skolgardar vid skolor, forskolor eller fritidshem som tas i drift eller inkommer som
remiss eller anmélan till tillsynsmyndigheten efter det att vagledning publicerats, september 2017.

2Nivan bor inte 6verskridas mer an 5 ggr per maxtimme under ett &rsmedeldygn, under den tid d&
skolgarden nyttjas (ex. 07-18).

Om nivaerna ovan bedéms komma att éverskridas eller 6verskrids ska rimliga atgarder vidtas
for att begransa bullret (2 kap. 7 § miljobalken). En forsta fragestallning, om skolan, férskolan
eller fritidshemmet planeras, ar om den och dess skolgérd ar lokaliserad pa en lamplig plats. En
annan fragestallning, om det handlar om en befintlig skola, &r om det gar att minska bullret fran
kallan (vagen, sparet). Darutéver kan man behdva aktualisera frdgan om det gar att dampa
bullret som exponerar skolgarden med exempelvis skarmar eller liknande.

4 Naturvardsverket — NV-01534-17 — Riktvarden for buller p& skolgard fran vag- och spartrafik.
September 2017.
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Riktvarde for inomhusmiljo pa forskola

Byggnader som inte innehaller bostader, vardboenden eller andra typer av boenden kravstélls
inte berérande utomhusmiljo, dock finns ljudkrav fér byggnadens klimatskal avseende
luftljudsisolering enligt Svensk SS 25268:2007+T1:2017 och Boverkets byggregler, BBR.

Uttrycksforklaring

Bostadsrum: rum for daglig samvaro, utom kok, och rum for somn.
Ekvivalent ljudniva: en medelljudniva for spartrafik och vagtrafik.
Frifaltsvarde: en ljudnivd som inte paverkas av reflexer fran den egna fasaden.

Maximal ljudniva: en ljudniva for spartrafik och vagtrafik av den mest bullrande fordonstypen
med tidsvagning F.

Reflexbidrag: Antal beraknade ljudreflexer i modellen.

Uteplats: en iordningstélld yta avsedd for vistelse utomhus.

ADT: Arsdygnstrafik, &rligt genomsnittligt trafikflode per dygn av fordon.

VMD: Vardagsmedeldygn.

Dampad sida: Fasad som uppfyller riktvarden enligt SFS 2015:216, 84, punkt 1 och 2.
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Resultat

Bullerspridningskartor med fasadljudnivaer redovisas i féljande bilagor:

Bilaga Al Nulage

Bilaga A2 Nulage

Bilaga A3 Nulage

Bilaga B1 Utb.alt 2040

Bilaga B2 Utb.alt 2040

Bilaga B3 Utb.alt 2040

Bilaga B4 Utb.alt 2040 med atgard
Bilaga B5 Utb.alt 2040 med atgard
Bilaga B6 Utb.alt 2040 med atgard
Bilaga C1 Nollalternativ

Bilaga C2 Nollalternativ

Bilaga C3 Nollalternativ

Dygnsekvivalent ljudniva
Maximal ljudniva (06-22)
Maximal ljudniva (22-06)
Dygnsekvivalent ljudniva
Maximal ljudniva (06-22)
Maximal ljudniva (22-06)
Dygnsekvivalent ljudniva
Maximal ljudniva (06-22)
Maximal ljudniva (22-06)
Dygnsekvivalent ljudniva
Maximal ljudniva (06-22)
Maximal ljudniva (22-06)

Kommentar

Resultatet av berakningarna redovisas i Tabell 6 och Tabell 7 med utgangspunkt fran
bedémningsgrunderna for bostader samt skola. Se tabeller tillsammans med Figur 1 for
indexering.

Resultatet i Tabell 6 avser utbyggnadsalternativ ar 2040 utan atgarder. Eventuella kommentarer
till resultatet redovisas under kapitel analys.
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Forklaring resultattabell

Ja: Riktvarde klaras inom hela omrade.
Nej: Riktvarde éverskrids inom omrade.
Anmarkning: Foérklaring under rubriken analys.

Tabell 6 Resultattabell Utbyggnadsalternativ bostader 2040 utan atgarder.

FASADLJUDNIVA FASADLJUDNIVA
BOSTAD BOSTAD MOJLIGHET TILL PRIMAR MOJLIGHET TILL
YTA > 35 m? YTA £ 35 m?2 UTEPLATS PA BALKONG GEMENSAM UTEPLATS
LpA,eq €50 dB(A) LpA,eq €50 dB(A)
LpA, eq £ 60 dB(A) LpA,eq € 65 dB(A) LpA,max €70 dB(A) LpA,max <70 dB(A)
(o2} (o2} (o2} (o2}
£ £ £ £
c c c c
< = < <
(T (T (T «T
— 1S — 1S — 1S — 1S
omrade s 2 £ s 2 £ s 2 £ s g | g
1 X X X X
3 X X X X
4 X X X X
5 X X X X
6 X X X X

Tabell 7 Resultat Utbyggnadsalternativ for ny skola 2040 utan atgarder

Del av skolgéard Ekvivalent ljudniva for dygn Maximal ljudniva Klarar

riktvarde Ja/Nej
Klarar riktvarde Ja/Nej

De delar av garden som ar avsedda for lek, vila och Ja Ja

pedagogisk verksamhet

Ovriga vistelseytor inom skolgérden Ja Ja
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Analys

Fasadljudnivaer

Samtliga omraden klarar riktvarde for ekvivalent ljudniva 60 dBA vilket innebar att det ar mojligt
med bostader bade stoérre och mindre an 35 kvm.

Primar uteplats pa balkong

Det ar inte majligt att klara riktvarden for uteplats om den priméra uteplatsen placeras pa
balkong vid de fasader dar riktvarden 50 dBA ekvivalent ljudnivd samt 70 dBA maximal ljudniva
vid fasad overskrids enligt bilagor B1 och B2. Detta forekommer i omrade 1 och 6 i fasader som
vetter mot vag 768.

Uteplatser som innehaller riktvarden kan anlaggas nara eller pa fasader som vetter fran vag 768
i omrade 1 och 6.

Gemensam uteplats

For samtliga byggnader ar det mgjligt att anlagga gemensam uteplats i nara anslutning till
byggnader, forutsatt att dessa placeras dar ekvivalenta ljudnivaer klarar riktvarde 50 dBA, samt
maximala ljudnivaer riktvarde 70 dBA enligt bilagor B1 — B2.

Forskola

Storre delen av forskolans skolgarsyta klarar riktvarde 50 dBA ekvivalent ljudniva for de delar av
garden som &r avsedd for lek, vila och pedagogisk verksamhet. Riktvarde 55 dBA ekvivalent
ljudniva for 6vriga vistelseytor klaras for hela skolgardsytan. Riktvarde 70 dBA maximal ljudniva
Overskrids narmast narliggande vagar, men klaras for resterande yta. Se bilagor B1-B3.

Befintliga bostader

Samtliga befintliga bostadsbyggnader klarar riktvarde for ekvivalent ljudniva 65 dBA for aldre
befintlig bebyggelse (uppford fore 1997) utan atgarder.

Atgérd vid vag 768

Vid analys av utbyggnadsalternativ inklusive foreslagen skarm visar berakningsresultat enligt
bilagor B4-B6 att det sker en minskning av ljudnivaer i anslutning till byggnader inom omrade 1.
Detta mojliggor fler alternativa placeringar for uteplatser pa ytor mellan byggnaderna, vid ytor i
anslutning till de fasader som vetter fran vag 768, men inte for ytor mellan skarm och byggnader
i omrade 1. Skarmen innebar en forbattring av ljudmiljon mellan skarm och byggnader inom
omréade 1.

Om skarm skall anvandas for att mojliggora alternativa ytor fér primér uteplats mellan skarm och
byggnader bér skarmutformning optimeras ytterligare for att riktvarden for uteplats skall klaras.
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Slutsats

Berakningsresultaten visar att det ar majligt att uppna en ljudmiljo for tillkommande bostader
enligt utbyggnadsforslag som klarar riktvarden som anges i trafikbullerférordningen SFS
2015:216, forutsatt att uteplatser anlaggs dar riktvarden klaras.

Berakningsresultat for ljudutbredning enligt nollalternativ i bilaga C1, C2 och C3 kan ge en
generell dverblick 6ver vart det kan vara mgjligt att placera byggnader for att uppna krav for
fasadljudnivaer och uteplatser.

Storre delen av forskolans skolgarsyta klarar riktvarde for de delar av garden som ar avsedd for
lek, vila och pedagogisk verksamhet. Riktvarde for dvriga vistelseytor klaras fér hela
skolgardsytan. Riktvarde for maximal ljudniva dverskrids narmast narliggande vagar, men klaras
for resterande yta.

Berakningsresultat visar att féreslagen skarm majliggor placering av primar uteplats pa storre
mangd yta, dock i begransad omfattning. Vidare arbete rekommenderas for att optimera
atgarden.

Eftersom de tillkommande byggnadernas volymer, antal och placeringar inte nédvandigtvis
representerar den framtida exploateringen bor ovanstaende slutsatser beaktas med forsiktighet.
Detsamma galler speciellt for trafikdata for prognosar 2040 pa lokala vagar, da trafiken pa
dessa vagar beror pa antalet fastigheter som beraknas nyttja dessa vagar.

Berakningsresultat avses endast anvandas for att ge en dversikt av trafikbullersituationen och
skall ej anvandas vid fasad och fénsterdimensionering vid en situation som inte motsvarar
forutsattningarna i den har utredningen.

Fortsatt arbete

For att sakerstalla att krav pa ljudnivaer uppfylls for planerad ny bebyggelse inom planomradet
behdver en ny bullerutredning utféras nar den slutliga utformningen av ny bebyggelse ar
faststélld.
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Sweco
Environment AB

Projektinfo:

Detaljplan
Dp Morup 23:1 m.fl

Kund:

Falkenberg Kommun

Berékningsfall

Bilaga Al - EQ [dBA]

Kumulativ dygnsekvivalent ljudniva,
inklusive bullerregn fran E6 och
Vastkustbanan.

Nulage
Vag- & Tagtrafik

Ljudutbredningen &r berédknad 1.5m

over mark och inkluderar 3 fasadreflexer.
Fasadpunkterna &r berédknade som
frifaltsvarden med 3 fasadreflexer.

Beréknad av: Datum:

Johan Herzelius 13.12.19

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

> 45 dB(A)
> 50 dB(A)
> 55 dB(A)
> 60 dB(A)
> 65 dB(A)
B > 70 dB(A)
B > 75 dB(A)
I > s0dB(A)

Road
Building
Barrier
Embankment

®d Receiver
¥,

Building Evaluation

|

Skala: Norr:

1:2000




SWECO ﬁ

Sweco
Environment AB

Projektinfo:

Detaljplan
Dp Morup 23:1 m.fl

Kund:

Falkenberg Kommun

Berékningsfall

Bilaga A2 - MAX VAG [dBA]

Maximal ljudniva
(5e bullrigaste passage Dag 06-22)

Nulage
Vagtrafik

Ljudutbredningen ar beréknad 1.5m
over mark och inkluderar 1 fasadreflex.
Fasadpunkterna ar berdknade som
frifaltsvarden med 3 fasadreflexer.

Beréknad av: Datum:

Johan Herzelius 13.12.19

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

40 dB(A)
45 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)
80 dB(A)
85 dB(A)
90 dB(A)

A

Road
[ Building
e Barrier
—— Embankment
®9  Receiver
P

Building Evaluation

Skala: Norr:

1:2000




SWECO ﬁ

Sweco
Environment AB

Projektinfo:

Detaljplan
Dp Morup 23:1 m.fl

Kund:

Falkenberg Kommun

Berékningsfall

Bilaga A3 - MAX VAG [dBA]

Maximal ljudniva
(5e bullrigaste passage Natt 22-06)

Nulage
Vagtrafik

Ljudutbredningen ar beréknad 1.5m
over mark och inkluderar 1 fasadreflex.
Fasadpunkterna ar berdknade som
frifaltsvarden med 3 fasadreflexer.

Beréknad av: Datum:

Johan Herzelius 13.12.19

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

40 dB(A)
45 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)
80 dB(A)
85 dB(A)
90 dB(A)

A

Road
[ Building
e Barrier
—— Embankment
®9  Receiver
P

Building Evaluation

Skala: Norr:

1:2000




SWECO ﬁ

Sweco
Environment AB

Projektinfo:

Detaljplan
Dp Morup 23:1 m.fl

Kund:

Falkenberg Kommun

Berékningsfall

Bilaga B1 - EQ [dBA]

Kumulativ dygnsekvivalent ljudniva,
inklusive bullerregn fran E6 och
Vastkustbanan.

Utbyggnadsalternativ 2040
Vag- & Tagtrafik

Ljudutbredningen &r berédknad 1.5m

over mark och inkluderar 3 fasadreflexer.
Fasadpunkterna &r berédknade som
frifaltsvarden med 3 fasadreflexer.

Beréknad av: Datum:

Johan Herzelius 13.12.19

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

> 45 dB(A)
> 50 dB(A)
> 55 dB(A)
> 60 dB(A)
> 65 dB(A)
B > 70 dB(A)
B > 75 dB(A)
I > s0dB(A)

Road
Building
Barrier
Embankment

®d Receiver
¥,

Building Evaluation

|

Skala: Norr:

1:2000




SWECO ﬁ

Sweco
Environment AB

Projektinfo:

Detaljplan
Dp Morup 23:1 m.fl

Kund:

Falkenberg Kommun

Berékningsfall

Bilaga B2 - MAX VAG [dBA]

Maximal ljudniva
(5e bullrigaste passage Dag 06-22)

Utbyggnadsalternativ 2040
Vagtrafik

Ljudutbredningen ar beréknad 1.5m
over mark och inkluderar 1 fasadreflex.
Fasadpunkterna ar berdknade som
frifaltsvarden med 3 fasadreflexer.

Beréknad av: Datum:

Johan Herzelius 13.12.19

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

40 dB(A)
45 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)
80 dB(A)
85 dB(A)
90 dB(A)

A

Road
[ Building
e Barrier
—— Embankment
®9  Receiver
P

Building Evaluation

Skala: Norr:

1:2000




SWECO ﬁ

Sweco
Environment AB

Projektinfo:

Detaljplan
Dp Morup 23:1 m.fl

Kund:

Falkenberg Kommun

Berékningsfall

Bilaga B3 - MAX VAG [dBA]

Maximal ljudniva
(5e bullrigaste passage Natt 22-06)

Utbyggnadsalternativ 2040
Vagtrafik

Ljudutbredningen ar beréknad 1.5m
over mark och inkluderar 1 fasadreflex.
Fasadpunkterna ar berdknade som
frifaltsvarden med 3 fasadreflexer.

Beréknad av: Datum:

Johan Herzelius 13.12.19

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

40 dB(A)
45 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)
80 dB(A)
85 dB(A)
90 dB(A)

A

Road
[ Building
e Barrier
—— Embankment
®9  Receiver
P

Building Evaluation

Skala: Norr:

1:2000




SWECO ﬁ

Sweco
Environment AB

Projektinfo:

Detaljplan
Dp Morup 23:1 m.fl

Kund:

Falkenberg Kommun

Berékningsfall

Bilaga B4 - EQ [dBA]

Kumulativ dygnsekvivalent ljudniva,
inklusive bullerregn fran E6 och
Vastkustbanan.

Utbyggnadsalternativ 2040
Atgardsforslag
Vag- & Tagtrafik

Ljudutbredningen ar berédknad 1.5m

over mark och inkluderar 3 fasadreflexer.
Fasadpunkterna &r berdknade som
frifaltsvarden med 3 fasadreflexer.

Beréknad av: Datum:

Johan Herzelius 13.12.19

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

> 45 dB(A)
> 50 dB(A)
> 55 dB(A)
> 60 dB(A)
> 65 dB(A)
B > 70dB(A)
I > 75 dB(A)
B > s0dB(A)

Road
Building
Barrier
Embankment

®d Receiver
¥,

Building Evaluation

|

Skala: Norr:

1:2000




SWECO ﬁ

Sweco
Environment AB

Projektinfo:

Detaljplan
Dp Morup 23:1 m.fl

Kund:

Falkenberg Kommun

Berékningsfall

Bilaga B5 - MAX VAG [dBA]

Maximal ljudniva
(5e bullrigaste passage Dag 06-22)

Utbyggnadsalternativ 2040
Atgardsforslag
Vagtrafik

Ljudutbredningen &r berédknad 1.5m
over mark och inkluderar 1 fasadreflex.
Fasadpunkterna &r berédknade som
frifaltsvarden med 3 fasadreflexer.

Beréknad av: Datum:

Johan Herzelius 13.12.19

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

40 dB(A)
45 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)
80 dB(A)
85 dB(A)
90 dB(A)

A

Road
[ Building
e Barrier
—— Embankment
®9  Receiver
P

Building Evaluation

Skala: Norr:

1:2000




SWECO ﬁ

Sweco
Environment AB

Projektinfo:

Detaljplan
Dp Morup 23:1 m.fl

Kund:

Falkenberg Kommun

Berékningsfall

Bilaga B6 - MAX VAG [dBA]

Maximal ljudniva
(5e bullrigaste passage Natt 22-06)

Utbyggnadsalternativ 2040
Atgardsforslag
Vagtrafik

Ljudutbredningen &r berédknad 1.5m
over mark och inkluderar 1 fasadreflex.
Fasadpunkterna &r berédknade som
frifaltsvarden med 3 fasadreflexer.

Beréknad av: Datum:

Johan Herzelius 13.12.19

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

40 dB(A)
45 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)
80 dB(A)
85 dB(A)
90 dB(A)

A

Road
[ Building
e Barrier
—— Embankment
®9  Receiver
P

Building Evaluation

Skala: Norr:

1:2000
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SWECO ﬁ

Sweco
Environment AB

Projektinfo:

Detaljplan
Dp Morup 23:1 m.fl

Kund:

Falkenberg Kommun

Berakningsfall

Bilaga C1 - EQ [dBA]

Kumulativ dygnsekvivalent ljudniva,
inklusive bullerregn fran E6 och
Vastkustbanan.

Nollalternativ
V&g- & Tagtrafik

Ljudutbredningen &r berédknad 1.5m

over mark och inkluderar 3 fasadreflexer.
Fasadpunkterna &r berédknade som
frifaltsvarden med 3 fasadreflexer.

Beraknad av: Datum:

Johan Herzelius 13.12.19

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

> 45 dB(A)
[ > 50dB(A)
[ > 55dB(A)

> 60 dB(A)
[ > 65dB(A)
B > 70 dB(A)
B > 75dB(A)
I > s0dB(A)

Road

[ Building

= Barrier

—— Embankment

®9  Receiver

¢  Building Evaluation

Skala: Norr:

1:2000




SWECO ﬁ

Sweco
Environment AB

Projektinfo:

Detaljplan
Dp Morup 23:1 m.fl

Kund:

Falkenberg Kommun

Berékningsfall

Bilaga C2 - MAX VAG [dBA]

Maximal ljudniva
(5e bullrigaste passage Dag 06-22)

Nollalternativ 2040
Vagtrafik

Ljudutbredningen ar beréknad 1.5m
over mark och inkluderar 1 fasadreflex.
Fasadpunkterna ar berdknade som
frifaltsvarden med 3 fasadreflexer.

Beréknad av: Datum:

Johan Herzelius 13.12.19

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

40 dB(A)
45 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)
80 dB(A)
85 dB(A)
90 dB(A)

A

Road
[ Building
e Barrier
—— Embankment
®9  Receiver
P

Building Evaluation

Skala: Norr:

1:2000
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BULLERVALL

SWECO ﬁ

Sweco
Environment AB

Projektinfo:

Detaljplan
Dp Morup 23:1 m.fl

Kund:

Falkenberg Kommun

Berékningsfall

Bilaga C3 - MAX VAG [dBA]

Maximal ljudniva
(5e bullrigaste passage Natt 22-06)

Nollalternativ 2040
Vagtrafik

Ljudutbredningen ar beréknad 1.5m
over mark och inkluderar 1 fasadreflex.
Fasadpunkterna ar berdknade som
frifaltsvarden med 3 fasadreflexer.

Beréknad av: Datum:

Johan Herzelius 13.12.19

Beraknade ljudnivaer i 5 dB intervall

40 dB(A)
45 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)
80 dB(A)
85 dB(A)
90 dB(A)

A

Road
[ Building
e Barrier
—— Embankment
®9  Receiver
P

Building Evaluation

Skala: Norr:

1:2000
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