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Morup 23:1 | VA-utredning

1 Orientering

Pa uppdrag av VIVAB, Vatten och Milj6 i Vast AB, har Norconsult AB uppréttat féreliggande VA-
utredning till detaljplan fér Morup 23:1. Utredningen syftar till att beskriva befintliga VA-system samt

redogora for féreslagna system avseende vatten, spillvatten, dagvatten samt dversiktliga principer for
hojdsattning av marken i omradet.

Detaljplanen for Morup 23:1 medger exploatering i form av bostader och verksamheter i Morup,
Falkenbergs kommun. Planomradet ar belaget utmed Ramsjokanalen, i anslutning till Kvarnvagen och

Nybyggarevagen samt utokning av befintliga verksamhetslokaler i séder, se figur 1. Planerad
bebyggelse ansluter till befintlig bebyggelse i omradet.
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Figur 1. Av rodmarkeringen framgar planomradets lage ungefarligen

| samband med utbyggnad av Nybyggarevagen ar 2010 gjordes en projektering av VA (WSP, 2010)
for delar av det nu aktuella planomradet och en dagvattendamm anlades. Den da genomférda
projekteringen ligger till grund for foreliggande VA-utredning.
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2 Befintliga VA- och dagvattensystem

Inom angréansande omraden finns kommunala ledningsnét for vatten, spillvatten och dagvatten. |
bilaga 1 presenteras en 6versikt 6ver befintliga VA-forhallanden.

Befintligt ledningsnat for vattenforsarjning i omradet utgérs huvudsakligen av plastledningar (PE) av
dimensioner om 63-160 mm. En befintlig brandpost finns vid T-korsningen mellan fastigheterna Morup
20:44 och Morup 20:45.

Befintligt spillvattenledningsnat utgors av sjalvfallsledningar av betong av dimension 225 mm.
Ledningarna har anlagts med ett minsta fall om 5 %o.

For att erhdlla en sa bra bild som mdgjligt av befintliga dagvattenforhallanden har tillhandahallet
ritningsmaterial studerats och en inventering i falt genomforts. Inventeringen genomférdes
2017-12-28. Vid platsbesoket foll ett latt regn, som foregatts av en langre tid av blot vaderlek. Trots
detta var marken i omradet forhallandevis torr, vilket tyder pa god infiltrationsformaga.

Dagvatten fran bebyggelsen kring Marknadsvagen, Kvarnvagen, Noréus vag samt Nybyggarevagen
avleds via sjalvfallsledningar av betong, dimension 300-400 mm, till Ramsjokanalen. 2010 anlades en
dagvattendamm for flodesutjiamning av dagvatten fran delar av den nu planerade bebyggelsen, se
figur 2. Dagvattendammen har en effektiv reglervolym om ca 270 m2 och utflédet ar strypt till ca 2 I/s.
Den befintliga dammen ar dimensionerad for den tillkommande bebyggelsen.

Figur 2. Befintlig dagvattendamm
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Enligt uppgift frin Bengt-Goran Larsson (telefonsamtal 2018-02-15), boende i naromradet och som
under en langre tid arrenderat marken i narheten av verksamheterna och idrottsanlaggningarna i
sdder, och Thomas Pettersson (telefonsamtal 2018-02-15), Byggnadsfirma Harry Larsson, avleds
dagvatten fran verksamheterna och idrottsanlaggningarna via en dagvattenledning direkt till Ramsjo-
kanalen. Ledningen uppges vara av dimension ca 500 mm (BTG) och |6pa parallellt med fotbolls-
planerna, se bilaga 1. For nagra ar sedan renoverades ledningen och nya brunnar anlades vid
idrottsplatsen.

Marken i hela omradet &r flack, med marknivaer omkring +12—15 m 6 h, och de delar som inte &r
bebyggda utgors av akermark. Marken sluttar svagt at nordost, mot Ramsjokanalen. Utmed kanalen
finns en vall, omkring 2 m hdg.

Ramsjokanalen, som enligt ovan utgor recipient for dagvatten fran hela det aktuella omradet, har
enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) klassats med avseende pa ekologisk respektive
kemisk status. Den ekologiska statusen anges vara "mattlig” medan den kemiska statusen klassats
som “uppnar ej god”. Vattendraget ar paverkat av naringsamnen, sannolikt till féljd av jordbruk inom
avrinningsomradet, samt industriella féroreningar och tungmetaller. Vattenmyndigheterna har tagit
fram ett atgardsprogram for att gallande miljokvalitetsnormer ska féljas och for att forbattra vattnets
ekologiska och kemiska status. Foéreslagna atgarder ror i forsta hand minskat lackage av fosfor,
exempelvis genom odling utan bek&mpningsmedel, minskad spridning av stallgédsel samt
anlaggande av tvastegsdiken och vatmark. Kvalitetskraven &r att uppna god ekologisk status 2027
och god kemisk ytvattenstatus 2021.
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3 FoOreslagna VA- och dagvattensystem

Foreslagna VA- och dagvattensystem redovisas i féljande kapitel samt i bilaga 2. Redovisade
ledningsdragningar och dimensioner baseras pa tidigare genomford projektering (Forfragnings-
underlag, WSP, 2010) och bor verifieras i samband med detaljprojektering. Kontroll av dimensioner
har gjorts utifran beraknade floden, enligt Svenskt Vattens publikation P83 (vatten) respektive P110
(dag- och spillvatten).

3.1 FoOreslagen vattenforsorjning och avledning av spillvatten

Befintliga ledningsnat fér vattenforsorjning samt avledning av spillvatten bedéms ha tillracklig kapacitet
for anslutning av planerad bebyggelse. Tillkommande stamledningar foreslas utgtras av dimension
@63 mm (PE) avseende vatten respektive @200 mm (PE) for spillvatten. Sjalvfallsledningar foreslas
anlaggas med en minimilutning om 5 %.. Servisledningar féreslas utgoras av dimension @32 mm (PE)
for vatten respektive @110 mm (PP) for spillvatten.

3.1.1 Foreslagen slackvattenforsorjning

Inom tatbebyggt omrade anger Raddningstjansten att avstandet mellan brandposter maximalt bor
uppga till 150 m. Idag finns en brandpost placerad i Nybyggarevagen, i nordostra delen av omradet.

For att tillgodose slackvattenhanteringen for den sédra delen av omradet féreslas ytterligare en
brandpost anlaggas pa den befintliga vattenledningen vid infarten till Spannavagen, se bilaga 2.

3.2 Foreslagen dagvattenhantering

Vid exploatering 6kar vanligen andelen hardgjorda ytor, vilket far till foljd att avrinningen okar p.g.a.
minskade infiltrationsmdjligheter och snabbare avrinningsforlopp. Avrinningskoefficienten uttrycker hur
stor del av nederbdrden som bidrar till avrinning efter infiltration och ytvattenlagring etc. Avrinnings-
koefficienter har valts med hansyn till rekommendation i Svenskt Vattens publikation P110 déar 0,4
anvands for villabebyggelse och 0,8 for asfalterad gata. Avrinningskoefficienten for verksamhets-
marken i s6der har ansatts till 0,9.

Maxflodet frdn omradet fas da hela det aktuella omradet bidrar med avrinning. Rinntiden, tillika den
dimensionerande regnvaraktigheten, bedéms uppga till 10 minuter.

Dimensionerande regnintensitet samt fldde, vid ett regn med 10 ars aterkomsttid, fore samt efter
exploatering presenteras i tabell 1. Flodet efter exploatering har berdknats med hansyn till Svenskt
Vattens publikation P104, dar en klimatfaktor om 1,2 har medraknats for att ta hansyn till
prognosticerade klimatférandringar.
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Tabell 1. Dimensionerande regnintensiteter samt floden fore och efter exploatering

Omrade Dim. Flode fore Dim. Flode efter
regnintensitet expl. regnintensitet expl.
fore expl. efter expl.
[l/(s,ha)] [l/s] [1/(s,ha)] [I7s]
Norra delen 228 28 274 175
Sddra delen 151 161 274 449
(verksam-
hetsmark)

| tabellen kan utlasas att flodet fran bade bostadsbebyggelsen och den uttkade verksamhetsmarken
Okar efter exploatering.

For att kompensera den flodesokning som uppstar, och darmed minska risken for Gversvamningar
samt reducera belastningen pa Ramsjokanalen, féreslas utjamning av dagvattenfloden.

Utgaende flode fran de ytor som avleds till Ramsjokanalen foreslas begransas till befintligt maxflode
vid regn med 10 ars aterkomsttid. De ytor som avleds till befintligt ledningsnat foreslas fordréjas med
hansyn till vad befintligt ledningsnat har kapacitet for.

3.2.1 Foreslagen dagvattenldsning inom kvartersmark for bostadsandamal, férskola
och centrumverksamheter

Dagvatten fran tillkommande bebyggelse i norr foreslas anslutas till befintligt ledningsnat for dagvatten
och till den befintliga dagvattendammen.

Vidare foreslas att 50 % av dagvattenavrinningen inom kvartersmark omhandertas av respektive
fastighetsagare, forslagsvis med hjalp av begransning av mangden hardgjorda ytor, flddesutjamning i
fordrojningsmagasin eller en kombination av dessa.

Genom att aktivt arbeta med att reducera andelen hardgjorda ytor minskar mangden dagvatten som
behover omhandertas. Enligt ovan foreslas att 50 % av dagvattenflodet fordrojs inom kvartersmark.

Volymen som behover fordrojas inom kvartersmark for bostadsandamal uppskattas till ca 0,35 m3 per
100 m? kvartersyta. Om endast 50 % av marken hardgors kan resterande kvartersyta anvandas for
fordrojning av dagvatten.

3.2.2 Foreslagen dagvattenldosning inom verksamhetsmark

Den kvartersmark inom omradet som utgors av verksamhetsmark kan komma att hardgoras till stor
andel. D& upp till 90 % kan antas hardgoras behover dagvatten fran verksamhetsomradet hanteras
innan det slapps till Ramsjtkanalen.

Dagvatten frn den tillkommande verksamhetsytan i soder foreslas avledas till ett férdrojningsmagasin
for utjamning och rening langs verksamhetsomradets dstra grans, och vidare genom parkmark till
recipient, via en ledning av dimension ca 500 mm (BTG). En magasinsvolym som uppgar till

ca 680 m? fordras, for att uppna erforderlig fordrojning. Forslaget baseras pa ett utgaende flode till
Ramsjokanalen motsvarande befintligt maxflode pa 161 I/s, samt beréknad fordrojningsvolym vid ett
regn med 20 ars aterkomsttid. Forslaget redovisas i bilaga 2.

Omradet kan forvantas att bli transporttatt, vilket kraver att fastighetsagare installerar oljeavskiljare
uppstréms anslutningspunkt for dagvatten, for att erforderlig rening ska uppnas.
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Aven inom verksamhetsomradets kvartersmark féreslas 50 % av dagvattenavrinningen omhéndertas
av respektive fastighetsagare, forslagsvis med hjélp av nagon eller kombinationer av de losningar for
fordrojning av dagvatten pa kvartersmark, som ovan angivits exempel pa.

Volymen som behéver fordréjas inom verksamhetsomradets kvartersmark uppskattas till ca 0,9 m3 per
100 mZ2 kvartersyta.

Det finns ett flertal olika I6sningar som ar tillampbara for fordrojning av dagvatten pa kvartersmark,
nedan ges ett antal exempel.

Utkastare

| omraden dar méjligheterna till infiltration bedoms som goda kan stuprér férses med s.k. utkastare
med en efterféljande ranndal, se figur 3. Ranndalen leder ut dagvattnet éver en yta dar det har
mojlighet att infiltrera, vilket ger bade en god fordréjande och renande effekt. Efter att dagvattnet givits
mojlighet att infiltrera kan ett uppsamlande avskarande dike anldggas i fastighetsgrans for hantering
av resterande dagvatten, se figur 4.

MINST 2 M TAT RANNDAL OVAN TAT DUK

AVSKARANDE DRANERINGSSTRAK

__________

AVRINNINGSSKAL

SANDINBLANDAD MATJORD SOM GRASFRUSAS, T=15 CM
GROVT GRUS, T=15 CM
MAKADAM, 4-16 MM
GEOTEXTIL MELLAN MAKADAM OCH ANGRANSANDE JORD
UPPSAMLANDE DRAN-/DAGVATTENLEDNING

Figur 4. Sektion 6ver avskarande draneringsstrdk som placeras i fastighetsgrans

For att sakerstalla att dagvattnet avleds pa ett betryggande sétt forses det avskarande diket med en

draneringsledning i botten, enligt figur 4. Denna ledning ansluts till en dagvattenledning i gatan enligt
figur 5.
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DRANSTRAK [
| — L |
I - N |
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777777777777777777777777 1

DAGVATTENLEDNING

Figur 5. Principritning for utkastare pa kvartersmark med avskarande dranstrak

Grona tak

Grona tak kan minska den totala avrunna mangden pd arsbasis med ca 50 % jamfort med
konventionella hardgjorda tak. Dessutom kan grona tak, t.ex. sedumtak, magasinera upp till 10 mm
vid enskilda regntillfallen. Férutom detta kan sedum klara langre torrperioder utan att torka ut. | figur 6
visas ett exempel pa ett bostadshus med gront tak.

Figur 6. Bostadshus med grént tak (Kalla: Veg Tech)
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Genomsléppliga belaggningar

Genom att aktivt arbeta med att 6ka andelen genomslappliga ytor reduceras mangden dagvatten som
bor omhandertas. Exempel pa genomslappliga material &r halsten av betong, permeabel asfalt och

grasarmering, se figur 7. | figur 7 visas dven en mindre gangstig utformad med gras och ett fatal
gangplattor.

Aven om det inte gér att infiltrera dagvattnet genom underliggande material kan genomsléappliga

belaggningar 6ka koncentrationstiden, jamfért med asfalterade ytor, eftersom dagvattnet rinner av
ldngsammare fran genomslappliga belaggningar.

i~

Figur 7. Ytor med halsten av betong samt gangstig med gras och gangplattor

Regnbaddar

Regnbaddar, eller raingardens som de aven benamns, byggs upp med en valdréanerad badd med
vaxter som klarar perioder av bade torka och hdga vattennivaer, anpassade till klimatet i den region
dar de anlaggs. Filterbadden etableras lampligen av ett jordmaterial anpassat for vaxterna och
klimatet samt med god hydraulisk konduktivitet, dar flédesutjamningen till stor del &ger rum. | botten

av varje regnbadd anléggs en draneringsledning i ett drénerande lager, for avtappning av dagvatten-
fléde till ledningsnéat avsett for dagvatten.

Genom att valja lamplig dimension pa utloppsledningen kan avtappningen fran respektive regn-

tradgard regleras. | figur 8 redovisas tva principiella utféranden av regnbaddar, for mottagande av dels
takvatten och dels avrinning fran gator.

Figur 8. Exempel pa principiell utformning av regnbaddar (Norconsult)

n:\105\18\1051861\5 arbetsmaterial\01 dokument\r\morup va-utr uppdatering okt_nov 2109.docx 2019-11-19 | 11(18)



Uppdragsnr: 10518 61 Version: 5

NorconSUIt ’:‘ Morup 23:1 | VA-utredning

Dagvattenkassetter

Dagvattenkassetter placeras under mark och har en vatvolym pa ca 95 %. Detta innebar att de &r
valdigt utrymmeseffektiva i forhallande till mangden dagvatten som kan magasineras. Aven mojlig-
heterna till inspektion, rensning och spolning ar goda. | figur 9 visas exempel pa dagvattenkassetter
for fordréjning av takdagvatten.

Figur 9. Dagvattenkassetter for fordrojning av takdagvatten

Generellt géller att 6ppna halrumsmagasin endast ar aktuella om de med sékerhet kan placeras ovan
befintlig grundvattenniva. Alla typer av underjordiska magasin ska foregas av en val fungerande
slamavskiljning.

Stenkista

En stenkista ar ett annat namn for makadammagasin, d.v.s. en halighet i marken som fylls med
makadam. Den fria volymen, d.v.s. magasinerings- eller utjamningsvolymen, i stenkistor utgors av
porvolymen i fyliningsmassorna, vanligtvis ca 30 %. Detta innebér att de inte &r lika utrymmeseffektiva
som dagvattenkassetter. Férdelen med en stenkista gentemot en dagvattenkassett ar dock att den har
forhallandevis god reningskapacitet. En nackdel ar att mojligheten till inspektion och rensning ar
begransad. Generellt krdvs en omgravning av stenkistan efter 10-15 ar eftersom den kan satta igen

sig.

Utflode sker antingen genom att vattnet fran magasinet perkolerar ut i omgivande marklager eller
genom en kontrollerad avtappning via ett draneringssystem.

P& samma satt som for kassettmagasin, se ovan, galler att stenkistor endast ar aktuella om de med
sakerhet kan placeras ovan befintlig grundvattenniva. Alla typer av underjordiska magasin ska foregas
av en val fungerande slamavskiljning.
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3.2.3 Foreslagen dagvattenlésning inom allman platsmark

Dagvatten fran tillkommande bostadsbebyggelse i den norra delen av omradet foreslas avledas till
den befintliga dagvattendammen, som enligt ovan anlades 2010. Dammens reglervolym uppgar enligt
genomford projektering (Forfragningsunderlag, WSP, 2010) till 270 m? och utflodet ar begransat till

2 I/s. Den befintliga dammen ar dimensionerad fér den tillkommande bebyggelsen.

Dagvatten fran den tillkommande verksamhetsytan i soder foreslas avledas till ett férdrojningsmagasin
langs verksamhetsomradets ostra grans, med en magasinsvolym om ca 680 m3, och vidare till
recipient, via en ledning av dimension ca 500 (BTG). Det bor utredas vidare om befintligt utlopp, séder
om det féreslagna dagvattenmagasinet, kan anvandas for avledning av flédesutjamnat dagvatten till
Ramsjokanalen. Forutsatt att utloppsledningen bedoms vara i gott skick, féreslas en ny ledning
anlaggas fran magasinet och anslutas till befintligt utlopp, se bilaga 2.

3.3 Hojdsattning samt avrinning vid extrem nederbdrd

Enligt Svenskt Vattens publikation P110 ska hojdsattning av ny bebyggelse ske pa ett sddant satt att
markoversvamning vid 100-arsregn inte skadar byggnader.

Hojdsattningen av planomradet ar mycket viktig och bor agnas stor omsorg. Gator och fastigheter ska
harmonisera med varandra. Kvartersmark ska hojdséattas sa att dagvatten kan avledas ytledes pa ett
sakert satt, utan att &samka skada pa bebyggelse. Byggnader ska anlaggas pa hogre nivaer an
anslutande gatumark for att en tillfredsstéllande avledning av yt- och dranvatten samt spillvatten skall
kunna erhallas.

Hojdsattningen ska utformas sa att allt dagvatten kan avledas via gatorna eller utmed desamma om
dagvattensystemets maxkapacitet skulle Gverskridas vid extrem nederbord. Saledes ska instangda
omraden undvikas och sekundara ytliga vattenvagar sakerstallas. Den foreslagna skyfallsvagen
redovisas i bilaga 2.

Genom att géra en 6ppning i vallen langs Ramsjokanalen kan en skyfallsvag skapas, s att ytvatten
fran gator och 6versvamningsbar parkmark avledas till kanalen vid extrema regn, utan att damma
inom planomradet.

Enligt VIVAB och Falkenbergs kommun ska lagsta golvniva inte understiga 0,3 m éver marknivan vid
forbindelsepunkt for dagvatten. Det skall dven tillses att marken ges ordentlig lutning ut fran
byggnader i omradet. Narmast en byggnad, ca 3 m, bér marken ges en lutning om ca 1:20, dar s& ar
mojligt.

Ovanstaende foreslas galla generellt inom omradet. Enligt genomford projektering (Forfragnings-
underlag, WSP, 2010) finns en lokal lagpunkt langs Nybyggarevagen. For att undvika att ytledes
avrinnande dagvatten dsamkar olagenhet for bebyggelsen harvid, foreslas nivasattning av fardigt golv
enligt bilaga 2. Foreslagna nivaer baseras pa att lagsta golvniva inte ska understiga 0,3 m Gver den
hdgsta punkten i dagvattnets avrinningsriktning langs gatan, d.v.s. norrut.
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Figur 10. Princip for hojdsattning (lllustration: Norconsult)

3.3.1 Konsekvenser av 100-arsregn

Om hojdsattningen utformas enligt ovan, sa att topografiskt instangda omraden inte skapas samt gator
och parkmark ar belagna pa lagre nivaer an byggnader, kan dagvatten avledas via dessa ytor nar
dagvattensystemets maxkapacitet 6verskrids vid extrem nederbord, t.ex. ett 100-arsregn.

3.4 Fororeningsbelastning

Fororeningar forekommer framst i dagvatten som avrinner fran trafikerade ytor sdsom gator och
parkeringar. Inom planomradet forvéantas det storsta fororeningstillskottet komma fran gatumark. Detta
dagvatten ar normalt férorenat med olja, PAH-er och tungmetaller.

For att uppskatta hur mycket fororeningar ett omrade genererar, kan databasen Stormtac anvandas.
Stormtac (www.stormtac.com) tillhandahaller schablonhalter av dagvattnets sammansattning for olika
typer av markanvandning. Schablonhalterna ar framtagna med hjalp av langa serier med
flodesproportionell provtagning och uppdateras kontinuerligt.

| tabell 2 redovisas schablonhalter i dagvatten fran villaomraden respektive lokalgator. Dessa siffror
jamfors med riktvarden fran Falkenbergs kommuns dagvattenanvisningar. Schablonhalterna for lokal-
gata anges i Stormtac som "osaker data”.

n:\105\18\1051861\5 arbetsmaterial\O1 dokument\nmorup va-utr uppdatering okt_nov 2109.docx 2019-11-19 | 14(18)


http://www.stormtac.com/

Norconsult 4%

Uppdragsnr: 10518 61 Version: 5

Morup 23:1 | VA-utredning

Tabell 2. Riktvarden Goteborgs stad och schablonhalt villaomrade respektive lokalgata (frAn Stormtac)

Riktvarden | Schablonhalt | Schablonhalt

Amne/parameter Enhet | Goteborgs Stad | villaomrade | lokalgata*
Arsenik, As pg/l 15 3 3
Krom, Cr pg/l 15 4 1
Kadmium, Cd pg/l 0,4 0,5 0,2
Bly, Pb pg/l 14 10 12
Koppar, Cu po/l 22 20 30
Zink, Zn po/l 60 80 70
Nickel, NI po/l 40 6 1,2
Kvicksilver, Hg po/l 0,05 0,02 0,06
PCB pg/l 0,014 i 5
TBT ug/l 0,001 0,002 0,002
Olja pg/l 1000 400 170
Bens(a)pyren ug/l 0,05 0,05 0,007
MTBE pg/l 500 = =
Bensen ug/l 10 0,09 0,09
pH _ 6-9 o o
Totalfosfor, Tot-P | g/l 150 200 150
Totalkvave, Tot-N | g/l 2500 1400 1300
TOC mg/l 20 10 21
SS (partiklar) mg/| 60 45 60

*Osaker data

*Uppgift saknas

Gron markering innebar att halten ar lagre an riktvardet fran Falkenbergs kommuns dagvatten-
anvisningar. Rod markering innebar att halten ar hogre an riktvardet. Grd markering innebér att det ar
oklart om halten blir hdgre eller lagre an riktvardet.

Riktvardena overskrids framst i dagvatten fran lokalgator. Dock anges detta underlag som osakert.
Det kan dock &nda anses relevant med viss rening av dagvatten fran gator, for att pa sa vis 6ka
méjligheterna att Ramsjokanal forbattrar sin kemiska och ekologiska status. Det bér dock p&pekas att
anvandandet av schablonhalter inte ger exakta svar utan ar valdigt grova uppskattningar om vilka
fororeningar som kan forvantas i utgdende dagvatten. Generellt genererar inte ett omrade av denna

karaktar nagra storre féroreningsmangder eftersom trafikflodet ar relativt litet.
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Den rening som erhalls i den befintliga dagvattendammen beddms vara tillracklig for omradet.
Dagvattendammar har generellt god reningseffekt. Reningseffekten hos en damm beror av
sedimentering av partikelbundna féroreningar. Enligt en doktorsavhandling vid Chalmers tekniska
hogskola, "Stormwater Ponds for Pollution Reduction” av Pettersson (1999), som sammanfattats i
VAV-NYTT 1/2000, ar det viktigt att dammens volym ar tillrécklig for att avskilja huvuddelen av de
partikelbundna féroreningarna. Mer an 90 % av den arliga fororeningsavskiliningen sker mellan
regntillfallena och dammens volym maste darfor vara tillracklig for att ta hand om dagvattenvolymerna.
Darmed ar dammens utformning avgorande for en god reningsforméaga.

Pettersson menar att avskiljningskapaciteten i en damm i stor grad styrs av dammens specifika yta.
Dammens specifika yta uttrycks i dammarea (m?) per avrinningsomradets reducerade area (ha).
Optimal avskiljningskapacitet, omkring 80 % for metaller och narsalter, uppnas da dammens specifika
yta uppgar till omkring 250 m?/ha, se figur 10. En 6kning av dammens specifika yta bidrar endast till en
marginell 6kning av avskiljningskapaciteten.

—a-— Modelled TSS (1300 kg/m3
—x— Modelied TSS (1050 kg/m?
=L Obsened TSS
w p— Obsened Lead

5 -

/4 |
4

-
o
o

(o2}
o

(o2
o

i
o

N
(=)
]

Removal efficiency (%)

o

1 i [l I il Kl A

0 100 200 300 400 500 600 700 800
Specific pond area (m*/ha)

Figur 10. Forhallandet mellan dammens avskiljningskapacitet och dess specifika yta for modellerade och
uppmétta halter av TSS och bly. Optimal avskiljning sker vid en specifik yta om 250 m?/ha. (Pettersson, 1999)

Vidare ar aven dammens langd-breddforhallande en avgorande faktor. Langstrackta dammar med ett
langd-breddférhallande over 6:1 har visat sig vara fordelaktigt vid avskiljning av féroreningar, da det

ger en jamnare hastighetsfordelning. Den befintliga dagvattendammen har en avlang utformning, och
dess reningseffekt beddms darmed vara god.

| databasen Stormtac finns schablonsiffror pa reningseffekten i en vat damm for nagra olika amnen. |
tabell 3 redovisas ett urval av dessa.
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Tabell 3. Reningseffekt i vat damm

Parameter/amne Avskiljningsgrad i vat damm [%]
Fosfor (P) 55
Kvave (N) 35
Bly (Pb) 75
Koppar (Cu) 65
Zink (Zn) 50
Krom (Cr) 60
Kadmium (Cd) 80
Nickel (Ni) 85
Kvicksilver (Hg) 30
SS 80
Olja 80
PAH16 70
Bensapyren 75

Den goda reningseffekten i samband med att man effektivt kan ta hand om stora méngder dagvatten
ar tva stora fordelar med en vat damm. For att garantera dammens funktion méaste skoétsel i form av
grasklippning etc. genomforas regelbundet.

3.4.1 Forslagets paverkan pa Ramsjokanalen

De foreslagna dagvattenldsningarna i rapporten ér framtagna med hénsyn till Ramsjokanalens
ekologiska och kemiska status, och bedéms bidra till att vattenkvaliteten i recipienten inte férsamras.
Foreslagna atgarder foljer Vattenmyndigheternas MKN for vattendraget. Belastningen av narings-
amnen forvantas minska nér dagvatten som tidigare inte hanterats nu renas och fordréjs, till foljd av
exploateringen.

Med ingangshalter enligt tabell 2 och reningseffekter enligt tabell 3 i ovanstdende stycke, beraknas
halterna av samtliga i tabellerna inkluderade @mnen underskrida riktvardena i Falkenbergs kommuns
dagvattenanvisningar fore avledning till recipient. Saledes bedoms recipienten, Ramsjokanalen, inte
paverkas negativt av planerad exploatering avseende fororeningsbelastning.

De foreslagna I6sningarna for dagvattenhantering innebar att inte heller flodet till Ramsjokanalen
paverkas.

3.4.2 Riktlinjer for dagvattenhantering inom planomradet

Fastighetsagare ska enligt kommunens riktlinjer férdréja 50 % av dagvattnet pa tomtmark, innan det
slapps till det allmanna natet. For den del av planomradet som utgérs av verksamhetsmark behover
dagvatten fordrojas med en volym av 0,9 m3 per 100 m? kvartersyta. For 6vrig kvartersmark ar
fordréjningsvolymen 0,35 m3 per 100 m? kvartersyta. Fastighetsagaren ombesdrjer anlaggning och
skotsel av dagvattenanlaggningar pa kvartersmark.
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