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1 Bakgrund
ÅF Infrastructure (AFRY) har på uppdrag av Falkenbergs kommun fått i uppdrag att
utreda den hydrogeologiska situationen på fastigheten Skrea 8:5 inför verkställandet
av den berörda fastighetens detaljplan. Enligt uppgifter är området delvis vått i
lågpunkterna, varpå hydrogeologin önskas utredas.

1.1 Syfte
Syftet med utredningen är att beskriva den hydrogeologiska situationen inom
planområdet genom information från installation av grundvattenrör, uppmätta
grundvattennivåer och tidigare genomförda utredningar/undersökningar.

Vidare även beskriva hur hydrogeologin i området påverkar möjligheten till byggnation
samt anläggning inom de olika delarna av planområdet samt att ge översiktliga
rekommendationer för hur förutsättningar för byggnation kan förbättras (m.a.p.
grundvatten).

1.2 Underlag
Följande underlag i form av tidigare utredningar och undersökningar ligger bl.a. till
grund för denna rapport:

 ”Geoteknisk undersökning för delöversiktsplan vid Skrea stationsväg,
Falkenberg”, Öhman & Öhman, 1995

 ”Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan, Falkenberg,
Skrea 5:4 och Skrea 8:5”, Norconsult, 2012

 ”Översiktlig dagvatten- och VA-utredning, Skrea 5:4 och Skrea 8:5”,
Markprojekteringsbyrån syd, 2016

 ”Dagvattenstudie tillhörande detaljplan för del av Skrea 5:4 m.fl. Lyckan –
Gestaltning och utformning av dagvattenlösningar”, COWI, 2019

 ”Komplettering av dagvattenstudie tillhörande detaljplan för del av Skrea 5:4
m.fl. Lyckan”, COWI, 2020

2 Koordinat- och höjdsystem
I detta dokument används koordinatsystem SWEREF 99 12 00 och höjdsystem
RH2000.

3 Områdesbeskrivning
Fastigheten Skrea 8:5 ligger i Skrea, ca 5 km sydost om Falkenberg och avgränsas av
Strandvägen i söder, i nord och öst av skog i delvis brant sluttning och i nordväst av
ett befintligt bostadsområde på andra sidan Skrea stationsväg.
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Figur 1. Utredningsområdet, beläget ca 4 km sydost om Falkenberg centrum.

3.1 Topografi
Området är beläget i en dalgång där omgivande höjdryggar med berg i dagen reser sig
till nivåer kring +35 m. Området för planerad bostadsbebyggelse utgörs av relativt
flack ängsmark där marken varierar mellan ca +9 m till ca +26 m i norr, se figur 2.

Figur 2. Topografin inom utredningsområdet utifrån höjddata från Lantmäteriet (1x1 m).
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Genom delar av området går ett grävt dike som leder vatten först mot väster och
sedan svänger av mot söder. Platsen där diket börjar kan även vara mynningen för ett
dräneringssystem om sådant finns inom den norra delen av området. Detta har inte
kunnat bekräftas. Någon rörmynning har inte heller kunnat ses på platsen då några
större stenar och block ligger där diket börjar. Läget för diket redovisas längre fram i
rapporten, se figur 13.

3.2 Geologiska förhållanden

3.2.1 Jordlager och jorddjup
Enligt SGU:s kartvisare består det översta jordlagret inom hela planområdet av
postglacial sand omgivet av berg i dagen, se figur 3. Vid södra gränsen för
planområdet är det översta jordlagret i stället postglacial finsand.

Figur 3. Jordartskarta 1:25 000-1:100 000 (SGU, 2023a). BID = berg i dagen.

Jorddjupet inom området uppskattas av SGU variera mellan 0-5 m, se figur 4.

Det har sedan tidigare gjorts två geotekniska utredningar över området som fungerar
som underlag till denna utredning, Öhman & Öhman (1995) och Norconsult (2012).

I den geotekniska utredningen av Norconsult (2012) beskrivs de naturliga jordlagren
överst bestå av ett tunt lager organiskt material/mulljord/dy med en mäktighet om
cirka 0,3-0,6 m. Under det organiska jordskiktet följer sand med en mäktighet om 1,5-
4 m. Sanden underlagras av lera med en mäktighet om ca 0,5-7 m. Leran vilar på ett
tunt friktionsjordlager på berg.

I Norconsults utredning borrades en punkt ner till 10 m innan berget påträffades,
vilket tyder på att det kan finnas lokala sänkor i berggrunden.
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Figur 4. Jorddjup 10x10m raster, skattat jorddjup till berg (m) (SGU, 2023a).

3.2.2 Berggrund
Enligt SGU:s kartvisare består berggrunden inom planområdet till största delen av
granodioritisk-granitisk gnejs. I sydväst finns en mindre kropp av gabbro/amfibolit, se
figur 5.

Figur 5. Berggrundskarta 1:50 000-1:250 000 (SGU, 2023a).
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3.2.3 Grundvattenmagasin och grundvattenförekomster
Inom planområdet återfinns inget registrerat grundvattenmagasin enligt SGU. I dess
närhet återfinns dock ett stort grundvattenmagasin i översta jordlagret med
uttagsmöjligheter om 1-5 l/s, se figur 6. Det finns inte heller några registrerade
grundvattenförekomster inom planområdet enligt VISS. Grundvattnet i området berörs
därmed inte av några miljökvalitetsnormer (MKN).

Figur 6. Grundvattenmagasin och uttagsmöjlighet i översta jordlagret (SGU, 2023a).

3.2.4 Brunnar
Inom planområdet återfinns en energibrunn i berg med ett djup om ca 150 m, se figur
7. Närmsta enskilda vattentäkt återfinns nordväst om planområdet på fastigheten
Skrea 8:45. Brunnen är 49 m djup och jorddjupet anges till 1,5 m.
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Figur 7. Registrerade brunnar inom och i anslutning till planområdet (SGU, 2023a).

4 Planerad exploatering
Ett flygfoto över planområdet finns i figur 8. Planförslaget omfattar ca 200 nya
bostäder och en ny förskola. I dagsläget ingår 13 befintliga bostäder inom området för
detaljplanen. Inom planområdet kommer det även att finnas en lekplats och öppen
dagvattenhantering i form av diken, översvämningsytor samt en dagvattendamm.
Plankartan kan ses i figur 9.

Den nya bebyggelsen och dess höjdsättning ska anpassas till landskapet för att få en
bebyggelse som stegvis klättrar ner i dalgången.

Detaljplanen är planerad att granskas samt att antas under 2023 (Falkenbergs
kommun, 2023).

Figur 8. Vy över planområdet (sett norrifrån, tittandes söderut). Havet till höger. Källa:
Falkenbergs kommun, 2023.

Strandvägen



Hydrogeologisk utredning av fastigheten Skrea 8:5, Falkenbergs kommun
Sida 11/25

Figur 9. Plankarta. Strandvägen i söder. Källa: Falkenbergs kommun, 2023.

5 Utförda undersökningar

5.1 Nya grundvattenrör 2023
Inom ramen för uppdraget har AFRY installerat ett antal grundvattenrör och genomfört
grundvattennivåmätningar varannan månad i dessa sedan mars 2023. Vid denna
rapports författande har två mätningar genomförts. I två av grundvattenrören
installerades automatiska nivåloggar (s.k. divers) som mäter grundvattennivån
kontinuerligt.

I februari 2023 (2023-02-20) utfördes skruvborrning i 9 st punkter (23AF01-23AF09)
där 50 mm PE-grundvattenrör installerades i 7 st av dessa, se figur 10. I två av
punkterna (23AF02 och 23AF03) kunde inte grundvattenrör installeras på grund av att

Strandvägen
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berg påträffades på grunt djup (<1 m). I fem punkter (23AF10-23AF14) utfördes jord-
bergsondering (JB-sondering) för att undersöka djup till berg.

Fullständigt borr- och JB-protokoll kan ses i bilaga 1.

Figur 10. Översikt över samtliga borrpunkter samt placering av grundvattenrör. Lila punkter är ej
inmätta, deras läge är därför att betrakta som ungefärligt i kartbilden.

5.2 Äldre grundvattenrör
Under en mätrunda (2023-03-02) upptäcktes ett befintligt grundvattenrör strax norr
om planområdet. Senare har AFRY också fått information från kommunen om att
ytterligare ett grundvattenrör existerar strax söder om planområdet (se figur 10).
Båda är plaströr, förmodligen 50 mm PE med röd huva.

Sedan kännedom om dessa rör tillkommit, mäts de inom detta projekt (det norra
sedan 2023-03-02 och det södra sedan 2023-05-02). De har ej mätts in med GPS men
deras placering ovan markytan har uppskattats genom höjddata (Lantmäteriet, 1x1
m). Läget i plan är ungefärligt angivet på kartan i figur 10.

6 Resultat
Resultat från installationen av grundvattenrör och grundvattennivåmätningar redovisas
i följande kapitel.

6.1 Jorddjup och markyta
Djup ner till berg/jorddjupet i undersökta punkter inom planområdet varierar mellan
cirka 0,7-4,6 m under markytan och kan ses i figur 11 nedan. De uppmätta jorddjupen
ligger i samma härad (0-5 m) som SGU:s jorddjupskarta med skattat djup ner till berg
(figur 4).
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Figur 11. Jorddjup i undersökta punkter inom området.

Vid platsbesök 2022-12-09 mättes markytan in med GPS i ett antal punkter inom
planområdet, resultatet kan ses i figur 12. Syftet med platsbesöket var att undersöka
en förmodad källa i norra delen av området som kommunen fått kännedom om. Denna
återfanns inte i fält. Muntlig information från närboende vid platsbesöket berättar i
stället att området är en gammal märgelgrop. Numer är den bevuxen med träd och
buskar.

Under fältbesöket mättes områdets uppenbara lågpunkter in samt det avvattnande
dike som är beläget i en sänka i nordvästra delen av planområdet. Sänkan uppfattades
vid platsbesöket samt efterföljande mätrundor som ett våtområde, se figur 13 och
figur 14. Det bekräftades också av muntliga uppgifter från närboende under
fältbesöket.



Hydrogeologisk utredning av fastigheten Skrea 8:5, Falkenbergs kommun
Sida 14/25

Figur 12. Inmätningar utförda av AFRY, 2022-12-09.

Figur 13. Identifierade blötområden vid fältbesök 2022-12-09; märgelhåla i norr och utdikad
sänka i nordväst (AFRY, 2022-12-09); samt dike i söder (tillkommande information från
kommunen 2023-08-24).
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Den fuktälskande växtligheten som finns markerar tydligt det våta området även då
vatten inte står i markytan. Vid fältbesöket fanns inget stående synligt vatten på
markytan.

Figur 14. Foto av fuktig mark från fältbesöket 2022-12-09. Även om det inte stod vatten på
markytan vid tillfället för fältbesöket så avslöjar växtligheten en relativt tydlig gräns för det
fuktiga området. Bilden nedan är tagen mot norr från en position på sidan om det större av de
angivna våta områdena.

Enligt tillkommande information från kommunen existerar även ett öppet dike utmed
västra sidan på fastigheten Falkenberg Skrea 5:4 (se figur 13). Detta indikerar att det
kan finnas ett större dräneringssystem inom utredningsområdet, dock ej bekräftat.

6.2 Jordarter
Enligt SGU:s jordartskarta består det översta jordlagret inom utredningsområdet av
postglacial sand som övergår till postglacial finsand vid södra utrednings-
områdesgränsen (figur 3).

Resultatet från de skruvborrningar som utfördes av AFRY visar att ett 0,1-0,3 lager
mullhaltig jord återfinns i samtliga borrpunkter. Den mullhaltiga jorden överlagrar
sand som består av två sandskiktkombinationer över hela området; stenig-grusig-sand
i mitten och norrut samt grusig-sand som förekommer utspritt. Sandlagret varierar i
mäktigheter mellan cirka 0,5-2,7 m.

Från mätpunkterna 23AF04-05 och söder ut överlagrar sandlagret ett lerlager med
mäktighet på 0,4-2,0 m. Lera påträffades i borrpunkterna 23AF04-23AF09.

6.3 Grundvattennivå
I figur 15 visas resultatet från de grundvattennivåmätningar som skett inom ramen för
detta projekt. I bilaga 2 visas diagrammet i större version.

I två av grundvattenrören (23AF05 och 23AF07) har automatiska grundvattennivå-
givare installerats (s.k. divers) som läser av grundvattennivån varannan timme, dessa
kan ses i figuren nedan som de två kontinuerliga linjerna. Manuella mätningar har
skett vid två tillfällen (2023-03-02 och 2023-05-02), resultatet kan ses i diagrammet
som trianglar med +m som enhet på vänster axel.
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Nederbördsdata från stationen Eftra D har hämtats från SMHI och lagts in i
diagrammet för jämförelse mellan nederbörd och grundvattennivå. Nederbördsdata
avläses i millimeter (mm) på höger axel. Nivåerna i 23AF07 ser ut att i högre grad än
23AF05 påverkas av nederbörd. De högsta grundvattennivåerna har uppmätts i
anslutning till nederbörd, enligt divermätningarna.

Figur 15. Grundvattennivåmätningar utförda av AFRY, manuell mätning (trianglar) och
automatisk diveravläsning (kontinuerlig linje). Nederbördsdata i form av staplar. I bilaga 2 visas
diagrammet i större version.

Grundvattennivåer är specifika för det magasin som grundvattenrören är installerade i
och varierar över året. Det genomsnittliga variationsmönstret ser olika ut beroende på
var i landet som magasinet är beläget eftersom klimatet varierar (tidig/sen
snösmältning osv).

I figur 16 visas hur de genomsnittliga nivåvariationerna ser ut över året för
planområdet (gult område), dvs. är som högst under vår-försommar eftersom
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nederbörd faller som regn även under vintern och fyller på magasinen ända fram till
våren-försommaren.

Figur 16. Grundvattennivåns genomsnittliga variationsmönster under året i olika delar av landet
(1981-2010). Markerat med svart kvadrat är det aktuella variationsmönstret för
utredningsområdet. (SGU, 2015).

För att illustrera grundvattennivåerna inom området har grundvattennivåerna från den
mätrunda valts där nivåerna varit som högst (2023-03-02). Högre nivåer har
uppmätts i samband med nederbörd i de två punkter som har automatiska nivåloggers
installerade. Interpolerade grundvattennivåer (+m) kan ses nedan i figur 17. I figur 18
visas grundvattennivåerna i m under markytan.

Figur 17. Interpolerade grundvattennivåer från mättillfället 2023-03-02.
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Figur 18. Grundvattennivåer, meter under markytan. Figuren är skapad genom att en
interpolerad grundvattenyta från manuella mätningar genomförda 2023-03-02 har dragits bort
från Lantmäteriets höjddata 1x1m.

6.4 Historiska data och grundvattennivåer i ett förändrat
klimat

SGU förfogar över ett antal grundvattenrör runt om i landet som ofta kan ha långa
mätserier, vilket är värdefullt när egna kortare mätserier ska sättas i ett historiskt
perspektiv.

I detta projekt återfinns närmsta s.k. referensrör med ett öppet grundvattenmagasin
(dvs. liknande som i Skrea) kring Halmstad. Röret ”Halmstad 102” är beläget i
Nissaström, cirka tre mil (syd)öst om utredningsområdet och ”Halmstad 104” i
Harplinge, cirka två mil söder om Skrea. Uppmätta grundvattennivåer i m under
markytan visas i figur 19.

Figur 19 visar att grundvattenrören inom utredningsområdet (23AF05 & 23AF07)
korrelerar mot referensrören Halmstad 102 och Halmstad 104 genom att
grundvattennivåhöjningar orsakade av nederbörd får utslag i alla rören (men med
olika amplitud). Detta innebär att referensrören kan användas för en historisk
jämförelse, även om matchningen inte är perfekt.Figur 20
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Figur 19. Närmst aktuella referensrör från SGU. Halmstad 102 (Oskarström) och Halmstad 104
(centrum). Grundvattennivåer visas i m under markytan (SGU, 2023b).

Figur 20 visar en längre historisk tidsserie för referensrören Halmstad 102 och 104.
Den horisontella gröna streckade linjen visar att den uppmätta nivån i referensröret är
relativt hög sett historiskt, ändå uppmäts högre nivåer i referensröret nästan varje år.
Detta mönster antas gälla även för utredningsområdet. D.v.s. mätningen som
genomfördes 2023-03-02 representerar sannolikt inte en högsta grundvattennivå.
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Figur 20. Mätserie 1998-2023 för referensröret Halmstad 102 (SGU, 2023b). Den gröna linjen
visar hur mättillfället 2023-03-02 ligger till nivåmässigt jämfört med den långa tidsserien för
Halmstad 102.

Skärningspunkten mellan de utmarkerade gröna linjerna i figur 20 visar grundvatten-
nivån i referensröret Halmstad 102 vid mättillfället 2023-03-02, vilket historiskt sett är
en relativt hög nivå, men inte på något sätt en högstanivå. Högre nivåer uppmäts
nästan varje år. Figur 20 visar också att nivåerna i början på 2023 var väldigt höga
historiskt sett.

De uppmätta grundvattennivåerna inom utredningsområdet antas följa samma
mönster som referensröret Halmstad 102, vilket innebär att om grundvattennivåerna
inom utredningsområdet (2023-03-02) i figur 17 och figur 18 används vid
dimensionering av dagvattenlösningar, är dessa grundvattennivåer relativt höga sett
historiskt, även om högre nivåer inom utredningsområdet är att vänta nästan varje år.

SGU-rapporten ”Grundvattennivåer i ett förändrat klimat” (SGU, 2023b) analyserar
hur grundvattensituationen i olika delar av landet förutspås bli i framtiden med tanke
på klimatförändringarna. Figur 21 visar både historiska data och modellerade framtida
grundvattennivåer i snabbreagerande magasin i södra Sverige enligt klimatscenario
RCP 8.5. Framtiden förutspås enligt detta scenario ge högre grundvattennivåer på
vinterhalvåret än tidigare. Det är viktigt att ta i beaktande för dimensionering av
dränerings- och dagvattenlösningar inom området.

Mättillfälle 2023-03-02
för historisk jämförelse
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Figur 21. Modellerade framtida grundvattennivåer i södra Sverige (snabbreagerande magasin)
utifrån klimatscenarie RCP 8.5 (SGU, 2023b).

7 Områdets hydrogeologiska situation och
påverkan på planerad bebyggelse

7.1 Generell grundvattensituation
Grundvattennivån inom utredningsområdet befinner sig generellt i ett öppet magasin
bestående av sandlager ovan berggrunden. Utredningsområdet ligger mellan två
höjdryggar där berg går i dagen. Sammantaget bidrar detta sannolikt till att
grundvattennivåerna inom området reagerar relativt snabbt på nederbörd. Magasinet
blir invallat av bergsryggarna och nederbörd som faller både inom området och på
höjdområden intill utredningsområdet kan infiltrera och bilda grundvatten inom
området. Mätningarna under perioden mars-maj 2023 visar på en snabb respons hos
grundvattennivån från nederbörd.

Grundvattennivåerna ligger generellt sett nära markytan, åtminstone under delar av
året. Perioden då höga grundvattennivåer generellt kan förväntas inom
utredningsområdet är ungefär november-maj. Vid mättillfället 2023-03-02 låg
grundvattennivån inom stora delar av utredningsområdet ungefär 0,5 meter eller
mindre under markytan (figur 17). Historiska data från SGU:s referensrör visar att
grundvattennivån inom utredningsområdet sannolikt låg högre än så i början av 2023
(figur 20).

Detta betyder att den omättade zonens mäktighet kan vara mycket liten eller
obefintlig under årstiden med höga grundvattennivåer. Området har då svårt att ta
emot nederbörd som faller som regn med stående vattensamlingar på markytan som
följd. I de våta områdena står grundvattenytan sannolikt i markytan under sådana
tider, vilket också bekräftats av muntliga uppgifter från närboende.

I figur 22 visas en kombination av figur 18 (grundvattennivåer) och figur 13 (våta
områden). Området med ett högt stående grundvatten (mörkast blå) samanfaller
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generellt väl med de våta områdena (rutigt vitt område). Det är med stor sannolikhet i
dessa områden störst risk föreligger för grundvattenproblematik vid byggnation.

Figur 22. Grundvattennivåer (m under markytan) tillsammans grovt i fält uppskattade våta
områden inom utredningsområdet.

Det går dock inte att utesluta att det kan förekomma en väldigt marknära
grundvattenyta utanför de markerade områdena. Enligt Figur 22 finns det även stora
områden inom planområdets sydvästra del som hade en marknära grundvattennivå vid
mättillfället 2023-03-02.

7.2 Dagvattenanläggningar och dränering
Gällande dimensionering av dagvattenlösningar såsom diken, damm,
översvämningsytor m.m., finns en risk för stående grundvatten i dessa om
anläggningarna görs för djupa. Om diken grävs under nivån för grundvattenytan så
kommer dikena att leda bort grundvatten kontinuerligt under de perioder då
grundvattenytan står högre än dikesbotten. Det medför även en påverkan på
grundvattenytan i omgivningen, som också blir avsänkt, vilken kan innebära att
åtgärden är tillståndspliktig enligt miljöbalken, se vidare avsnitt 7.5.

I figur 18 och figur 22 visas hur långt under markytan som grundvattennivån låg i
mars 2023. Nivåerna som visas är relativt höga sett under ett år men
grundvattennivåer som överskrider dessa nivåer förekommer nästan varje år.
Nivåerna i början på 2023 var dessutom sannolikt högre än de som visas i figurerna,
baserat på att referensrören registrerat högre grundvattennivåer i januari 2023
jämfört med mars 2023.

Fördröjningsmagasinet för dagvatten antas placeras någonstans söder om utrednings-
området. I maj 2023 (2023-05-02) var nivån i det södra grundvattenröret cirka 85 cm
under markytan. Detta rör mättes ej i mars 2023, med med stor sannolikhet var dock
nivån i mars högre (1-2 dm). Mäktigheten på den omättade zonen bedöms kunna vara
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0,5 m eller mindre under de delar av året då höga grundvattennivåer råder, både i
läget för det planerade fördröjningsmagasinet och inom delar av planområdet som
skall bebyggas.

7.3 Byggbarhet i områden med hög grundvattenyta
I stora delar av området ligger grundvattenytan nära eller i markytan under delar av
året. Våta områden inom utredningsområdet som t.ex. kring det befintliga diket, vid
märgelhålan i norr och andra våta områden i figur 22 behöver särskilt beaktas vid
byggnation.

Generellt inom området behöver marginal skapas till grundvattenytan samt att
byggnaderna byggs vattentäta under markytan, för att byggnaderna inte skall ta
skada i framtiden. Marginal kan skapas genom att grundvattenytan sänks av med
dränerande ledningar eller genom att marken höjs genom tillförsel av massor.

7.4 Lera under friktionsjord
Med anledning av att det i det geotekniska PM:et (Norconsult) från 2012 beskrivs att
leran inom området är ”lös till halvfast, vilket innebär att leran inom området kan vara
sättningsbenägen” nämns här att lera har påträffats i borrningarna även för den
hydrogeologiska utredningen.

Under AFRY:s fätgeotekniska undersökning påträffades lera under friktionsjorden i rör
23AF04-05 och samtliga rör söder om dem. Leran förekommer generellt som ytligast
på cirka två meters djup under markytan. I en punkt förekommer dock lera på cirka
en meters djup (23AF09).

7.5 Tillståndspliktig vattenverksamhet eller inte
För att få bedriva vattenverksamhet kan verksamhetsutövaren behöva ansöka om
tillstånd hos Mark- och miljödomstolen.

Exempel på vattenverksamheter som kan bli aktuella inom detaljplanen är:

 Uppföra, ändra, laga eller riva ut en anläggning i ett vattenområde, t.ex.
anlägga en damm, dra kabel- och ledning, lägga rör eller bygga kulvert.

 Bortledning av grundvatten – leda bort grundvatten tillfälligt under byggnation
eller varaktigt från garage, källare eller andra typer av byggnader under
markytan. Detta är alltid tillståndspliktigt, om inte undantagsregeln kan
tillämpas (se nedan).

 Markavvattning – dika ut, valla in eller sänka av ett vattenområde för att
varaktigt skydda mot vatten. Markavvattning är dels en tillståndspliktig
vattenverksamhet men även (inom större delen av södra och mellersta
Sverige) en förbjuden åtgärd. Syftet med förbudet är att sätta stopp för
utarmningen av våtmarker. Dispens från förbud mot markavvattning behöver
erhållas innan en markavvattning kan bli föremål för tillståndsprövning.

Ingen bedömning om huruvida det krävs tillstånd för vattenverksamhet har gjorts
inom ramen för denna utredning. För att bedöma huruvida det är en tillståndspliktig
vattenverksamhet att anlägga dränerande diken och/eller ledningar för att genomföra
byggnationer inom detaljplaneområdet behöver mer precisa byggplaner (läge/djup),
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samt omfattning av grundvattenbortledande installationer tas fram. Därefter kan
påverkansområden från de bortledande konstruktionerna beräknas och en inventering
av motstående intressen genomföras inom påverkansområdena.

Miljöbalken 11 kap 12§ säger att om det är uppenbart att varken allmänna eller
enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan så kan undantag från
tillståndsplikt hävdas. Det är alltid verksamhetsutövaren som ansvarar för att avgöra
om undantagsregeln kan användas.

8 Rekommendationer
AFRY ger med anledning av genomförd utredning följande rekommendationer.

 Fortsätta mäta grundvattennivåer fram till byggstart samt under byggnation
och en tid efteråt för att säkra data för att visa på eventuell påverkan. (AFRY
mäter enligt avtal varannan månad till slutet av år 2023).

 Utreda lokala grundvattenförhållanden inom respektive fastighet inom ramen
för geotekniska undersökningar som utförs av byggherren.

 Tillståndsfrågan bör hanteras i god tid. Processen för tillståndsansökan kan ta
1-2 år.
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FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 1, Dagbok



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Kalibreringsprotokoll

 [ 21601 ]

Markägarkontakter, markskador för reglering, röjning, hinder m m

Miljötekniska observationer, övrig kvalitetsviktig information m m

Förändringar av undersökningsprogram

Signatur - fältingenjör

Robert Jönsson

Skiss, noteringar m m

23AF14 Jb2 23AF14 20230220 3654 Berget kommer på 2,27m

23AF12 Jb2 23AF12 20230220 3652 Berget kommer på 3,6m

23AF13 Jb2 23AF13 20230220 3650 Berget kommer på 0.72m

23AF10 Jb2 22AF10 20230220 3651 Berget kommer på 4,6m 

23AF11 Jb2 22AF11 20230220 3653 Berget kommer på 1.6m

23AF09 Skr -

23AF09 GW -

23AF08 Skr -

23AF08 GW -

23AF07 Skr -

23AF07 GW -

23AF06 Skr -

23AF06 GW -

23AF05 Skr -

23AF05 GW -

23AF04 Skr -

23AF04 GW -

23AF03 Skr -

23AF03 GW -

23AF02 Skr -

23AF02 GW -

23AF01 Skr -

23AF01 GW - 0,9

Utförda undersökningspunkter

Punkt Metod Filnamn Kommentar

Vb

Vagn och givare

Övrigt

Väder

Halvmulet
Lufttemperatur mm

ca 6 grader
Utförda utrustnings- och funktionskontroller enl stand.

CPT

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Dagbok

Skrea 8:5

D0100763

Beställare: Falkenbergs kommun

Övrig personal i fält:
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2023-02-20 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 2, Störd provtagning



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,3

0,3 1,0

1,0 1,3

2023-02-20 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Skrea 8:5

D0100763

Beställare: Falkenbergs kommun

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 23AF01
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Regn 6

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

Foderrör (ᶲ) Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation 0,7
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

stgrSa x stop.

Mu x

grSa x

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,3

0,3 0,7

2023-02-20 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Skrea 8:5

D0100763

Beställare: Falkenbergs kommun

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 23AF02
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Regn 6

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

Foderrör (ᶲ) Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation ej mtb.
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Mu x

stgrSa x stop

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,3

0,3 0,9

2023-02-20 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Skrea 8:5

D0100763

Beställare: Falkenbergs kommun

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 23AF03
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 6

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

Foderrör (ᶲ) Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation ej mtb.
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Mu x

stgrSa x stop.

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,2

0,2 1,0

1,0 2,0

2,0 2,5

2023-02-20 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Skrea 8:5

D0100763

Beställare: Falkenbergs kommun

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 23AF04
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 6

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

Foderrör (ᶲ) Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation 1,0
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Sa x

Le x stop.

Mu x

Sa x

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,3

0,3 1,0

1,0 2,0

2,0 3,0

3,0 3,6

2023-02-20 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Skrea 8:5

D0100763

Beställare: Falkenbergs kommun

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 23AF05
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 6

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

Foderrör (ᶲ) Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation 1,0
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Sa x

sisaLe x

Mu x

grSa x

sigrsaMn x stop.

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,3

0,3 1,0

1,0 2,0

2,0 3,0

3,0 4,0

4,0 5,0

2023-02-20 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Skrea 8:5

D0100763

Beställare: Falkenbergs kommun

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 23AF06
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 60

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

Foderrör (ᶲ) Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation 1,8
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

stgrSa x

Sa x

Mu x

grSa x

sksaLe x

Le x vridstop.

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,3

0,3 1,0

1,0 2,0

2,0 2,4

2023-02-20 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Skrea 8:5

D0100763

Beställare: Falkenbergs kommun

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 23AF07
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 6

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

Foderrör (ᶲ) Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation 1,0
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

stgrSa x

Le x stop.

Mu x

Sa x

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,2

0,2 1,0

1,0 2,0

2,0 3,0

2023-02-20 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Skrea 8:5

D0100763

Beställare: Falkenbergs kommun

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 23AF08
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 6

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

Foderrör (ᶲ) Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation 0,3
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Sa x

(Sa)Le x vridstop.slänt berg.

Mu x

Sa x

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,1

0,1 1,0

1,0 2,0

2,0 2,2

2023-02-20 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Skrea 8:5

D0100763

Beställare: Falkenbergs kommun

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 23AF09
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 6

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

Foderrör (ᶲ) Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation 1,0
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

skLe x

Le x stop.

Mu x

grSa x

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 3, Jord- bergsondering



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

22AF10 20230220 3651

Start Stopp

2023-02-20 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Jb-sondering

Skrea 8:5

D0100763

Beställare: Falkenbergs kommun

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 23AF10
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 6

Undersökningsmetod Borrkrona (ᶲ) Borrkrona Motorvarvtal (rpm)

JB2 54 Stift 2000

Foderrör (ᶲ) Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0,2 5,58 95

Borrstänger (ᶲ) Spolmedia Topphammare Sänkhammare

44 Luft Sandvik

Observationer och registreringar

Djup
Observationer, kaxprover mm. Prov

Berg på 4.6m borrat 1m i berg

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Berget kommer på 4,6m 

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

22AF11 20230220 3653

Start Stopp

2023-02-20 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Jb-sondering

Skrea 8:5

D0100763

Beställare: Falkenbergs kommun

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 23AF11
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 6

Undersökningsmetod Borrkrona (ᶲ) Borrkrona Motorvarvtal (rpm)

JB2 54 Stift 2000

Foderrör (ᶲ) Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0,2 2,62 95

Borrstänger (ᶲ) Spolmedia Topphammare Sänkhammare

44 Luft Sandvik

Observationer och registreringar

Djup
Observationer, kaxprover mm. Prov

Berget kommer på 1,6m borrat 1m i berg

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Berget kommer på 1.6m

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

23AF12 20230220 3652

Start Stopp

2023-02-20 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Jb-sondering

Skrea 8:5

D0100763

Beställare: Falkenbergs kommun

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 23AF12
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 6

Undersökningsmetod Borrkrona (ᶲ) Borrkrona Motorvarvtal (rpm)

JB2 54 Stift 2000

Foderrör (ᶲ) Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0,2 4,18 95

Borrstänger (ᶲ) Spolmedia Topphammare Sänkhammare

44 Luft Sandvik

Observationer och registreringar

Djup
Observationer, kaxprover mm. Prov

Berget kommer på 3.6m borrat 60cm i berg

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Berget kommer på 3,6m

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

23AF13 20230220 3650

Start Stopp

2023-02-20 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Jb-sondering

Skrea 8:5

D0100763

Beställare: Falkenbergs kommun

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 23AF13
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Regn 6

Undersökningsmetod Borrkrona (ᶲ) Borrkrona Motorvarvtal (rpm)

JB2 54 Stift 2000

Foderrör (ᶲ) Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0,2 1,23 95

Borrstänger (ᶲ) Spolmedia Topphammare Sänkhammare

44 Luft Sandvik

Observationer och registreringar

Djup
Observationer, kaxprover mm. Prov

Berget kommer på 0.72m borrat 50cm i berg

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Berget kommer på 0.72m

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

23AF14 20230220 3654

Start Stopp

2023-02-20 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Jb-sondering

Skrea 8:5

D0100763

Beställare: Falkenbergs kommun

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 23AF14
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 6

Undersökningsmetod Borrkrona (ᶲ) Borrkrona Motorvarvtal (rpm)

JB2 54 Stift 2000

Foderrör (ᶲ) Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0,2 3,39 95

Borrstänger (ᶲ) Spolmedia Topphammare Sänkhammare

44 Luft Sandvik

Observationer och registreringar

Djup
Observationer, kaxprover mm. Prov

Berget kommer på 2.27m borrat ca 1m i berg

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Berget kommer på 2,27m

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


 
 

 

 

 

 

Bilaga 4 – Uppmätta grundvattennivåer 

Hydrogeologisk utredning av fastigheten Skrea 8:5, Falkenbergs kommun 
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