
 

 

 

 

   

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

   

PM GEOTEKNIK - PROJEKTERINGSUNDERLAG  

Slöinge-Perstorp 1:44, Falkenberg 

 

Geoteknisk utredning för tillbyggnad av produktionslokal 

 

SKÖLD FORSBERG BYGGKONSULT AB 

 

 

 

 

UPPDRAGSNUMMER:  30021994  

2021-03-09  

  

SWECO SVERIGE AB  

HALMSTAD GEOTEKNIK  

UPPDRAGSLEDARE: TOMAS BENNET  

HANDLÄGGARE: JOHANNA LARSSON  

GRANSKARE: TOMAS BENNET  





  

   

 
 

1(11) 

  

PM GEOTEKNIK - PROJEKTERINGSUNDERLAG 

2021-03-09  

 

 BT p:\22352\30021994_sia_glass_-_geoteknik\000\13 pm\pm_30021994_sia_glass.docx 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

Innehållsförteckning 

 

1 Uppdrag 2 

2 Planerad byggnation 2 

3 Utredningens och dokumentets syfte 4 

4 Geoteknisk undersökning 4 

5 Områdesbeskrivning 4 

6 Geotekniska förhållanden 4 

6.1 Allmänt 4 

6.2 Fyllning 5 

6.3 Siltig lera med sandskikt 6 

6.4 Siltig lera 6 

6.5 Fast botten 6 

6.6 Grundvatten 6 

6.7 Radon 6 

7 Geotekniska rekommendationer 7 

7.1 Allmänt 7 

7.2 Grundläggning 7 

7.3 Dimensionering 7 

7.3.1 Allmänt 7 

7.3.2 Dimensionerande jordparametrar 8 

7.3.3 Sammanställning dimensionerande jordegenskaper 8 

7.4 Markarbeten 10 

8 Geoteknisk kontroll 11 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

2(11) 

  

PM GEOTEKNIK - PROJEKTERINGSUNDERLAG 

2021-03-09 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

BT p:\22352\30021994_sia_glass_-_geoteknik\000\13 pm\pm_30021994_sia_glass.docx 

 

 

1 Uppdrag 

Sweco i Halmstad har på uppdrag av Sköld Forsberg utfört en geoteknisk undersökning 

och utredning för tillbyggnad av produktionslokal för SIA Glass på fastigheten Slöinge-

Perstorp 1:44 i Slöinge, Falkenbergs kommun. Se Figur 1 för undersökningsområdets 

ungefärliga läge.  

 

Figur 1. Undersökningsområde markerat med röd markering (Google Earth). 

2 Planerad byggnation 

På fastigheten planeras tillbyggnad av produktionslokal i två plan ovan mark. Planerad 

nivå färdigt golv för plan 2 är +24,1 och för plan 1 +22,1. Se figur 2 och figur 3 för skiss på 

planerad byggnad i plan och sektion. Befintligt pumphus på undersökningsområdet 

kommer att byggas in i plan 1. Befintlig lastport rives.  
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Figur 2. Planerad tillbyggnad, utdrag ur markplanering. Sköld Forsberg 2020-09-01. 

 

Figur 3. Planerad tillbyggnad, fasader. Sköld Forsberg 2020-09-01. 
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3 Utredningens och dokumentets syfte 

Denna PM redovisar de geotekniska förutsättningarna för planerad tillbyggnation och 
utgör ett underlag för konstruktör. Vid projektering skall dialog föras mellan konstruktör 
och geotekniker. 

4 Geoteknisk undersökning 

Fältundersökningar utfördes i februari 2021 och omfattade trycksondering, CPT-
sondering, provtagning av störda prover med skruvprovtagare samt montering av ett 
grundvattenrör. 

Redovisning utförs i Markteknisk undersökningsrapport (MUR) daterad 2021-03-09. 

5 Områdesbeskrivning 

Aktuellt undersökningsområde utgörs idag av asfalterade ytor och parkeringsplatser. 

Området begränsas i norr, öster och söder av befintliga byggnader och körbanor 

tillhörande SIA Glass samt i väster av väg 659. Se figur 4 och figur 5.  

Området är relativt plant med uppmätta marknivåer i anslutning till 

undersökningspunkterna mellan +21,1 och +21,8.  

    

Figur 4 och 5 Undersökningsområdet åt söder.       

6 Geotekniska förhållanden 

6.1 Allmänt 

Inom norra halvan av planerad byggnad förekommer överst en 3 till 5 m mäktig 

friktionsjord av sand med inslag av silt och grus som vilar på fast siltig lera. Enligt uppgift 

har det inom denna del tidigare funnits ramper, cisterner mm och stora delar av 

friktionsjorden bedöms således vara uppfyllnad. 

Inom södra halvan av planerad byggnad förekommer ca 0,5-0,7 m fyllning av grusig sand 

ovan lera med sand och siltskikt som förekommer till 4-5 m djup. Därunder följer fast siltig 

lera. 

Se Figur 6 och 7 för tolkade jordlagerprofiler i norra och södra delen. 
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Figur 6: Tolkad jordlagerprofil i områdets norra del.       

 

Figur 7: Tolkad jordlagerprofil i områdets södra del.       

6.2 Fyllning 

Fyllning förekommer i hela området och utgörs av grusig siltig sand, ställvis förekommer 

lera och sten. 

I områdets norra del varierar mäktigheten mellan 4,2 till 5,3 meter och i områdets södra 

del mellan 0,5 till 0,7 meter. 

I söder varierar nivå underkant mellan +19,1 och +21,1 och i norr mellan +16 till +17,3. 

Fyllningen bedöms mestadels vara medelfast till fast men lokalt förekommer lösa skikt. 
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6.3 Siltig lera med sandskikt 

Den siltiga leran med sandskikt förekommer i områdets södra del och har en uppmätt 

mäktighet som i undersökningspunkterna varierar mellan till 4,1 till 4,6 meter. 

Nivå överkant varierar mellan +20,6 till + 21,1 Nivå underkant ligger på ca 16,5.  

Enligt utförda laborationer ligger vattenkvoten (wN) i den del som bedömts som 

torrskorpelera på 18%. 

Leran bedöms vara överkonsoliderad, på gränsen till starkt överkonsoliderad. 

6.4 Siltig lera  

Den siltiga leran förekommer i hela området och har en uppmätt mäktighet som i 

undersökningspunkterna varierar mellan till 4,5 till 9 meter. 

Ställvis förekommer tunna sandskikt. 

Nivå överkant varierar mellan +16 till +17,3, nivå underkant varierar mellan +7,6 till + 

12,1.  

Enligt utförda laborationer varierar vattenkvoten (wN) mellan 22 till 26% och 

konflytgränsen (wL) mellan 27 till 28%. 

Leran är fast och överkonsoliderad med mer än 100 kPa. 

6.5 Fast botten 

Bergnivåbestämning har ej utförts. Utförda CPT-sonderingar har avslutats på grund av att 

sonden ej kan neddrivas mer, dessa stopp har skett på 10,5 till 13,5 meters djup, 

motsvarande nivå +7,6 till +12,1. Stopp kan erhållas i mycket fast lagrad friktionsjord, 

sten, block eller berg.   

6.6 Grundvatten 

Avläsning av grundvattennivå har dels utförts i befintlig brunn i norr samt i installerat 

grundvattenrör i söder. Ett flertal registreringar i borrhål finns även utfört i tidigare 

undersökning (februari 2015).  

Huvuddelen av registreringarna har givit grundvattennivåer på +20,0 till +20,2. I 

grundvattenröret i söder har något lägre nivå mätts (ca +19), men här förekommer även 

en del lerskikt vilket gör nivåmätningen osäker. 

Grundvattennivåerna varierar över året och är normalt som lägst under sommaren och 

som högst under vinterhalvåret. Enligt SGU:s grundvattenmätningar låg 

grundvattennivåerna vid mättillfällena nära de normala för årstiden. 

6.7 Radon 

Utförd radonmätning visar på lågradonmark (<10 kBq/m3). 
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7 Geotekniska rekommendationer 

7.1 Allmänt 

Rekommendationer nedan anknyter till AMA Anläggning 17. 

7.2 Grundläggning 

Byggnaden bedöms kunna grundläggas på sedvanligt sätt med golv på mark med 

bärande delar på grundplattor eller sulor. 

Fyllningen hänförs till materialtyp 3B och 4A och tjälfarlighetsklass 2 och 3 och den siltiga 
leran med sandskikt till materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt AMA Anläggning 17 
tabell CE/1. Risk för tjällyftning behöver beaktas vid projektering. 

Lös lagrad fyllning förekommer lokalt och denna kan behöva skiftas ut och ersättas med 
packad fyllning för grundläggning. 

För fyllning för grundläggning/byggnader, används lämpligen bergkrossmaterial vilket ger 
bättre styvhetsegenskaper.  
 
Ickevävd geotextil påförs schaktterrasser av lera inför fyllning för grundläggning. Ickevävd 
geotextil rekommenderas på terrass vid fyllning med kapillärbrytande lager av makadam. 
Bruksklass skall vara N3 om grovt krossmaterial används eller om fyllningen trafikeras. 
Annars N2. 

Byggnader utförs med dränering. 

Vid grundläggning och schakt intill befintliga konstruktioner behöver man beakta risk för 
rörelser eller bärighetsproblem. 

7.3 Dimensionering 

Grundläggningen skall dimensioneras enligt Eurokod. Underlaget är framtaget för 
Geoteknisk kategori 2. Karakteristiska jordartsparametrar väljs enligt avsnitt 
”Dimensioneringsförutsättningar”.  

För plattgrundläggning kan nedanstående dimensioneringsparametrar användas. 

7.3.1 Allmänt 

Typ av geoteknisk konstruktion: Plattgrundläggning 

Säkerhetsklass: SK2, γd= 0,91 

Geoteknisk kategori: GK2 
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7.3.2 Dimensionerande jordparametrar 

Dimensionerande värden, 𝑋𝑑 =
1

𝛾𝑀
∙ 𝑋𝑘 

γM, partialkoefficient, enligt tabell nedan. 

Jordparameter Partialkoefficienter Dimensionerande jordparameter 

Tunghet, k  = 1,0 d = k /  

Odränerad skjuvhållfasthet, 
cuk  

cu = 1,5 C ud = Cuk / cu 

Dränerad skjuvhållfasthet, 
c´k 

c’ = 1,3 
c ´d = c´k / c´ 

Inre friktionsvinkel, φ’k  = 1,3 φ’d = arctan [(tan φ’k) / ] 

Förkonsolideringsspänning, 

σ´ ck 
c = 1,0 σ´ cd = σ´ ck / c 

Styvhetsmoduler, M M = 1,0 M d = Mk / M 

 

7.3.3 Sammanställning dimensionerande jordegenskaper 

Vid dimensionering av grundläggning kan de geotekniska materialegenskaperna angivna 
i tabell 1 och 2 nedan användas. Värden i tabeller nedan avser plattgrundläggning. 

Tabell 1: Dimensionerande materialegenskaper avseende område norr enligt Figur 8 nedan. 

Lager Nivå Karakteristiskt värde Dimensionerande värde 

Befintlig 
fyllning, 
lös 

(Endast 
inom 
område 1) 

Nivå ö.k: Markyta           

Nivå u.k: +20,0 

Tunghet över/ under gv-yta: 
18/ 11 kN/m3 

Friktionsvinkel: 33o 

E-modul: 10 MPa 

Tunghet över/ under gv-yta: 
18/ 11 kN/m3 

Friktionsvinkel: 26,5o 

E-modul: 10 MPa 

Befintlig 
fyllning 

 

Nivå ö.k: +20,0 
inom område 1 
respektive markyta 
inom område 2. 

Nivå u.k: +16,5 

Tunghet över/ under gv-yta: 
18/11 kN/m3 

Friktionsvinkel: 34o 

E-modul: 20 MPa 

Tunghet över/ under gv-yta: 
18/11 kN/m3 

Friktionsvinkel: 27,4o 

E-modul: 20 MPa 

Siltig lera  

 

Nivå ö.k: +16,5 

Nivå u.k: +11,0 

Tunghet över/ under gv-yta: 
17/ 7 kN/m3 

Odränerad skjuvhållfasthet: 
Cuk: 50 kPa 

Elasticitetsmodul: 25 MPa 

Tunghet över/ under gv-yta: 
17/ 7 kN/m3 

Odränerad skjuvhållfasthet: 
Cud: 33 kPa 

Elasticitetsmodul: 25 MPa 
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Tabell 2: Dimensionerande materialegenskaper avseende område söder enligt Figur 8 nedan. 

Lager Nivå Karakteristiskt värde Dimensionerande värde 

Befintlig 
fyllning 

 

Nivå ö.k:             
M.y. eller vald 
grundläggningsnivå 

Nivå u.k: +21,0 

Tunghet över/ under gv-yta: 
18/ 11 kN/m3 

Friktionsvinkel: 34o 

E-modul: 20 MPa 

Tunghet över/ under gv-yta: 
18/ 11 kN/m3 

Friktionsvinkel: 27,4o 

E-modul: 20 MPa 

Siltig lera 
med 
sandskikt 

 

Nivå ö.k: +21,0 

Nivå u.k: +16,0 

Tunghet över/ under gv-yta: 
17/ 10 kN/m3 

Odränerad skjuvhållfasthet: 
Cuk: 40 kPa 

Dränerad hållfasthet: 4 kPa / 

30o  (Cdk/ dk) 

Elasticitetsmodul: 20 MPa 

Tunghet över/ under gv-yta: 
17/ 10 kN/m3 

Odränerad skjuvhållfasthet: 
Cud: 27 kPa 

Dränerad hållfasthet: 3 kPa / 

24o (Cdd/ dd) 

Elasticitetsmodul: 20 MPa 

Tillskottslast i 
bruksgränstillstånd 
begränsas till max 150 kPa 

Siltig lera  

 

Nivå ö.k: +16,0 

Nivå u.k:  +8,0 

Tunghet över/ under gv-yta: 
17/ 7 kN/m3 

Odränerad skjuvhållfasthet: 
Cuk: 50 kPa 

Elasticitetsmodul: 25 MPa 

Tunghet över/ under gv-yta: 
17/ 7 kN/m3 

Odränerad skjuvhållfasthet: 
Cud: 33 kPa 

Elasticitetsmodul: 25 MPa 

 

 

Tabell 2: Dimensionerande materialegenskaper packad fyllning 

Packad fyllning för grundläggning, bergkross 

 Karakteristiskt värde Dimensionerande värde 

Tunghet över resp. under gv-

yta  

22 / 12 kN/m3 22 / 12 kN/m3 

Friktionsvinkel, ø’   45o 37,5o 

Elasticitetsmodul, E   50 kPa 50 kPa 
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Figur 8: Områdesindelning 

Grundvattennivåer framgår av kapitel 6.7. 

7.4 Markarbeten 

Rekommendationer nedan anknyter till AMA Anläggning 17. 

Fyllning för grundläggning/byggnader utförs lämpligen med bergkrossmaterial eller 
krossad sprängsten, enligt CEB.212 respektive CEB.213, AMA Anläggning 17. 
 
Mark- och grundläggningsarbeten ska utföras i torrhet. Schakter utförs med kontinuerlig 
länshållning genom dikning till pumpgropar för omhändertagande av dagvatten. Vid 
schakt skall grundvattenytan hållas avsänkt till minst 0,5 m under schaktbottennivån. 

Fyllningen, sanden och leran innehåller silt och dess egenskaper försämras snabbt om 
schaktterrasser lämnas oskyddade mot nederbörd eller frost. Terrasser behöver därför 
kontinuerligt skyddas genom påförande av geotextil och fyllning.  

Terrasseringsarbeten ska utföras med en slät skopa.   

Geotextil rekommenderas på schaktterrasser för så väl grundläggning som för 
överbyggnader. 

Tjäle får inte uppkomma inom ytor för grundläggning. I händelse av köldperioder behöver 
beredskap finnas för att värma eller isolera marken. 

Grundläggningsytor som kan komma att trafikeras med arbetsfordon skyddas med 
förstärkningslagermaterial med erforderlig tjocklek m.a.p. belastning. 
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8 Geoteknisk kontroll 

Beställarens geotekniker ska beredas tillfälle att utföras schaktbottenbesiktningar för 
grundläggning. Avrop minst 1 vecka i förväg. 

Det förekommer fyllning inom ytan och det är således av stor vikt att schakter kontrolleras 
för att bedöma utskiftningsbehov. 

 


