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1 Allmant

Sweco i Halmstad har pa uppdrag av Skold Forsberg Byggkonsult AB utfort en
geoteknisk undersokning for tillbyggnad av produktionslokal for SIA Glass pa fastigheten
Sloinge-Perstorp 1:44 i SIdinge, Falkenbergs kommun. Se Figur 1 for
undersokningsomradets ungefarliga lage.

iy

\

ALIGETE

Figur 1. Undersokningsomrade markerat med rod markering (Google Earth).

2 Status och skede

Denna handling redovisar endast undersékningsresultat. Utford undersokning syftar till att
klarlagga de geotekniska forutsattningarna infér detaljprojektering.

3 Planerad byggnad

Pa fastigheten planeras tilloyggnad av produktionslokal i tva plan ovan mark. Planerad
niva fardigt golv for plan 2 ar +24,1 och for plan 1 +22,1. Se figur 2 och figur 3 for skiss pa
planerad byggnad i plan och sektion. Befintligt pumphus p& undersokningsomradet
kommer att byggas in i plan 1. Befintlig lastport rives.
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Figur 3. Planerad tillbyggnad, fasader. Skold Forsberg 2020-09-01.
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Geoteknisk kategori

Undersdkningar har utforts i omfattning och typ med forutsattning att de geotekniska
forutsattningarna for objektet och tillhérande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 2
(GK2).

Underlag

Tidigare undersdkningar

Tidigare har tva geotekniska undersokningar utfoérts i omradet. Undersokningarna
redovisas i féljande handlingar:

¢ Ny linje SIA Glass, MUR/Geo, uppdragsnummer 2351094. Daterad 2015-03-12,
Sweco Civil AB.

¢ Ny linje SIA Glass, PM Geoteknik, uppdragsnummer 2351094. Daterad 2015-03-
12.

e Fryshus Sléinge, MUR/Geo, uppdragsnummer 2351234. Daterad 2017-02-03,
Sweco Civil AB.

e Fryshus Sléinge, PM Geoteknik, uppdragsnummer 2351234. Daterad 2017-02-
03, Sweco Civil AB.

Nitton undersokningspunkter fran tidigare undersokningar utférdes inom aktuell fastighet.
Undersdkningspunkterna ar benamnda SG1 — SG7 for undersdkningen utférd 2015 och
WS1 — WS12 for undersdkningen utford 2017. Resultaten finns inarbetade tillsammans
med aktuell undersokning pa ritningar 30021994-G1 — G3.

Ovrigt underlag
Foljande underlag har anvants fér undersdkningen:

e A-ritningar — plan och sektioner, markplanering. Daterat 2020-09-01. Skold
Forsberg.

e Forenklad nybyggnadskarta Sloinge-Perstorp 2:88 + del av 1:44.
e Ledningsunderlag som erhallits fran ledningsagare.

e Geologiska, bergtekniska och geohydrologiska kartor, erhallet via www.sgu.se

Omréadesbeskrivning

Aktuellt undersokningsomrade utgors idag av asfalterade ytor och parkeringsplatser.
Omradet begransas i norr, 6ster och soder av befintliga byggnader och kérbanor
tilhérande SIA Glass samt i vaster av vag 659. Se figur 4 och figur 5.

Omradet ar relativt plant med uppmatta marknivaer i anslutning till
undersokningspunkterna mellan +21,1 och +21,8.
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Figur 4 och 5 Undersokningsomradet &t soder.

7 Positionering

Inmétning av undersodkningspunkterna har utforts med GPS av typ natverks-RTK.
Méatarbeten har utférts av Jan Stomberg, Sweco Sverige AB. Inmétning av
understkningspunkterna har gjorts i matningsklass B enligt SGF Geoteknisk Falthandbok
1:2013.

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00
Ho6jdsystem: RH2000
8 Geotekniska faltundersékningar

Undersdkningen har omfattat 4 punkter benamnda Sl1, SI2, SI5 och SI6. Arbetet har
utférts med geoteknisk borrbandvagn Geotech 604D. Resultat av utférda undersokningar
redovisas pa ritningar och i bilagor enligt innehallsforteckning.

8.1 Sonderingar
Foljande sonderingsmetoder har utforts:
e Mekanisk trycksondering (Tr) 1 punkt
e Spetstrycksondering (CPT) 4 punkter

8.2 Provtagningar
Foljande provtagningsmetoder har utforts:
e Stord provtagning (Skr) 4 punkter
Stord jordprovtagning inom ytjord har utférts med skruvborr g 80 mm.

Fri vattenyta har noterats i provtagningshal som en indikation pa grundvattenytans lage
vid undersokningstillfallet.

8.3 Undersdkningsperiod

Sonderingar och provtagningar utférda i februari 2021.

4(8)
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9.5

Faltingenjorer

Faltarbete har utforts av Jan Stomberg och Maja Olsen, faltgeotekniker p& Sweco
Sverige AB.

Provhantering

Upptagna jordprover har benamnts okulart i falt direkt vid provtagningen. Ett
provtagningsprotokoll har uppréttats for varje provtagningspunkt. Jordprov kategori B
(Skr) har forvarats i geoplastpasar. Prover har skickats till geotekniskt laboratorium for
klassificering och andra analyser.

Styrande dokument

Styrande dokument for utférande av geotekniska faltundersdkningar redovisas i bilaga 1.

Markradon

Matning av férekomst av markradon har utférts inom fastigheten. Understékningen har
utférts med matinstrument Markus 10. Vid matning drivs ett sondrdr ner till ca 70 cm djup
under markytan for att méata halten radongas i jordluften (kBg/ms3).

Matning av markradon

Méatning av markradon har utférts i punkterna Sl1 och SI5.

Undersokningsperiod

Undersdkningen har utforts i februari 2021.

Faltingenjorer

Faltarbete har utforts av Jan Stomberg pa Sweco Sverige AB.
Resultat

Resultat fran undersckning av markradon redovisas i Tabell 1 nedan.

Tabell 1. Resultat fran undersodkning av markradon.

Undersdkningspunkt Radonhalt i jordluft
Si1 1,7 kBg/m3
SI5 9,7 kBg/m?

Klassificering

Markradon klassificeras som lag-, normal-, eller hdgradonmark, enligt
Byggforskningsradet, BFR rapport R85:1988. Halter for radon i jordar delas upp enligt
tabell 2 nedan.
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Tabell 2. Klassificering av radon i jordar

Radonhalt i jordluft Radonhalt for lera, finsilt

Klassificering och lerig morén

Lagradonmark <10 kBg/m?® <60 kBg/m?®

Normalradonmark 10-50 kBg/m? 60-100 kBg/m?

Geotekniska laboratorieundersékningar

Undersdkningsmetoder
Foljande analyser har utforts pa storda jordprover:

e Jordartsbenamning inklusive bedémning av material- och

tjalfarlighetsklass 14 st.
e Vattenkvot (Wn) 5 st.
e Konflytgrans (WL) 3 st.

Utférda analyser redovisas i bilaga enligt innehallsférteckning.

Undersokningsperiod

Undersdkningar utférdes under mars 2021.

Laboratorieingenjorer

Laboratorieanalyser har utforts av Lars Soderqvist, tekniker pa Swecos geotekniska
laboratorium i Halmstad.

Kalibrering och certifiering

Geotekniska laboratorieanalyser &r utférda av Sweco Geolab, som ar kvalitets- och
miljdcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Styrande dokument

Styrande dokument for utférande av geotekniska laboratorieundersékningar redovisas i
Bilaga 2.

Hydrogeologisk undersdkning

Undersdkningar har utférts med geoteknisk borrbandvagn Geotech 604D.
Undersdkningspunkter for hydrogeologiska undersokningar ar bendamnda GWSI2
respektive GWSI6. Resultat av utforda undersokningar redovisas pa ritningar och i bilagor
enligt innehallsforteckning.
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Installation av grundvattenror
Foljande hydrogeologiska undersdkningar har utforts:
e Montering av ett grundvattenror, typ entums plastrér med slitsfilter (Rf)

e Grundvattenmatning i befintlig brunn.

Matperiod

Ror installerades i samband med geoteknisk undersékning. Grundvattenmatningar har
utférts vid installation samt i bérjan av mars 2021.

Faltingenjorer

Grundvattennivdmatningar har utforts av Jan Stomberg, Sweco Sverige AB.

Styrande dokument

Styrande dokument for utférande av geotekniska faltundersdkningar redovisas i bilaga 1.
Héarledda varden

12.1 Hallfasthetsegenskaper

Friktionsvinkeln har utvarderats baserat pa resultat fran utférda CPT-sonderingar enligt
sambandet ¢’ = 29 + 2,8 * ¢>*° (TR Geo 13, version 2.0), dar gc avser uppmatt

okorrigerat spetstryck fran utférd CPT-sondering. (For silt har gjorts ett avdrag med 3°).

Resultat redovisas i bilaga enlig innehallsfoérteckning.

Utvardering av odranerad skjuvhallfasthet har utférts med SGl:s programvara Conrad.
Vid utvardering har vardet korrigerats med hansyn till flytgranser framtagna i
laboratorium. For vissa nivaer flytgranser antagits, dessa antaganden har baserats pa att
flytgranser framtagits i laboratorium pa angransande niva i respektive borrpunkt samt att
likartade foérhallanden rader.

Resultat redovisas i bilaga enligt innehallsforteckning.
12.2 Deformationsegenskaper

Elasticitetsmodulen, E, har utvarderats baserat pa resultat fran utforda CPT-sonderingar
enligt sambandet: ¢’ = 4,3 x g2 dér gr avser uppmatt korrigerat spetstryck fran utférd
CPT-sondering.

Resultat redovisas i bilaga enligt innehallsforteckning.

Elasticitetsmodulen, E, utvarderas med hansyn till lerans odranerade skjuvhallfasthet, cu,
(TR Geo 13, version 2.0) och beréknas enligt:

E = 400 4500 * Cu for lagplastisk lera.
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Sammanstallning av lerans odranerade skjuvhallfasthet redovisas i bilaga enligt
innehallsforteckning.

13 Digital information

Resultat av utférda undersokningar redovisas pa ritningar och bilagor enligt
innehallsforteckning. Undersokningspunkterna ar inlagda i en databas (GeoSuite).
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STYRANDE DOKUMENT FALT
Nedanstaende tabeller ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2, med tillhérande nationell bilaga

BFS 2013:10 — EKS 10.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersékningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering
Faltutférande

Beteckningssystem

SS-EN 1997-2

Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
22475-1, SS-EN-1997-1 och SS-EN 1997-2

SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 med
kompletterande beteckningsblad 2016

Tabell 2. Féltundersbkningar — sondering och in situ-férsék

Undersbkningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Spetstrycksondering SS-EN ISO 22476-1:2012 med tillagg SS-EN ISO 22476-
(CPTu) 1:2012/AC:2013, SGI Information 15 samt SGF Rapport 1:2013

Jord-bergsondering (Jb)

Hejarsondering
(DPSH-A)

Viktsondering (Vim)

Mekanisk trycksondering

(Tr)

Tung slagsondering (SIb)

Faltvingforsok (Vb)

Dilatometer

Plattbelastningsforsok
Sticksondering (Sti)

Geoteknisk falthandbok

SGF Rapport 4:2012 samt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
falthandbok

SS-EN ISO 22476-2 med tillagg SS-EN 1SO 22476-
2:2005/A1:2011 samt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
falthandbok

SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 och SGF Rapport 3:99 samt
SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk falthandbok

SGF Metodblad 2008-01-28 (vriden spets) samt SGF Rapport
1:2013 Geoteknisk falthandbok

SGF Metodblad 2006-10-01 samt SGF Rapport 1:2013
Geoteknisk falthandbok

SGF Rapport 2:93 samt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
falthandbok

SGF Rapport 1:95 samt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
falthandbok

TDOK 2014:0141 (VV Publikation 1993:19)
SGF Rapport 1:2013
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Tabell 3. Féltundersbkningar - provtagning

Undersékningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Stord jordprovtagning
med skruvborr (Skr)

Ostérd jordprovtagning,
kolvprovtagning (Kv Stll)

Provgropsgravning (Pg)

SS-EN ISO 22475-1:2006 och SGF Rapport 3:99.
Provtagningskategori B

SS-EN ISO 22475-1:2006 och SGF Rapport 1:2009.
Provtagningskategori A

VV Publ 2006:59 Provgropsundersékning, SGF Rapport 1:2013
samt provhantering SS-EN 1SO 22475-1

Tabell 4. Hydrogeologiska undersbkningar

Undersbkningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Grundvattenroér (Rf/R3) SS-EN-ISO 22475-1:2006

Por- och SS-EN 1997-2 kap 3.6 och SS-EN I1SO 22475-1:2006 kap 9.
grundvattentryck Allmanna krav SGI Information 11

Portrycksmatning (Pp)

SS-EN-ISO 22475-1:2006
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STYRANDE DOKUMENT LABORATION
Nedanstaende tabell ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2, med tillhérande nationell bilaga

BFS 2013:10 — EKS 10.

Tabell 1. Laboratorieundersékningar

Undersékningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Okular jordartsklassning
Jordartsférkortning

Materialtyp och
tjalfarlighetsklass
Vattenkvot, (W)
Konflytgrans (WL)
Kornstorleksbestdmning
Gl6édningsforlust
CRS forsok
Odometerforsok
Konforsok

Enaxligt tryckforsok
Direkta skjuvférsok
Gl6dningsforlust

Skrymdensitet
kolvborrprover

SS-EN ISO 14688-1 och 14688-2
Beteckningsblad IEG 2011-05-08 (Bilaga C IEG Rapport
13:2010) Kompletterande beteckningsblad 2016-11-01.

AMA Anlaggning 17

SS-EN 17892-1:2014
f.dSS 027120

SS 027123

SS 027105

SS 027126

SS 027129

SS 027125

ISO/TS 17892-7

SS 027127

SS 027105

SS-EN ISO 17892-2:2014




Bilaga 3

Laboratorieundersdkningar

lav1il

SAMMANSTALLNING AV LABORATORIEUNDERSOKNINGAR - STORDA PROVER

UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSNAMN .
30021994 SIA GLASS
PROVTAGNININGSMETOD PROVTAGARE LABORATORIEUNDERSOKNING UTFORD AV s W E C o ﬁ
Skruv 80 @ Stomberg/Olsen 2021-02-24 /L Soderqvist Sweco Civil AB
PROVTAGNINGSDATUM GRANSKNING UTFORT AV Karl XI:s vég 61
2021-02-18 2021-03-11 / F Stenfeldt 302 96 Halmstad, 08-65560 00
Vatten- | Konflyt-
3 i kvot rans Mirl.typ/
Borrhdl | Djup (m) o Bgnamnlng W gW tjalf. Anmarkning
Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 -1+2 N L 3)
0% %2 Klass
SI1 0-0,5 [FYLLNING: grusig SAND *
-3,00 |Grabrun siltig sandig LERA med sandskikt 4A 13
-4,00 |Grabrun siltig sandig LERA med sandskikt 4B/ 3
SI2 0-1,6 |Grabrun FYLLNING: grusig siltig SAND 3B/2
-2,00 |Gra FYLLNING: siltig SAND 3B/2
-5,30 |Gra FYLLNING: nagot stenig grusig siltig SAND 3B/2
-6,00 |Gra siltig LERA med tunna sandskikt 22 27 5A /4
SI5 0-0,3 [FYLLNING: grusig SAND *
-1,50 |Grabrun FYLLNING: lerig siltig SAND 4A 13
-4,20 |Grabrun FYLLNING: siltig SAND 3B/2
-5,00 |Gra siltig lerig SAND 18 4A 13
-6,00 |Gra siltig sandig LERA 26 32 5A /4
SI6 0-0,2 [FYLLNING: grusig SAND *
-0,70  |Grabrun FYLLNING: siltig SAND 3B/2
1,00 SGgsS;wktsntlg TORRSKORPELERA med tunna 18 5A /4
-5,00 |Grabrun siltig sandig LERA med sandskikt 4B/ 3
-6,00 |Gra sandig siltig LERA 22 28 5A /4

* Bedomt i félt av faltingenjor

1) Vattenkvot: ISO 17892-1:2014
2) Konflytgrans: SS 02 71 20
3) Klassning enligt AMA Anlaggning 2017

4) Glodningsforlust: SS 02 71 05, enligt von Post skalan, samt 6évrigt



Bilaga 4 Utvardering CPT-sonderingar (Conrad) lav30
CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: 2(')’32?;25:
. . .. . I nr
Forborrningsdjup 20,42 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e SIsi
Start djup 20,42 m Niva vid referens 21,12 m Borrpunktens koord. ats . oinge
Stopp djup 7,68 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ SI1
Grundvattennivd 20,12 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2021-02-18
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 4 Utvardering CPT-sonderingar (Conrad) 2 av 30
CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SIA Glass
) L . ) : Projekt nr 30021994
Referens my Forborrningsdjup 20,42 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slginae
Niva vid referens 21,12 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-02-25 . 9
Grundvattenyta 20,12 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SI1
Startdjup 20,42 m Geometri Normal Datum  2021-02-18
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 5 60 70
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Bilaga 4 Utvardering CPT-sonderingar (Conrad) 3av 30
CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SIA Glass
. N . . : Projekt nr 30021994
Referens my Forborrningsdjup 20,42 m Utvarderare Maria Benulic Plat SIsi
Niva vid referens 21,12 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-02-25 ats o oinge
Grundvattenyta 20,12 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SI1
Startdjup 20,42 m Geometri Normal Datum  2021-02-18

Effektivtryck (kPa)

Klassificering 0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 120 130

Odranerad skjuvhdlifasthet T, (kPa)
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Bilaga 4

Utvardering CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

4 av 30
2021-03-05

Projekt Plats Sloinge
SIA Glass .
30021994 Borrhal Sl1
Datum 2021-02-18
Forborrningsdjup 20,42 m Forborrat material
Startdjup 20,42 m Geometri Normal
Stoppdjup 7,68 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 20,12 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 21,12 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 239,00 117,90 8,77
Areafaktora 0,837 Cross talk ¢, 0,000 Efter 256,40 117,90 8,79
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 17,40 0,00 0,03
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
20,12 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
21,12 | 20,82 1,70
Anmérkning
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Bilaga 4 Utvardering CPT-sonderingar (Conrad) 5av 30

2021-03-05

C SO de g Sidalavl
Projekt Plats Sléinge

SIA Glass Borrhal Sl1

30021994 Datum 2021-02-18

- 0 1 0

Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, | O. |OCR | 1, E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
21,12 | 20,82 1,70 2,5 25

20,82 | 20,42 0,00 8,3 8,3

20,42 | 20,22 | CIEH NCSi | 1,90 (504,8) 135 | 135 1,00

20,22 | 20,02 | SaMed 1,90 447 | 173 | 173 79,7 24,4 32,4 25,9
20,02 | 19,82 | CIvH NCSi | 1,90 (266,8) 21,0 | 19,0 1,00

19,82 | 19,62 [ClvH NCSi | 1,90 (251,3) 24,7 | 207 1,00

19,62 | 19,42 |SaMed 1,90 440 | 284 | 224 77,3| 255 33,9 27,2
19,42 | 19,22 [SiD 1,95 ((369,4)) |(38,7) | 322 | 242 20,6 26,9 21,6
19,22 | 19,02 |SiMed 1,80 ((288,0)) 359 | 259 16,4 21,1 16,8
19,02 | 18,82 |SiMed 1,80 ((277,1)) 39,4 | 274 15,8 20,3 16,2
18,82 | 18,62 [CIvH NCSi | 1,90 (173,2) 431 | 291 1,00

18,62 | 18,42 |SiMed 1,80 ((268,5)) 46,7 | 307 15,4 19,7 15,8
18,42 | 18,22 [CIH NCSi | 1,90 (84,4) 50,3 | 32,3 1,00

18,22 | 18,02 |SiMed 1,80 ((184,2)) 54,0 | 34,0 10,9 13,6 10,9
18,02 | 17,82 [CIH NCSi | 1,90 (108,4) 57,6 | 356 1,00

17,82 | 17,62 |SiMed 1,80 ((199,3)) 61,2 | 372 11,8 14,8 11,8
17,62 | 17,42 [SiL 1,70 ((90,2)) 64,6 | 386 58 6,9 55
17,42 | 17,22 [SiL 1,70 ((72,4)) 68,0 | 40,0 438 5,6 45
17,22 | 17,02 |SivL 1,60 ((59,9)) 71,2 | 41,2 41 47 3,8
17,02 | 16,82 [SiL 1,70 ((117,9) 745 | 425 7,4 8,9 7.1
16,82 | 16,62 [SivL 1,60 ((56,5)) 77,7 | 437 39 45 36
16,62 | 16,42 [SiL 1,70 ((92,3)) [(32,9) | 80,9 | 44,9 6,0 7.1 57
16,42 | 16,22 [CIM NCSi | 1,85 (57,9) 84,4 | 46,4 1,00

16,22 | 16,02 [CIM NCSi | 1,85 (53,4) 88,0 | 480 1,00

16,02 | 15,82 [SivL 1,60 ((49,8)) 91,4 | 494 36 41 33
15,82 | 15,62 [SiL 1,70 ((101,2)) 94,7 | 50,7 6,5 7.8 6,2
15,62 | 15,42 |SaMed 1,90 378 | 982 | 522 64,8 252 33,5 26,8
1542 | 1522 [SavlL 1,70 34,0 | 101,7 | 537 34,3 9,5 11,7 9,4
15,22 | 15,02 [CIM NCSi | 1,85 (43,4) 1052 | 552 1,00

15,02 | 14,82 [CIM NCSi | 1,85 (43,3) 108,8 | 56,8 1,00

14,82 | 14,62 |CIL NCSi | 1,60 (35,2) 112,2 | 582 1,00

14,62 | 14,42 |CIL NCSi | 1,85 (38,0 1156 | 59,6 1,00

14,42 | 14,22 |CIL NCSi | 1,60 (37,7) 119,0 | 61,0 1,00

14,22 | 14,02 [CIM NCSi | 1,85 (66,9) 122,4 | 624 1,00

14,02 | 13,82 [CIM NCSi | 1,85 (62,4) 126,0 | 64,0 1,00

13,82 | 13,62 [CIM NCSi | 1,85 (67.,8) 129,6 | 656 1,00

13,62 | 13,42 [CIM NCSi | 1,85 (48,2) 1333 | 67,3 1,00

13,42 | 13,22 [CIM NCSi | 1,85 (45,5) 136,9 | 689 1,00

13,22 | 13,02 |CIH NCSi | 1,90 (106,9) 140,6 | 70,6 1,00

13,02 | 12,82 [CIM NCSi | 1,85 (49,7) 1443 | 72,3 1,00

12,82 | 12,62 [CIM NCSi | 1,85 (61,4) 147,9 | 739 1,00

12,62 | 12,42 [CIM NCSi | 1,85 (54,8) 151,5 | 755 1,00

12,42 | 12,22 [CIM NCSi | 1,85 (53,5) 1551 | 77,1 1,00

12,22 | 12,02 [CIM NCSi | 1,85 (56,3) 158,8 | 788 1,00

12,02 | 11,82 [CIM NCSi | 1,85 (58,0 162,4 | 80,4 1,00

11,82 | 11,62 [CIM NCSi | 1,85 (53,4) 166,0 | 82,0 1,00

11,62 | 11,42 [CIM NCSi | 1,85 (55,9) 169,7 | 837 1,00

11,42 | 11,22 [CIM NCSi | 1,85 (54,6) 1733 | 853 1,00

11,22 | 11,02 |CIH NCSi | 1,90 (79,3) 177,0 | 87,0 1,00

11,02 | 10,82 [SiD 1,95 ((430,4)) |(36,1) | 180,7 | 88,7 24,2 32,1 25,7
10,82 | 10,62 [CIH NCSi | 1,90 (83,4) 184,5 | 905 1,00

10,62 | 10,42 [CIM NCSi | 1,85 (69,1) 188,2 | 92,2 1,00

10,42 | 10,22 [CIM NCSi | 1,85 (70,2) 191,8 | 938 1,00

10,22 | 10,02 [CIM NCSi | 1,85 (70,3) 1955 | 955 1,00

10,02 | 9,82 [CIM NCSi | 1,85 (73,9) 199,1 | 971 1,00

9,82 | 9,62 |CIEH NCSi | 1,90 (432,5) 202,8 | 988 1,00

9,62 | 942 |SiD 1,95 ((485,9)) 206,5 | 100,5 27,1 36,3 29,0
942 | 9,22 |CIH NCSi | 1,85 (76,7) 2103 | 102,3 1,00

9,22 | 9,02 |CIM NCSi | 1,85 (74,2) 213,9 | 103,9 1,00

9,02 | 882 |ClvH NCSi | 1,90 (151,4) 217,6 | 105,6 1,00

882 | 862 |CIM NCSi | 1,85 (68,2) 221,3 | 107,3 1,00

862 | 842 |CIH NCSi | 1,90 (91,0) 224,9 | 108,9 1,00

842 | 822 |CIH NCSi | 1,90 (85,5) 228,7 | 110,7 1,00

822 | 802 |CIEH NCSi | 1,90 (590,8) 232,4 | 112,4 1,00

8,02 | 7,83 |SiMed 1,80 ((279,7)) 236,0 | 114,0 16,7 21,5 17,2
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Utvardering CPT-sonderingar (Conrad)

6 av 30
2021-03-05

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

0 100 200 300
|

Projekt SIA Glass Plats Sldinge
Projektnummer 30021994 Borrhal si1
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2021-02-18
Forborrningsdjup 20,42 m Forborrat material
Start djup 20,42 m Geometri Normal
Stopp djup 7,68 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 20,12 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 21,12 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
L L L L L Lutning (grader)

400
|

500 f,kPa 0 5 10 15
|

21 :

—— Uppmatt portryck, u, kPa

— Totalt spetstryck, g, MPa
ZO_Q;? Registrerat spetstryck, q, MPa

Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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Bilaga 4 Utvardering CPT-sonderingar (Conrad)
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: 2(')’32?:)25:
. . - . I nr
Forborrningsdjup 20,41 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e SIsi
Start djup 20,41 m Niva vid referens 21,11 m Borrpunktens koord. ats . oInge
Stopp djup 19,21 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ SI2
Grundvattennivd 20,11 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2021-02-18
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 0 500 0 2

4 6 0,00 005 O 5 10

20,4

20,3 [
1 ( AU
20,2 Yo

20,1 /
AU

20,0
19,9
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Bilaga 4 Utvardering CPT-sonderingar (Conrad) 8 av 30

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SIA Glass

Referens my Forborrningsdjup 20,41 m Utvarderare Maria Benulic Projekt nr 30.(.).21994
Niva vid referens 21,11 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-02-25 Plats . Sloinge
Grundvattenyta 20,11 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SI2
Startdjup 20,41 m Geometri Normal Datum 2021-02-18

Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet | (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 30 40 50 0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 70

20,4

20,3

D

X Svensk empiri
o Lunne, 6verkonsoliderad
+ Lunne, normalkonsoliderad

X X + X

sa [
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Utvardering CPT-sonderingar (Conrad)

9 av 30

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SIA Glass
. N . : Projekt nr 30021994

Referens my Forborrningsdjup 20,41 m Maria Benulic Plat SIsi

Niva vid referens 21,11 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-02-25 ats . oinge

Grundvattenyta 20,11 m Utrustning Geotech Borrhal  SI2

Startdjup 20,41 m Geometri Normal Datum  2021-02-18

Effektivtryck (kPa)

Klassificering 0 10 20 30 40 50 60 70

100

110

120

130

Odranerad skjuvhdlifasthet T, (kPa)
140 O 100 200 300 400 500 600

20,24  |oay vP

sa [
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Utvardering CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

10 av 30
2021-03-05

Projekt Plats Sloinge
SIA Glass .
30021994 Borrhal SI2
Datum 2021-02-18
Forborrningsdjup 20,41 m Forborrat material
Startdjup 20,41 m Geometri Normal
Stoppdjup 19,21 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 20,11 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 21,11m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 236,00 118,00 8,66
Areafaktora 0,837 Cross talk ¢, 0,000 Efter 234,10 118,20 8,65
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -1,90 0,20 0,00
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
20,11 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
21,11 | 20,81 1,70
Anmérkning
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2021-03-05
g Sidalavl
Projekt Plats Sléinge
SIA Glass Borrhal SI2
30021994 Datum 2021-02-18
Niva (m) plw | T ¢ |o, |0, | o, [OCR | 1, E Moe | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
21,11 | 20,81 1,70 25 25
20,81 | 20,41 0,00 8,3 8,3
20,41 | 20,21 [SavD 2,15 494 | 138 | 138 120,2| 818 118,7 67,5
20,21 | 20,01 [SavD 2,15 48,1 | 18,0 | 18,0 12,1 713 102,4 61,0
20,01 | 19,81 [SaD 2,00 47,6 | 221 | 201 108,4| 66,4 94,9 57,9
19,81 | 19,61 |SaD 2,00 46,9 | 26,0 | 22,0 103,5| 59,1 83,7 53,5
19,61 | 19,41 |SaD 2,00 457 | 299 | 239 94,1| 453 62,9 45,2
19,41 | 19,32 |SaD 2,00 462 | 328 | 253 98,7| 54,1 76,1 50,4
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Utvardering CPT-sonderingar (Conrad)

12 av 30
2021-03-05

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt
Projektnummer
Borrféretag
Borrningsledare

SIA Glass Plats

30021994
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

Borrhal

SI2

Datum

Sldinge

2021-02-18

Forborrningsdjup
Start djup

Stopp djup
Grundvattenniva
Referens

Niva vid referens

Forborrat material
Geometri

Vatska i filter
Borrpunktens koord.
my Utrustning

21,11 m Sond Nr 5269

20,41 m
20,41m
19.21m
20,11 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Portryck registrerat vid sondering

18
! 1

4 6 8 10 12 14 16
1 ! 1 1 ! 1 1 ! 1 1

200 300 400
I I I

200 300 400
| |

—— Uppmatt portryck, u, kPa
— Totalt spetstryck, q, MPa

Registrerat spetstryck, q. MPa
Registrerad mantelfriktion, f_, kPa

20 q,MPa
|
u,kPa

500 f,kPa 0 5
|

Lutning (grader)
10

15
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Utvardering CPT-sonderingar (Conrad)

13 av 30

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: 2(')’32?;25:
. . - . I nr
Forborrningsdjup 19,01 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e SIsi
Start djup 19,01 m Niva vid referens 21,11 m Borrpunktens koord. ats . oInge
Stopp djup 9,95m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ SIZA
Grundvattennivd 20,11 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2021-02-18
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500 0 2 4 6 0,00 0,05 0 5 10
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Bilaga 4 Utvardering CPT-sonderingar (Conrad)
CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SIA Glass
) L . ) : Projekt nr 30021994
Referens my Forborrningsdjup 19,01 m Utvarderare Maria Benulic Plat SIsi
Niva vid referens 21,11 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-02-25 ats . oinge
Grundvattenyta 20,11 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SI2A
Startdjup 19,01 m Geometri Normal Datum  2021-02-18
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SIA Glass
) L . ) : Projekt nr 30021994
Referens my Forborrningsdjup 19,01 m Utvarderare Maria Benulic Plat SIsi
Niva vid referens 21,11 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-02-25 ats . oInge
Grundvattenyta 20,11 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SIZA
Startdjup 19,01 m Geometri Normal Datum  2021-02-18
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 0 100 200 300 400 500 600
19 e % L L L L L | |
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Bilaga 4

Utvardering CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

16 av 30
2021-03-05

Projekt Plats Sloinge
SIA Glass .
30021994 Borrhal SI2A
Datum 2021-02-18
Forborrningsdjup 19,01 m Forborrat material
Startdjup 19,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 9,95 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 20,11 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 21,11m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 235,80 118,20 8,61
Areafaktora 0,837 Cross talk ¢, 0,000 Efter 233,20 118,60 8,64
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 2,60 0,40 0,03
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
20,11 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
21,11 | 20,81 1,70
Anmérkning
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Bilaga 4 Utvardering CPT-sonderingar (Conrad) 17 av 30

2021-03-05

C SO de g Sidalavl
Projekt Plats Sléinge

SIA Glass Borrhal SI2A

30021994 Datum 2021-02-18

- 0 1 0

Niva (m) plw | T ¢ |o, | 0, | O. |OCR | 1, E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
21,11 | 20,81 1,70 2,5 25

20,81 | 20,11 0,00 10,8 | 10,8

20,11 | 19,01 0,00 258 | 203

19,01 | 18,81 [Sal 1,80 372 | 368 | 248 47,7| 10,2 12,7 10,2
18,81 | 18,61 [SaD 2,00 450 | 405 | 265 88,3 394 54,2 41,7
18,61 | 18,41 [SaD 2,00 46,1 | 44,4 | 284 99,4| 583 82,6 53,0
18,41 | 18,21 |SaMed 1,90 38,6 | 483 | 303 79,3 313 42,2 33,8
18,21 | 18,01 |SaMed 1,90 38,7 | 52,0 | 320 73,8| 26,8 35,8 28,7
18,01 | 17,81 |SaMed 1,90 384 | 557 | 337 67,5 225 29,6 23,7
17,81 | 17,61 [SalL 1,80 36,7 | 59,4 | 354 478| 121 15,2 12,2
17,61 | 17,41 [SalL 1,80 379 | 629 | 369 60,6 187 24,3 19,4
17,41 | 17,21 [SalL 1,80 37,7 | 664 | 384 59,2 18,2 23,6 18,9
17,21 | 17,01 |SaMed 1,90 37,9 | 70,0 | 400 62,0 203 26,5 21,2
17,01 | 16,81 |SaMed 1,90 37,7 | 738 | 418 60,5 19,7 25,7 20,6
16,81 | 16,61 [Sal 1,80 372 | 774 | 434 559( 17,3 22,3 17,9
16,61 | 16,41 |SaMed 1,90 37,9 | 81,0 | 450 63,8 22,8 30,0 24,0
16,41 | 16,21 [Sal 1,80 354 | 84,7 | 467 415| 11,2 14,0 11,2
16,21 | 16,01 |Sa Med 1,90 384 | 833 | 483 72,7 314 42,4 33,9
16,01 | 15,81 [SiL 1,70 ((93,5)) 91,8 | 498 6,1 7,2 58
15,81 | 1561 |CIL NCSi | 1,85 (36.,6) 953 | 51,3 1,00

15,61 | 1541 |CIL NCSi | 1,85 (38,3) 98,9 | 529 1,00

1541 | 15,21 [CIM NCSi | 1,85 (45,7) 102,6 | 546 1,00

1521 | 15,01 [CIM NCSi | 1,85 (46,4) 106,2 | 56,2 1,00

15,01 | 14,81 [CIM NCSi | 1,85 (55,1) 109,8 | 57,8 1,00

14,81 | 14,61 |CIH NCSi | 1,90 (83,4) 1135 | 595 1,00

14,61 | 14,41 |CIH NCSi | 1,85 (76,9) 117,2 | 61,2 1,00

14,41 | 14,21 |CIH NCSi | 1,90 (86,3) 1209 | 62,9 1,00

14,21 | 14,01 |CIH NCSi | 1,85 (76,7) 1245 | 645 1,00

14,01 | 13,81 [CIM NCSi | 1,85 (63,9) 1282 | 66,2 1,00

13,81 | 13,61 [CIM NCSi | 1,85 (61,4) 131,8 | 67,8 1,00

13,61 | 13,41 [CIM NCSi | 1,85 (59,5) 1354 | 69,4 1,00

13,41 | 13,21 [CIM NCSi | 1,90 (74,0) 139,1 | 711 1,00

13,21 | 13,01 |CIH NCSi | 1,90 (80,4) 142,8 | 728 1,00

13,01 | 12,81 [CIH NCSi | 1,90 (75.8) 146,6 | 74,6 1,00

12,81 | 12,61 |CIH NCSi | 1,90 (82,7) 150,3 | 76,3 1,00

12,61 | 12,41 |CIH NCSi | 1,90 (83,4) 154,0 | 78,0 1,00

12,41 | 12,21 |CIH NCSi | 1,90 (87,1) 157,7 | 79,7 1,00

12,21 | 12,01 |SiMed 1,80 ((195,1)) 161,4 | 814 11,9 15,0 12,0
12,01 | 11,81 |CIH NCSi | 1,90 (90,7) 165,0 | 83,0 1,00

11,81 | 11,61 [CIH NCSi | 1,90 (89,7) 168,7 | 847 1,00

11,61 | 11,41 |CIH NCSi | 1,90 (92,7) 1725 | 865 1,00

11,41 | 11,21 |CIH NCSi | 1,90 (104,4) 176,2 | 882 1,00

11,21 | 11,01 [SiL 1,70 ((146,7)) 179,7 | 89,7 9,4 11,5 9,2
11,01 | 10,81 [CIH NCSi | 1,90 (102,0) 183,3 | 91,3 1,00

10,81 | 10,61 [SiD 1,95 ((652,1)) |(37,2) | 187,0 | 93,0 35,4 48,2 38,6
10,61 | 10,41 [SaD 2,00 37,5 | 190,9 | 949 70,2 39,6 54,5 41,8
10,41 | 10,21 |SaMed 1,90 37,1 | 1947 | 96,7 66,5 354 48,2 38,6
10,21 | 10,10 [SaD 2,00 37,7 | 197,7 | 981 72,0 42,6 58,9 43,6
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Bilaga 4

Utvardering CPT-sonderingar (Conrad)

18 av 30
2021-03-05

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt SIA Glass Plats Sldinge
PrOJeIftnummer 30021994 . Borrhal SI2A
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2021-02-18
Forborrningsdjup 19,01 m Forborrat material
Start djup 19,01 m Geometri Normal
Stopp djup 9,95 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 20,11 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 21,11 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
21 ! ! I L1 L1 ! [
| —— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa
20 Registrerat spetstryck, q. MPa
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Bilaga 4 Utvardering CPT-sonderingar (Conrad) 19 av 30

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  SIA Glass

Forborrningsdjup 21,07 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Projekt nr 30.(.).21994
Plats Sldinge

Start djup 21,07 m Niva vid referens 21,77 m Borrpunktens koord. .
Stopp djup 11,23 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ SISA
Grundvattennivd 20,77 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2021-02-18
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 4 Utvardering CPT-sonderingar (Conrad) 20 av 30
CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SIA Glass
. N . . : Projekt nr 30021994
Referens my Forborrningsdjup 21,07 m Utvarderare Maria Benulic Plats Sléinge
Niva vid referens 21,77 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-02-25 . 9
Grundvattenyta 20,77 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SISA
Startdjup 21,07 m Geometri Normal Datum 2021-02-18
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
21-sa L X X X T
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Bilaga 4

Utvardering CPT-sonderingar (Conrad)

21 av 30

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  SIA Glass
Projekt nr 30021994

Referens my Forborrningsdjup 21,07 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slginae
Niva vid referens 21,77 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-02-25 . 9
Grundvattenyta 20,77 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SISA
Startdjup 21,07 m Geometri Normal Datum  2021-02-18
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 0 100 200 300 400
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Bilaga 4

Utvardering CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

22 av 30
2021-03-05

Projekt Plats Sloinge
SIA Glass .
30021994 Borrhal SI5A
Datum 2021-02-18
Forborrningsdjup 21,07 m Forborrat material
Startdjup 21,07 m Geometri Normal
Stoppdjup 11,23 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 20,77 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 21,77 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 236,20 118,00 8,83
Areafaktora 0,837 Cross talk ¢, 0,000 Efter 235,10 118,30 8,68
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 1,10 0,30 0,15
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
20,77 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
21,77 | 21,47 1,70
16,47 | 11,23 0,32
Anmarkning
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2021-03-05
C SO de g Sidalav1l
Projekt Plats Sléinge
SIA Glass Borrhal SI5A
30021994 Datum 2021-02-18
- 0 1 0
Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, O. |OCR | 1, E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
21,77 | 21,47 1,70 2,5 2,5
21,47 | 21,07 0,00 8,3 8,3
21,07 | 20,87 |SalL 1,80 444 | 134 | 134 738 179 23,2 18,6
20,87 | 20,67 | CIvH NCSi | 1,90 (190,8) 17,1 | 171 1,00
20,67 | 20,47 | CIVvH NCSi | 1,90 (185,2) 20,8 | 188 1,00
20,47 | 20,27 | SiMed 1,80 ((245,2)) 244 | 204 14,1 17,9 14,3
20,27 | 20,07 | SiMed 1,80 ((197,7)) 280 | 220 11,6 14,5 11,6
20,07 | 19,87 |saD 2,00 462 | 317 | 237 983| 518 72,6 49,0
19,87 | 19,67 | Sa Med 1,90 441 | 355 | 255 795| 291 39,0 31,2
19,67 | 19,47 |SaD 2,00 446 | 393 | 273 858| 368 50,3 40,1
19,47 | 19,27 |SaMed 1,90 442 | 432 | 292 832| 349 47,4 38,0
19,27 | 19,07 |Sa Med 1,90 442 | 46,9 | 309 838| 366 50,0 40,0
19,07 | 18,87 |SaMed 1,90 387 | 50,6 | 326 76,9| 30,0 40,3 32,2
18,87 | 18,67 | SaMed 1,90 386 | 543 | 343 809 350 47,6 38,1
18,67 | 18,47 |SaMed 1,90 387 | 581 | 361 76,6| 311 42,0 33,6
18,47 | 18,27 [Sal 1,80 37,7 | 61,7 | 377 59,2 181 234 18,7
18,27 | 18,07 | Sa Med 1,90 385 | 653 | 393 709| 269 35,9 28,7
18,07 | 17,87 |Sal 1,80 37,7 | 69,0 | 41,0 59,8 19,1 24,9 19,9
17,87 | 17,67 |Sal 1,80 375 | 725 | 425 580| 183 23,8 19,0
17,67 | 17,47 |Sal 1,80 359 | 76,0 | 44,0 446| 121 15,2 12,1
17,47 | 17,27 |SavL 1,70 34,1 79,5 45,5 32,4 8,3 10,1 8,1
17,27 | 17,07 |cCIL NC | 1,85 (35,7) 829 | 469 1,00
17,07 | 16,87 |CIM NC | 1,85 (41,7) 86,6 | 486 1,00
16,87 | 16,67 |CIM NCSi | 1,85 (51,1) 90,2 | 50,2 1,00
16,67 | 16,47 |CIM NCSi | 1,85 (63.7) 938 | 518 1,00
16,47 | 16,27 |CIM 0OC|1,85|0,32 45,4 97,5 53,5 | 377,9 7,07
16,27 | 16,07 |CIH Hoc|1,90(032| 763 101,1 | 551 | 717,6 | 13,01
16,07 | 15,87 [CIH HoC|1,90|032| 810 104,9 | 56,9 | 766,5 | 13,48
15,87 | 15,67 |CIH HOC|[1,90(032| 939 108,6 | 586 | 9164 | 15,64
15,67 | 15,47 |CIM oc|19032| 577 112,3 | 603 | 4947 | 820
15,47 | 1527 |CIM oc|1,90|032| 565 116,1 | 62,1 | 477,9 | 7,70
15,27 | 15,07 |CIM oc|1,90032| 634 119,8 | 63,8 | 5490 | 861
15,07 | 14,87 |CIM 0OC|1,85|0,32 51,6 123,5 65,5 | 421,9 6,45
14,87 | 14,67 |CIM oc|185|032| 537 127,1 | 67,1 | 4399 | 6,56
14,67 | 14,47 |CIM oc|1,90|032| 582 130,8 | 68,8 | 4835 | 7,03
14,47 | 14,27 |CIM oc|185|032| 534 1344 | 70,4 | 4317 | 6,13
14,27 | 14,07 |CIM oc|1,9032| 566 1381 | 721 | 4614 | 6,40
14,07 | 13,87 |CIM oc|1,9032| 565 141,9 | 739 | 4584 | 621
13,87 | 13,67 |CIM oc|185|032| 554 1455 | 755 | 4441 | 588
13,67 | 13,47 [CIH HoC[1,90|0,32| 1203 149,2 | 77,2 |11655 | 15,09
13,47 | 13,27 |SiMed 1,80 | 0,32 [((226,2)) |(34,0) | 1528 | 788 13,5 17,2 13,7
13,27 | 13,07 |CIM oc|185|032| 467 156,4 | 80,4 | 353,8 | 4,40
13,07 | 12,87 |CIM oc|185|032| 470 160,1 | 82,1 | 3546 | 432
12,87 | 12,67 |CIM oc|1,90|032| 654 163,7 | 837 | 5332 | 6,37
12,67 | 12,47 |CIM oc|19032| 748 167,5 | 855 | 627,1 | 7,34
12,47 | 12,27 |[CIH HOC|[1,90|0,32| 1039 171,2 | 87,2 | 9414 | 10,80
12,27 | 12,07 | Sa Med 1,90 [ 0,32 355 | 1749 | 88,9 521| 214 28,0 22,4
12,07 | 11,87 [CIH oc|190|032| 836 178,6 | 90,6 | 709,8 | 7,83
11,87 | 11,67 |CIH HOC[1,90|0,32| 106,0 182,4 | 92,4 | 950,9 | 10,29
11,67 | 11,47 [SivD 2,10 0,32 (((752,6)) |(37.6) | 186,3 | 94,3 40,3 55,5 422
11,47 | 11,35 |SaD 2,00 0,32 38,1 | 1896 | 959 773| 501 70,1 48,0
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Bilaga 4

Utvardering CPT-sonderingar (Conrad)

24 av 30
2021-03-05

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt SIA Glass Plats Sldinge
PrOJeIftnummer 30021994 . Borrhal SI5A
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2021-02-18
Forborrningsdjup 21,07 m Forborrat material
Start djup 21,07 m Geometri Normal
Stopp djup 11,23 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 20,77 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 21,77 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
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Utvardering CPT-sonderingar (Conrad)

25 av 30

CPT-sondering utférd enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 21,12 m
Start djup 21,12 m
Stopp djup 12,08 m
Grundvattennivd 20,82 m

Referens

Niva vid referens 21,82 m
Forborrat material

Geometri

my

Normal

Vatska i filter Olja/Fett
Borrpunktens koord.
Utrustning Geotech
Sond nr 5269

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhal
Datum

SIA Glass
30021994
Sloinge

SI6
2021-02-18

Spetstryck g, (MPa)

Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R, (%)

Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 4 Utvardering CPT-sonderingar (Conrad) 26 av 30
CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SIA Glass
) L . ) : Projekt nr 30021994
Referens my Forborrningsdjup 21,12 m Utvarderare Maria Benulic Plat Sléinge
Niva vid referens 21,82 m Forborrat material Datum for utvéardering 2021-02-25 S . oing
Grundvattenyta 20,82 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SI6
Startdjup 21,12 m Geometri Normal Datum  2021-02-18
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (KPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 5 60 70
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Bilaga 4 Utvardering CPT-sonderingar (Conrad) 27 av 30

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SIA Glass
. N . . : Projekt nr 30021994
Referens my Forborrningsdjup 21,12 m Utvarderare Maria Benulic Plat SIsi
Niva vid referens 21,82 m Forborrat material Datum for utvardering 2021-02-25 ats . oinge
Grundvattenyta 20,82 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SI6
Startdjup 21,12 m Geometri Normal Datum 2021-02-18
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 0 100 200 300 400
21, [ L
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Bilaga 4

Utvardering CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

28 av 30
2021-03-05

Projekt Plats Sloinge
SIA Glass .
30021994 Borrhal SI6
Datum 2021-02-18
Forborrningsdjup 21,12 m Forborrat material
Startdjup 21,12 m Geometri Normal
Stoppdjup 12,08 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 20,82 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 21,82 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 237,90 118,10 8,70
Areafaktora 0,837 Cross talk ¢, 0,000 Efter 235,80 118,10 8,74
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 2,10 0,00 0,04
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
20,82 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
21,82 | 21,52 1,70
16,82 | 12,08 0,28
Anmarkning
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Bilaga 4 Utvardering CPT-sonderingar (Conrad) 29 av 30

2021-03-05

C SO de g Sidalavl
Projekt Plats Sléinge

SIA Glass Borrhal SI6

30021994 Datum 2021-02-18

- 0 1 0

Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, O. |OCR | 1, E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
21,82 | 21,52 1,70 2,5 25

21,52 | 21,12 0,00 8,3 8,3

21,12 | 20,92 |SalL 1,80 38,6 | 134 | 134 66,9 14,4 18,3 14,6
20,92 | 20,72 |SavL 1,70 381 | 169 | 169 52,7 10,1 12,5 10,0
20,72 | 20,52 |SiMed 1,80 ((243,0)) 20,3 | 183 13,9 17,7 14,2
20,52 | 20,32 | CIVvH NCSi | 1,90 (175,3) 239 | 199 1,00

20,32 | 20,12 | CIVvH NCSi | 1,90 (189,8) 27,7 | 21,7 1,00

20,12 | 19,92 | CIvH NCSi | 1,90 (194,6) 31,4 | 234 1,00

19,92 | 19,72 [CIvH NCSi | 1,90 (169,2) 351 | 251 1,00

19,72 | 19,52 [CIvH NCSi | 1,90 (157,8) 38,8 | 268 1,00

19,52 | 19,32 [CIH NCSi | 1,90 (138,5) 42,6 | 286 1,00

19,32 | 19,12 [CIH NCSi | 1,90 (83,3) 46,3 | 303 1,00

19,12 | 18,92 |SiMed 1,80 ((186,3)) 49,9 | 319 11,0 13,8 11,0
18,92 | 18,72 |CIH NCSi | 1,90 (147,8) 53,6 | 336 1,00

18,72 | 18,52 |SiMed 1,80 ((263,4)) 57,2 | 352 15,2 19,4 15,5
18,52 | 18,32 [SiL 1,70 ((108,5)) 60,6 | 36,6 6,8 8,2 6,5
18,32 | 18,12 [SiL 1,70 ((130,4)) 64,0 | 380 8,0 9,8 7.8
18,12 | 17,92 |[SiL 1,70 ((99,4)) 67,3 | 393 6,3 75 6,0
17,92 | 17,72 [SiL 1,70 ((159,4)) 70,6 | 40,6 9,6 11,9 9,5
17,72 | 17,52 [SiL 1,70 ((146,4)) 74,0 | 42,0 8,9 11,0 8,8
17,52 | 17,32 |CIH NCSi | 1,90 (107,3) 77,5 | 435 1,00

17,32 | 17,12 |CIH NCSi | 1,90 (96,2) 81,2 | 452 1,00

17,12 | 16,92 |CIH NCSi | 1,90 (101,5) 85,0 | 47,0 1,00

16,92 | 16,72 [SavlL 1,70 | 0,28 348 | 885 | 485 384| 103 12,8 10,3
16,72 | 16,52 |CIL 0C|1,85|0,28 37,1 92,0 | 500 | 3183 | 6,37

16,52 | 16,32 |CIL 0C|1,85|0,28 30,4 956 | 51,6 | 246,7 | 4,78

16,32 | 16,12 |CIL 0C|1,85/0,28 38,2 99,2 | 532 | 3254 | 6,11

16,12 | 1592 [CIM 0C|1,85/|0,28 41,5 102,9 | 549 | 3582 | 6,53

15,92 | 15,72 [CIM HOC | 1,90 | 0,28 61,3 106,5 | 56,5 | 578,8 | 10,24

15,72 | 1552 [CIM HOC | 1,90 | 0,28 67,5 110,3 | 583 | 647,9 | 11,12

15,52 | 1532 [CIM 0C|1,900,28 61,3 114,0 | 60,0 | 570,7 | 9,51

15,32 | 1512 [CIM 0C|1,85/|0,28 49,1 117,7 | 61,7 | 4287 | 6,95

15,12 | 14,92 [CIM 0C|1,85|0,28 43,7 121,3 | 633 | 3686 | 582

14,92 | 14,72 [CIM 0C|1,85/0,28 50,2 124,9 | 649 | 4358 | 6,71

14,72 | 14,52 [CIM 0C|1,900,28 59,8 128,6 | 66,6 | 5388 | 8,09

14,52 | 14,32 [CIM 0C|1,85/|0,28 48,7 132,3 | 683 | 4142 | 6,07

14,32 | 14,12 [CIM 0C|1,900,28 61,8 136,0 | 70,0 | 554,9 | 7,93

14,12 | 13,92 [CIM 0C|1,900,28 66,6 139,7 | 71,7 | 6050 | 844

13,92 | 13,72 [CIM 0C|1,900,28 67,2 143,4 | 73,4 | 6085 | 829

13,72 | 13,52 [CIM 0C|1,90|0,28 62,9 147,2 | 752 | 556,3 | 7,40

13,52 | 13,32 [CIM 0C|1,90]0,28 74,8 150,9 | 76,9 | 6875 | 894

13,32 | 13,12 [CIM 0C|1,90]0,28 67,1 154,6 | 78,6 | 597,3 | 7,60

13,12 | 12,92 [CIM 0C| 1,90 0,28 60,0 158,3 | 803 | 516,2 | 6,43

12,92 | 12,72 [CIM 0C|1,90|0,28 70,6 162,1 | 821 | 6291 | 7,67

12,72 | 12,52 |CIH HOC | 1,90 | 0,28 92,6 165,8 | 838 | 878,9 | 10,49

12,52 | 12,32 |SaMed 1,90 | 0,28 37,6 | 169,5 | 855 69,5 36,9 50,4 40,2
12,32 | 12,19 [SaD 2,00 0,28 38,0 | 172,6 | 87,0 744| 43,6 60,3 44,1
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Bilaga 4

Utvardering CPT-sonderingar (Conrad)

30 av 30
2021-03-05

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt SIA Glass Plats Sldinge
PrOJeIftnummer 30021994 . Borrhal sI6
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2021-02-18
Forborrningsdjup 21,12 m Forborrat material
Start djup 21,12 m Geometri Normal
Stopp djup 12,08 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 20,82 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 21,82 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
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I I 1
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P} . —— — = Totalt spetstryck, g, MPa
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] Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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Bilaga 5 Sammanstallning odranerad skjuvhallfasthet lavi

Sammanstallning av odranerad skjuvhallfasthet

01 Slsinge SI6 05 Sldinge SI1
02 Sldinge SI5A 06 Medelvarde
03 Sloinge SI2A

04 Sloinge SI2
Spetstryck q, (MPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (KPa)
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Bilaga 6 Utvéardering av friktionsvinkel

U
sweco 28
Utvardering av friktionsvinkel CPT
Friktionsvinkel (*)
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
215
20,5
195
]
2
2
185
17,5
16,5
I
| D - __
15,5
—SI2A —SI5A
Sweco Sweco Sverige AB Maria Benulic
Karl Xl:s vag 61 RegNo: 556767-9849 Bitr. handlaggare geoteknik
Styrelsens séate: Stockholm Halmstad

SE 302 96 Halmstad,
Telefon +46 8 695 60 00 Mobil +46 76 894 76 75
maria.benulic@sweco.se

WWW.Sweco.se

lav1il



Bilaga 7

Utvardering av E-modul

@
SWECO ﬁ

Niva

Sweco

Karl Xl:s vag 61

SE 302 96 Halmstad,

Utvardering av elacticitetsmodul CPT

(MPa)

12 3 45 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

afill|

—SI2A

Sweco Sverige AB
RegNo: 556767-9849

SI5A

Telefon +46 8 695 60 00

WWW.Sweco.se

Styrelsens séate: Stockholm

Maria Benulic
Bitr. handlaggare geoteknik
Halmstad

Mobil +46 76 894 76 75
maria.benulic@sweco.se
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Grundvattennivamatningar

lav?2

Bilaga 8
- -n - s .
Installation och méatning av grundvattenror SWECO ﬁ
Uppdragsnr: Uppdragsnhamn: Faltgeotekniker
30021994 SIA Glass J Stomberg
Punkt nr/namn Sektion Sida Ref.linje Installationsdatum
GWSI2 2021-02-18
o  bkror Markyta niva = 20,89
<
Total rérlangd  [m= 5,00
= \ markyta
Hojd éver markytan | h= 0,30
= Rortyp (RO, Rf,)
_v _ 4 ﬂ gv-yta
Rormaterial btg
Diameter 60 cm
Filtertyp
4 = Filterlangd f=
v v =] __  Spetsniv3 .
petsniva Tatning
Huv,lock verktyg? lock
Anmarkning
Avlasningar Funktionskontroll
Datum I?JUp .l.Jnde_r Niva GW | Sign Pafylining av vatten till Gverkant ror eller tomning
OK-rér. d= av ror och observation av sjunk- respektive
2021-02-18 1,15 20,04 JS stighastighet
2021-03-01 1,21 19,98 JS Sjunk-
Datum /Stighastighet. Sign

Niva m. u.ok. ror

Anteckningar




Grundvattennivamatningar

2av?2

Bilaga 8
- -n - s .
Installation och méatning av grundvattenror SWECO ﬁ
Uppdragsnr: Uppdragsnhamn: Faltgeotekniker
30021994 SIA Glass J Stomberg
Punkt nr/namn Sektion Sida Ref.linje Installationsdatum
GWSI6 2021-02-18
o  bkror Markyta niva = 21,82
<
Total rérlangd  |m= 5,70
= \ markyta
Hojd éver markytan | h= 0,37
= Rortyp (RO, Rf,) Rf
_v _ 4 ﬂ gv-yta
Roérmaterial PVC
Diameter 1"
Filtertyp slits
4 = Filterlangd f= 0,70
v v =] __  Spetsniv3 .
petsniva Tatning
Huv,lock verktyg?
Anmarkning
Avlasningar Funktionskontroll
Datum I?JUp .l.Jnde_r Niva GW | Sign Pafylining av vatten till Gverkant ror eller tomning
OK-rér. d= av ror och observation av sjunk- respektive
2021-02-18 3,27 18,92 JS stighastighet
2021-03-01 3,17 19,02 JS Sjunk-
Datum /Stighastighet. Sign
Niva m. u.ok. ror
2021-02-18 bra JS

Anteckningar
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