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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

På uppdrag av Falkenbergs kommun har AFRY (juridiskt namn ÅF Infrastructure AB) 

fått i uppdrag att utföra en översiktlig undersökning på fastigheterna Tegeltaket 1 och 

Tegelbruket 6. Idag bedrivs det ingen verksamhet på fastigheterna. 

 

Syftet med den miljötekniska undersökningen är att översiktligt utreda markens och 

grundvattnets föroreningssituation och därmed fastigheternas lämplighet för planerat 

ändamål, vilket är restaurangverksamhet. Detta utifrån perspektivet kring förekomst 

av eventuella föroreningar från tidigare verksamhet på aktuell eller intilliggande 

fastigheter samt förekomst av eventuell förorening från fyllnadsmaterial m.m. 

Resultaten kan sedan ligga till grund för rekommendationer gällande eventuella 

kompletterande provtagningar, avhjälpandeåtgärder (sanering) samt som underlag för 

erforderliga dokument inför entreprenadstart. Innan undersökningen utfördes upprättades 

en provtagningsplan som beställare och tillsynsmyndighet har fått möjlighet att komma 

med synpunkter på.1 Inga synpunkter inkom.  

Föreliggande rapport redovisar resultaten av utförd översiktlig miljöteknisk 

markundersökning inom aktuella fastigheter. 

1.2 Organisation 

AFRYs organisation för detta projekt har varit följande: 

Uppdragsansvarig: Sofia Rapp 

Kvalitetsgranskare: Sofia Rapp 

Handläggare/fältingenjör markmiljö: Frida Gustafsson 

1.3 Omfattningar och avgränsningar 

Projektet har omfattat: 

- Fält- och laboratorieundersökningar 

- Provtagning av jord i 18 provpunkter 

- Provtagning av grundvatten i 4 provpunkter 

- Redovisning av utförd undersökning i rapportform 

Projektets avgränsningar: 

- Markundersökningen har endast utförts inom fastigheterna Tegeltaket 1 och 

Tegelbruket 6, Falkenbergs kommun. Fastighetens geografiska avgränsning 

framgår av Bilaga 1. 

- Utförd undersökning är av översiktlig karaktär. Prover avseende jord och 

grundvatten har tagits ut i ett begränsat antal punkter. 

- Provtagning av betong är inte inkluderat i undersökningen.  

 
1 AFRY, 2021-08-16. 204397 Provtagningsplan inför översiktlig miljöteknisk undersökning på fastigheterna 

Tegeltaket 1 och Tegelbruket 6, Falkenberg Kommun. 
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2 Områdesbeskrivning 

2.1 Lokalisering 

Aktuella fastigheter avgränsas i väster av Gröningevägen som går parallellt med 

vattendraget Ätran. I norr avgränsas fastigheterna av Peter Åbergs väg, i öster av 

intilliggande fastighet och i söder av Plankagårdsvägen.  Se Figur 1 och 2 för lokalisering. 

 
Figur 1. Översiktskarta över Falkenberg med aktuella fastigheter inringat. © Lantmäteriet, 
hämtad 2021-07-02. 
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Figur 2. Flygfoto över fastigheterna. © Lantmäteriet, hämtad 2021-07-02. 

 

2.2 Geologi och hydrogeologi 

Enligt SGU:s jordartskarta skala 1: 25 000 – 1:100 000 utgörs de övre naturliga jordlagren 

inom aktuellt undersökningsområde av postglacial sand. Postglacial sand har generellt hög 

genomsläpplighet och därmed hög spridningsbenägenhet. Uppskattat jorddjup inom 

undersökningsområdet bedöms vara cirka 10–20 meter, och i den nordöstra delen cirka 20-

30 meter enligt SGU:s jorddjupskarta. 

Närmaste större ytvatten är Ätran som ligger cirka 30 meter väster om 

undersökningsområdet. Trolig strömningsriktning för grundvattnet bedöms vara åt väst mot 

Ätran. Lokala variationer kan dock förekomma gällande det ytliga grundvattnets 

strömningsriktning till följd av underjordiska installationer såsom ledningsgravar, 

vägavvattning och dylikt. Vid nu utförd undersökning har grundvattenytan observerats på 

olika djup inom undersökningsområdet, från en knapp meter till cirka två meter under 

marknivån. 

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns inga brunnar registrerade inom undersökningsområdet. 

Närmaste brunnar ligger inom bostadsområdet, cirka 200 meter öster om 

undersökningsområdet. Det går inte att utesluta förekomst av brunnar som ej är 

registrerade i SGU:s brunnsarkiv finns inom eller i nära anslutning till 

undersökningsområdet. 
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2.3 Tidigare markanvändning och potentiella föroreningar 

Enligt historiska foton tagna mellan 1955–1967 kan man se tydliga spår efter tidigare 

verksamheter inom undersökningsområdet, se figur 3. Området är ett äldre industriområde 

som tidigare fungerat som hamnområde. På fastigheterna har det tidigare funnits flertal 

cisterner ovan jord, utlastningsställen av diesel och tjockolja samt en bensinstation. De 

första cisternerna uppfördes under 1950-talet och förvaringen under åren har främst 

bestått av olika former av petroleumprodukter. Av de historiska flygfotona kan man tydligt 

se att det under senare delen av 50-talet, alternativ början av 60-talet, stod totalt sex 

cisterner, fyra mindre i den norra delen och två större i den södra delen. På flygfoto från 

2014–2017 kan man se spår av ytterligare fyra cisterner, se Figur 2. Av det historiska 

flygfotot taget mellan 1955–1967 framgår även att det tidigare funnits tre byggnader som 

idag är rivna.  

 

Figur 3. Historiskt foto över undersökningsområdet taget mellan 1955–1967. Aktuellt 
undersökningsområde är ungefärligt markerad med röd polygon (eniro.se 2021-07-05).  

 

Det går inte utesluta att fyllnadsmassor av varierande karaktär kan återfinnas inom 

undersökningsområdet. Det huvudsakliga föroreningstyperna, baserat på den informationen 

som nu finns tillgänglig, som kan förväntas förekomma inom kvarteret är metaller, 

petroleumprodukter, PAH, TBT och PCB. 
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2.4 Tidigare utförda undersökningar 

Inom undersökningsområdet har det tidigare utförts markundersökningar av Geo 

Markservice, GF Konsult AB samt av WSP. Samtliga undersökningar påvisar att 

undersökningsområdet är förorenat av framförallt petroleumprodukter över både KM och 

MKM.  

År 1995, Geo Markservice 

Undersökningen innefattade jordprovtagning i 8 punkter. Petroleumföroreningar påträffades 

i anslutning till utlastningsområde, i närheten av den punkt som är benämns GEO 12 i 

Bilaga 5. Ytlig petroleumförorening påträffades även mellan och norr om cisterner i södra 

delen av fastigheten Tegelbruket 6, i närheten av de punkter som benämns 21AF04, 

21AF02 och 21AF03.   

År 2000, GF Konsult AB 

Undersökningen innefattade jordprovtagning i 17 punkter samt grundvattenprovtagning i en 

punkt. Totalt analyserade 15 jordprover. Halter av petroleumämnen över riktvärde för MKM 

eller KM påträffades i totalt fyra provtagningspunkter i norra delen av 

undersökningsområdet. Se ungefärlig placering av påträffade föroreningar i Bilaga 5 där 

punkterna benämns GF 2, GF 3, GF 7 och GF 9. Avseende grundvatten noterades inga 

föroreningshalter över gällande riktvärde.   

År 2009, WSP  

Undersökningen innefattade även fastigheter utanför Tegelbruket 6 och Tegeltaket 1 men 

åtta provtagningspunkter avseende jord samt tre avseende grundvatten återfinns inom nu 

aktuellt undersökningsområde. Halter av petroleumämnen över riktvärde för MKM eller KM 

påträffades i totalt två jordprovtagningspunkter, varav en placerad i norra och en i södra 

delen av undersökningsområdet. Se ungefärlig placering av påträffade föroreningar i Bilaga 

5 där punkterna benämns WSP 1 och WSP 6. Avseende grundvatten noterades inga 

föroreningshalter över gällande riktvärde.   

3 Genomförande 

Innan fältarbetet påbörjades kommunicerades och godkändes en provtagningsplan av 

beställaren. Arbetena följde Naturvårdverkets rapporter 4310, 4311, 4918, 5976 och 

Svenska Geotekniska Föreningens rapport 2:2013 i tillämpliga delar. 

 

Sammantaget har följande moment ingått i nu utförd översiktlig miljöteknisk 

markundersökning: 

 

- Skruvprovtagning med geoteknisk borrbandvagn i 18 punkter. 

- Grundvattenprovtagning i 4 provpunkter.  

 

Provtagning i fält genomfördes den 23-25 augusti 2021. 

 

Provpunkterna är inmätta med GPS. Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00. Höjdsystem: RH 

2000. Se Bilaga 1 för samtliga utförda provtagningspunkter samt redovisning av 

fältprotokoll i Bilaga 2. 

3.1 Jordprovtagning 

Jordprovtagningen utfördes med hjälp av skruvprovtagning med geoteknisk borrbandvagn i 

16 provpunkter ned till maximalt tre meter under markytan (m.u.my). Jordprovtagning 

genomfördes enligt provtagningsplan 2021-08-23 och 2021-08-24 av personal från AFRY i 

samband med de geotekniska undersökningarna.  
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Dagen efter genomförd jordprovtagning, 2021-08-25, noterade fältgeotekniker att det i två 

av borrpunkterna luktade petroleum, punkt 21AF12 och 21AF19 i den geotekniska 

borrplanen. Punkterna har placerats ut i Bilaga 5 till denna rapport och benämns där GEO 

12 och GEO 19. Jordprover togs ut i dessa punkter och skickades tillsammans med jordprov 

21AF13 (1,6-2) in för kompletterande analys i efterhand. 

 

Jordprov uttogs generellt för varje halvmeter av jordprofilen som genomborras alternativt 

vid varje ny stratigrafisk enhet (olika jordlager). Sammanlagt uttogs 118 jordprover. 

Jordlagerföljden dokumenterades och uttagna jordprover analyserades okulärt i fält 

avseende jordart och eventuellt innehåll av synlig förorening, se fältprotokoll i Bilaga 2a. Ett 

urval av de uttagna proverna skickas för analys på laboratorium med ackrediteringar för 

relevanta analyspaket (Eurofins Environment AB). 

 

Jordprover insamlades i diffusionstäta plastpåsar avsedda för laboratorieanalys. Samtliga 

prover förvarades mörkt och svalt i fält och under efterföljande transporter. AFRY sparar 

även samtliga prover i tre månader för att möjliggöra eventuell komplettering i efterhand. 

3.2 Asfaltsprovtagning 

Provtagning av asfalt genomfördes i totalt fyra provpunkter i samband med 

jordprovtagningen för att utreda förekomst av stenkolstjära. Tre prover skickades in för 

analys med avseende på PAH-16 på laboratorium med ackreditering för relevant 

analyspaket (Eurofins Environment AB). Asfaltsproven krossades och maldes innan analys. 

3.3 Grundvattenprovtagning 

Som komplement till provtagning av jordlager installerades fem grundvattenrör. 

Grundvattenrören installerades med hjälp av geoteknisk borrbandvagn med intagsfilter på 

antaget vattenförande djup, ca 2-3 m.u.my. Enligt provtagningsplanen skulle endast fyra 

grundvattenrör installeras men då petroleumlukt kändes av vid jordprovtagning i punkt 

21AF13 installerades även ett grundvattenrör i den punkten.  

 

Grundvattenrören renspumpades samma dag som de installerades, 2021-08-23. Två dagar 

senare, 2021-08-25, genomfördes omsättningspumpning och provtagning av grundvatten 

med hjälp av en peristaltisk pump. Innan provtagning mättes grundvattennivån i rören med 

hjälp av ett ljus- och ljudlod. I punkt 21AF15 var tillrinningen mycket långsam och inget 

prov kunde uttas. Prover uttogs således i punkterna 21AF03, 21AF08, 21AF11 OCH 21AF13. 

Även i punkt 21AF11 och 21AF13 var tillrinningen långsam vilket resulterade i något 

grumliga prover. Provtagningspunkternas placering framgår i situationsplanen i Bilaga 1.  

 

Grundvattenproven uttogs i av laboratorium erhållna provtagningskärl och förvarades mörkt 

och svalt i fält och under efterföljande transporter. För mer detaljerad information om 

installationsdjup, fältobservationer och provtagning se fältprotokoll i Bilaga 2b. 

3.4 Laboratorieanalyser 

Totalt skickades 28 jordprov, 3 asfaltsprov och 4 grundvattenprov in för analys till 

laboratorium med ackreditering för valda analyspaket (Eurofins Environment AB). Övriga 

uttagna jord- och asfaltsprov sparades för att möjliggöra eventuell kompletterande analys. 

Se Tabell 1 och Tabell 2 för fördelning av analyspaket mellan proverna avseende jord, asfalt 

respektive grundvatten. 
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Tabell 1. Fördelning av analyspaket avseende jord och asfalt.  

Prov/analys 

(m.u.my.) 

Medium MTOT

_Hg* 

Klororganiska 

pesticider 

TOC TBT PCB PAH-16 

21AF01 (0,4-0,9) Jord X  X    

21AF02 (0-0,4) Jord X      

21AF03 (0,7-1,2) Jord X      

21AF04 (0-0,5) Jord X  X    

21AF04 (1-1,5) Jord X      

21AF05 (0,2-0,7) Jord X      

21AF06 (0-0,5) Jord X      

21AF07 (0,5-1) Jord X  X    

21AF08 (0-0,5) Jord X      

21AF08 (0,5-1) Jord    X   

21AF08 (1,5-2) Jord X      

21AF09 (0-0,5) Jord X  X    

21AF09 (1-1,5) Jord    X   

21AF10 (1-1,5) Jord X   X   

21AF11 (0-0,5) Jord  X   X  

21AF11 (0,5-1) Jord X   X   

21AF12 (0,5-1) Jord   X    

21AF12 (1-1,5) Jord X      

21AF13 (0-0,5) Jord X   X   

21AF13 (0,6-1,1) Jord X      

21AF13 (1,6-2) Jord X      

21AF14 (0,5-1) Jord X      

21AF15 (0-0,5) Jord X      

21AF15 (0,5-1) Jord  X   X  

21AF16 (0-0,5) Jord X  X X   

21AF16 (1,5-2) Jord X      

GEO12 (2-2,5) Jord X      

GEO19 (0-0,5) Jord X      

21AF05_ASFALT Asfalt      X 

21AF09_ASFALT Asfalt      X 

21AF16_ASFALT Asfalt      X 

*BTEX, alifater, aromater, PAH och metaller inkl. kvicksilver 
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Tabell 2. Fördelning av analyspaket avseende grundvatten. 

Prov/analys Medium VTOT

_U* 

TBT 

21AF01 Vatten X X 

21AF02  Vatten X X 

21AF03 Vatten X X 

21AF04  Vatten X X 

 *BTEX, alifater, aromater, PAH16, metaller filtrerade inkl. kvicksilver 

4 Jämförvärden 

4.1 Jord 

Jämförelser utförs främst mot Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark med  

avseende på Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning  

(MKM)2. Dessa riktvärden baseras på ett antal olika aspekter som exempelvis hälsorisker, 

skydd av grundvatten och skydd av markmiljö.  

 

I riktvärdesmodellen används två olika typer av markanvändning för beräkning av 

Naturvårdsverkets generella riktvärden:  

• Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av 

markanvändning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom området 

under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. 

KM gäller generellt för exempelvis bostadsmark.  

• Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning till t ex kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper antas 

vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid. Barn och 

äldre antas vistas tillfälligt inom området. Markkvaliteten ger förutsättningar för 

markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning. 

Grundvatten (på ett avstånd om 200 m) samt ytvatten skyddas. MKM gäller generellt 

för exempelvis fastigheter där industriell verksamhet förekommer. MKM kan i vissa 

fall även tillämpas i mark under vägbana. 

 

Avfall Sverige anger även uppdaterade rekommenderade haltgränser för klassificering av 

förorenade massor som farligt avfall, FA3.  

 

Eftersom nationella riktvärden avseende klororganiska pesticider saknas har, förutom 

Naturvårdsverkets riktvärden, även holländska jämförvärden (VROM) tillämpats.4 De 

holländska riktvärdena redovisas i två nivåer, dels ”ingen påverkan”, vilket är ett riktvärde 

under vilket man bedömer att marken har en hållbar kvalitet och viktiga funktioner 

upprätthålls, och dels "kraftig påverkan” vilket anger en föroreningsnivå då man bedömer 

att markens funktioner för människor samt växt- och djurliv är allvarligt försvagad eller 

hotad. Det senare indikerar att en åtgärd behöver vidtas. 

 

Med hänsyn till planerad markanvändning bedöms markanvändningen inom området 

generellt motsvara Naturvårdverkets riktvärde för känslig markanvändning, KM.  

 
2 Naturvårdsverket, 2009. Rapport 5976 Riktvärden för förorenad mark, riktvärden reviderade den 1 juli 2016.   
3 Avfall Sverige, 2019. Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, rapport 2019:01.   
4 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), 2000. Riktvärden för förorenad mark 

februari 2000, nr 39. 
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4.2 Asfalt 

För bedömning av om asfalten består av så kallad tjärasfalt eller ej jämförs analysresultaten 

med Vägverkets publikation 2004:90, Hantering av tjärhaltiga beläggningar.5  Vid halter 

lägre än 70 mg/kg PAH-16 betraktas massorna som fria från stenkolstjära och kan 

återanvändas fritt, dvs både som slitlager och bärlager.  

4.3 Grundvatten 

För uppmätta halter av metaller och PAH:er i grundvatten jämförs analysresultaten 

mot Naturvårdsverkets6 bedömningsgrunder. Det bör poängteras att metaller förekommer 

naturligt i jord, berg och vatten, vilket innebär att halter normalt påvisas i grundvatten 

även om ingen mänsklig påverkan har skett. 

 

För uppmätta halter av organiska ämnen (undantaget klorerade alifater) jämförs 

analysresultaten med SPI rekommendation från 2011. 

 

Eftersom nationella riktvärden avseende tennorganiska föreningar och vissa PAH:er saknas 

har holländska jämförvärden (VROM)7 tillämpats. De holländska riktvärdena redovisas i två 

nivåer, dels ”ingen påverkan” vilket är ett riktvärde under vilket man bedömer att vattnet 

har en hållbar kvalitet och viktiga funktioner upprätthålls, och dels "kraftig påverkan” vilket 

anger en föroreningsnivå då man bedömer att vattnets funktioner för människor samt växt- 

och djurliv är allvarligt försvagad eller hotad. Det senare indikerar att en åtgärd behöver 

vidtas. 

5 Resultat 

5.1 Fältobservationer 

Jord  

Vid nu genomförd översiktlig miljöteknisk markundersökning påträffades fyllnadsmassor av 

sand med en varierande mäktighet på ca 0,5–2,3 m följt av naturliga jordarter bestående 

av främst sand och till viss del lera. 

 

I flertal av provpunkterna påträffades inslag av antropogent material i form av tegel. Foton 

från fältarbete återfinns i Figur 4 och visar provtagning vid punkt 21AF14 och 21AF15 som 

var två av de punkter där tegelrester påvisades i fyllnadsmaterialet. 

 

Tydlig lukt av petroleum påträffades i punkt 21AF13 samt i två av punkterna tillhörande den 

geotekniska undersökningen, benämnda 21AF12 och 21AF19 i den geotekniska borrplanen. 

Punkterna har placerats ut i Bilaga 5 till denna rapport och benämns där GEO 12 och GEO 

19. I punkt GEO 19 framträdde lukten av petroleum i fyllnadsmaterialet som i punkten hade 

en mäktighet mellan 0–0,7 m. I punkt GEO 12 togs prover mellan 2–4 m djup och en tydlig 

lukt av petroleum kändes av mellan 2–3 m djup där jordarten bestod av sand skiktat med 

lera. Kompletterande jordprover sändes in för GEO19 (0-0,5), GEO12 (2-2,5) samt 

21AF13(1,6-2) efter att första analysresultaten redovisats.  

 

 

 

 
5 Vägverket, 2004. Hantering av tjärhaltiga beläggningar, rapport 2004:90 
6  Naturvårdsverket, 1999. Metodik för inventering av förorenade områden- Förorenat vatten. Rapport 4918-

1999. 
7 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), 2000. Riktvärden för förorenad mark 

februari 2000, nr 39. 
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Figur 4. Fyllnadsmaterial i provtagningspunkt 21AF14 till höger och 21AF15 till vänster. 

Foto: AFRY 2021 

 

Grundvatten 

Enligt provtagningsplanen skulle fyra grundvattenrör installeras men då petroleumlukt 

noterades vid jordprovtagning i punkt 21AF13 installerades även ett grundvattenrör i den 

punkten. I punkt 21AF15 var tillrinningen mycket långsam och inget prov kunde uttas. 

Prover uttogs således i punkterna 21AF03, 21AF08, 21AF11 OCH 21AF13. Även i punkt 

21AF11 och 21AF13 var tillrinningen långsam vilket resulterade i något grumliga prover.  

5.2 Analysresultat 

5.2.1 Jord 

Från 18 provpunkter har totalt har 28 jordprover skickats in för analys med ackrediterade 

analysmetoder på laboratorium. Av de analyserade jordproverna har 23 analyserats med 

avseende på petroleumämnen, PAH och metaller, medan sex jordprover har analyserats 

med avseende på tennorganiska föreningar och två jordprover analyserats med avseende 

på PCB och klororganiska pesticider.  
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Av de 28 analyserade jordproverna innehåller sex jordprover föroreningar i halter som 

överskrider NV:s generella riktvärde för KM, med avseende på PAH-H eller 

petroleumämnen. Riktvärdet för KM avseende petroleumämnen överskrids i provpunkt 

21AF13. Halten av PAH-H överskrider precis riktvärdet för KM i provpunkterna 21AF14 och 

21AF15. I punkt GEO19 överskrids riktvärdet för KM avseende PAH-M och PAH-H.  

 

Avseende metaller har halter över riktvärdet för KM gällande bly påträffats i punkt GEO19.  

 

I två provpunkter (21AF11 och 21AF15) har prov uttagits för analys med avseende på 

klororganiska pesticider och PCB. Resultaten påvisar halter understigande laboratoriets 

rapporteringsgräns. 

 

I sex provpunkter (21AF08, 21AF09, 21AF10, 21AF11, 21AF12 och 21AF16) har prov 

uttagits för analys med tennorganiska föreningar. Resultaten påvisar halter understigande 

laboratoriets rapporteringsgräns. 

 

En jämförelsetabell där uppmätta halter jämförs med aktuella riktvärden redovisas i Bilaga 

3a. Fullständiga analysrapporter från laboratorium redovisas i sin helhet i Bilaga 4. 

5.2.2 Asfalt 

Analyserade prov på asfalt från punkterna 21AF05, 21AF09, och 21AF16 

påvisade endast låga halter av PAH-16 (<70 mg/kg Ts) vilket innebär att asfalten ej är att 

betrakta som tjärasfalt. 

I Tabell 3 redovisas resultatet av de asfaltsprov som har analyserats på laboratorium med 

avseende på PAH-16. Analysrapporterna i sin helhet, med uppgifter om analysmetod och 

mätosäkerhet, redovisas i Bilaga 4. 

Tabell 3. Analysresultat för asfaltsprover. Halterna anges i mg/kg TS. 

Parameter 21AF05_Asfalt 21AF09_Asfalt 20AF16_Asfalt 

PAH-L 

PAH-M 

PAH-H 

 

Summa PAH-16 

<0,36 

0,6 

1,3 

 

2,2 

<0,36 

0,73 

1,5 

 

2,6 

<0,083 

<0,38 

0,84 

 

1,3 

5.2.3 Grundvatten 

I uttaget grundvattenprov från provpunkt 21AF03 uppmättes låga till mycket låga halter 

eller halter under laboratoriets rapporteringsgräns avseende samtliga parametrar, det vill 

säga, petroleumämnen, PAH, metaller och tennorganiska föreningar.  

I uttaget grundvattenprov från provpunkt 21AF08 uppmättes låga till mycket låga halter 

eller halter under laboratoriets rapporteringsgräns avseende samtliga parametrar, det vill 

säga, petroleumämnen, PAH, metaller och tennorganiska föreningar. 

I uttaget grundvattenprov från provpunkt 21AF11 uppmättes låga till mycket låga halter 

eller halter under laboratoriets rapporteringsgräns avseende samtliga parametrar, det vill 

säga, petroleumämnen, PAH, metaller och tennorganiska föreningar. Avseende PAH:er 

(Benzo(a)pyren, Benzo(g,h,i)perylen B och Indeno(1,2,3-cd)pyren C) uppmättes halter 

motsvarande ”ingen påverkan” enligt de holländska riktvärdena (VROM) vilket innebär att 

vattnet har en hållbar kvalitet och viktiga funktioner upprätthålls. 
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I uttaget grundvattenprov från provpunkt 21AF13 uppmättes låga till mycket låga halter 

eller halter under laboratoriets rapporteringsgräns avseende samtliga parametrar, det vill 

säga, petroleumämnen, PAH, metaller och tennorganiska föreningar. 

I Bilaga 3b redovisas en sammanställning av resultaten för samtliga grundvattenprover som 

har analyserats på laboratorium i jämförelse med gällande rikt- och gränsvärden. 

Analysrapporterna i sin helhet, med uppgifter om analysmetod och mätosäkerhet, redovisas 

i Bilaga 4. 

6 Sammanfattning av föroreningssituationen 
Naturvårdsverkets riktvärde för KM bedöms vara styrande åtgärdsmål för planerad 

markanvändning. Vissa avsteg kan göras inom områden som används för 

exempelvis parkering eller väg och inom dessa områden kan MKM eventuellt gälla som 

riktvärde men bör godkännas av tillsynsmyndigheten. 

 

Jord 

I nu utförd översiktlig undersökning har petroleumämnen och PAH-H påträffats i halter som 

överskrider tillämpbara riktvärden i fyra provpunkter inom aktuellt undersökningsområde. 

Petroleumämnen i halter över riktvärdet för KM har påträffats i punkt 21AF13 och PAH-H 

har påträffats i halter precis ovan KM i punkterna 21AF14 och 21AF15. I punkt GEO19 har 

halter över KM påträffats avseende PAH-M, PAH-H och bly. Några föroreningar avseende 

klororganiska pesticider, TBT eller PCB har inte påträffats.  

 
Tidigare undersökningar genomförda av Geo Markservice, GF Konsult AB samt av WSP visar 

på halter av petroleumämnen överskridande KM eller MKM i både undersökningsområdets 

södra och norra delar, med tydligast utbredning i de norra delarna. Föroreningar med halter 

överstigande riktvärde för KM eller MKM detekterades mellan ca 0-2 meters djup i GF 

Konsult AB:s undersökning.  

Föroreningar har påträffats främst inom och kring fastigheten Tegeltaket 1, i den nordvästra 

delen av undersökningsområdet. Påträffade föroreningar bedöms där vara avgränsade i 

plan och delvis i djupled med låga halter vid två meters djup.   

I undersökningsområdets södra del har halter över riktvärde för KM påträffats i punkt 

GEO19 samt så har tidigare genomförda undersökningar påträffat föroreningar i halter över 

MKM. Föroreningarna avgränsas i söder av fastighetsgränsen. I övriga riktningar är 

provpunkterna inringade av betongfundament från tidigare cisterner och bedömt L-block. 

Föroreningarna bedöms kunna avgränsas i samband med entreprenad.  

Då nu utförd markundersökning har varit av översiktlig karaktär går det inte att dra några 

ytterligare slutsatser om föroreningens utbredning. 

Asfalt 

Provtagen asfalt inom undersökningsområdet är ej att betrakta som tjärasfalt. Då utförd 

undersökning är av stickprovskaraktär kan det dock inte uteslutas att det kan förekomma 

annan typ av asfalt inom området.  

Grundvatten 

Av aktuell undersökning, samt tidigare genomföra undersökningar, framgår att 

föroreningsnivån gällande petroleumämnen, PAH:er, metaller och tennorganiska föreningar 

är låg i samtliga analyserade provtagningspunkter.  
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7 Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån analysresultaten från nu utförd markundersökning i kombination med tidigare 

utförda undersökningar kan det sammantaget sägas att föroreningar, främst 

petroleumämnen och PAH, förekommer ställvis inom fastigheterna Tegeltaket 1 och 

Tegelbruket 6. Halter över tillämpat riktvärde förekommer främst i de nordvästra delarna av 

undersökningsområdet men förekommer även i de södra delarna.  

 

Planarbetet inför den förändrade markanvändningen från industrifastighet till restaurang 

och besöksnäring är pågående och uppgifter om grundläggning, planerade schaktdjup osv. 

är i nuläget inte tillgängliga. Slutsatserna i föreliggande rapport är dragna utifrån 

förutsättningen att området kommer ombildas till fastighet med KM som åtgärdsmål.  

 

Utifrån ovanstående resonemang rekommenderas följande; 

 

• Med hänsyn till planerad markanvändning görs bedömningen att KM bör tillämpas 

som åtgärdsmål. I samband med schaktarbeten innebär detta att jordmassor med 

halter över KM ska avlägsnas från platsen och omhändertas av godkänd 

mottagningsanläggning för erforderlig hantering. 

 

• Massor med halter understigande aktuellt åtgärdsmål (KM) bedöms 

utifrån miljömässiga skäl kunna återanvänds utan risk för människa eller miljö 

inom området, förutsatt att de uppfyller de tekniska kraven. Återanvändning 

bedöms även miljömässigt motiverat för att minimera transporter av massor. Innan 

återanvändning av massor sker inom området ska detta samrådas med 

tillsynsmyndigheten.  

 

• I samband med att fundament bestående av betong ska avlägsnas från området 

bör betongen analyseras och dialog föras med aktuell mottagningsanläggning 

gällande analysomfattning.  

 

• Notera att framtida markarbeten inom fastigheten är att betrakta som 

anmälningspliktig verksamhet enligt § 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd (SFS 1998:899), detta då föroreningshalter över KM och MKM har 

påvisats inom aktuell fastighet. En anmälan om avhjälpande åtgärder skall skickas 

in till tillsynsmyndigheten senast 6 veckor innan planerad schaktstart. Anmälan ska 

även godkänts av tillsynsmyndigheten innan schaktarbeten får påbörjas. I anmälan 

ska det framgå hur massorna ska hanteras, mottagningsanläggning för ev. massor 

som inte kan återanvändas, rutin för eventuell länshållning och eventuell 

kompletterande provtagning vid behov. 

 

• Enligt miljöbalkens upplysningsskyldighet (MB 10 kapitlet 11 §) ska 

tillsynsmyndigheten informeras om att förorening i mark har påträffats och därmed 

ska denna rapport delges tillsynsmyndigheten, vilket i det här fallet är Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen i Falkenberg kommun. 

 

• Asfalten inom området är ej att betrakta som tjärasfalt. Uppriven asfalt kan 

återanvändas inom aktuellt arbetsområde, efter samråd med tillsynsmyndigheten, 

eller återföras till asfaltverk. Entreprenören bör vara uppmärksam på eventuellt 

avvikande utseende på asfalten då utförd undersökning är av sticksprovkaraktär. 

 

• Aktuell undersökning har varit av översiktlig karaktär och omfattat 

stickprovsprovtagning. Det kan inte uteslutas att det förekommer ytterligare 

föroreningar, överskridande KM eller MKM inom området. Påträffas ytterligare 
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föroreningar i samband med schakt/exploatering ska arbetet omedelbart avbrytas 

och miljökontrollant tillkallas för vidare beslut. Tillsynsmyndigheten ska också 

informeras. 
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Fältprotokoll, jord och asfalt 

Bilaga 2a

Projektnummer: 204397

Fältprotokoll - Jord & asfalt
Projekt: Översiktlig miljöteknisk markundersökning Tegeltaket 1 och Tegebruket 6 Laboratorium: Eurofins

Projektnummer: 204397 Väderlek: Sol och 24 °C

Uppdragsansvarig: Sofia Persson Antal jordprover: 122 st

Provtagare: Frida Gustafsson och Marie Hagström

Provtagningsdatum: 23-25/8 -2021

Provtagningslokal: Tegeltaket 1 och Tegelbruket 6, Falkenbergs kommun

Provpunkt Datum Nivå (m.u.my) Geoteknisk benämning Labanalys Noteringar

21AF01 2021-08-24 0-0,4 F Fyllnadsmaterial bestående av sand och grus

2021-08-24 0,4-0,9 fSa X Finkornig sand

2021-08-24 0,9-1,4 fSa Finkornig sand

2021-08-24 1,4-1,9 fSa Finkornig sand med inslag av något organsikt (svart)

2021-08-24 1,9-2,4 fSa Fuktig, finkornig sand

2021-08-24 2,4-2,9 fSa Fuktig, finkornig sand

2021-08-24 2,9-3 fSa Fuktig, finkornig sand

21AF02 2021-08-24 0-0,4 F X Fyllnadsmaterial bestående av sand 

2021-08-24 0,4-0,6 F Sand och inslag av tegel

2021-08-24 0,6-0,7 Le

2021-08-24 0,7-1,2 Sa Naturligt avsatt sand

2021-08-24 1,2-1,7 Sa

2021-08-24 1,7-2,2 Sa

2021-08-24 2,2-2,7 Sa

2021-08-24 2,7-3 Sa

21AF03 2021-08-23 0-0,5 F(GrSa) Fyllnadsmaterial (grusigsand)

2021-08-23 0,5-0,7 F(GrSa)

2021-08-23 0,7-1,2 fSa X finsand, inslag av silt och organsikt material (svart)

2021-08-23 1,2-1,7 fSa

2021-08-23 1,7-2,2 fSa

2021-08-23 2,2-2,6 fSa

2021-08-23 2,6-3 Le Inslag av finsand och organsikt material (svart)

21AF04 2021-08-24 0-0,5 F (GrSa) X Fyllnadsmaterial bestående av grusig sand

2021-08-24 0,5-1 fSa Naturligt avsatt sand 

2021-08-24 1-1,5 fSa X

2021-08-24 1,5-2 fSa

2021-08-24 2-2,5 fSa

2021-08-24 2,5-2,9 fSa

2021-08-24 2,9-3 Le

21AF05 2021-08-24 Asfaltsprov - X

2021-08-24 0-0,2 F Mörk sand som fyllnad

2021-08-24 0,2-0,7 F X Ljus grov sand som fyllnad

2021-08-24 0,7-1,2 F Ljus grov sand som fyllnad

2021-08-24 1,2-1,7 F Ljus grov sand som fyllnad

2021-08-24 1,7-2,1 F Ljus grov sand som fyllnad

2021-08-24 2,1-2,6 Sa Naturligt avsatt sand 

2021-08-24 2,6-3 Sa

21AF06 2021-08-24 0-0,5 F X Mycket tegel

2021-08-24 0,5-0,7 F Mycket tegel

2021-08-24 0,7-1,2 F (Sa) Fyllnadsmaterial bestående av sand 

2021-08-24 1,2-1,7 F Fyllnadsmaterial bestående av sand

2021-08-24 1,7-2,2 F Fyllnadsmaterial bestående av grovsand

2021-08-24 2,2-2,7 Sa Naturligt avsatt sand 

2021-08-24 2,7-3 Sa Naturligt avsatt sand

21AF07 2021-08-24 0-0,5 F Tegel

2021-08-24 0,5-1 F X

2021-08-24 1-1,5 F

2021-08-24 1,5-1,7 F

2021-08-24 1,7-2,2 Sa Naturligt avsatt sand

2021-08-24 2,2-2,7 Le Spår av snäckskal

2021-08-24 2,7-3 Sa Inslag av lera

21AF08 2021-08-23 0-0,5 F (GrSa) X

2021-08-23 0,5-1 F (GrSa) X

2021-08-23 1-1,5 SiSa Naturligt avsatt siltigsand

2021-08-23 1,5-2 SiSa X

2021-08-23 2-2,5 gSa Grov sand med rostiga färginslag

2021-08-23 2,5-3 gSa

21AF09 2021-08-24 Asfaltsprov - X

2021-08-24 0-0,5 F X

2021-08-24 0,5-1 F Tegel

2021-08-24 1-1,5 F X Fyllnadsmaterial bestående av sand

2021-08-24 1,5-2 Sa Naturligt avsatt sand, finare kornstorlek än fyllnadssanden

2021-08-24 2-2,4 Sa Naturligt avsatt sand, finare kornstorlek än fyllnadssanden

2021-08-24 2,4-2,8 Le Lera och sand skiktat (mest lera)

2021-08-24 2,8-3 Sa Lera och sand skiktat (mest sand)

21AF10 2021-08-24 0-0,5 F Fyllnadsmaterial bestående av grovsand

2021-08-24 0,5-1 F Fyllnadsmaterial bestående av grovsand

2021-08-24 1-1,5 Sa X Naturligt avsatt sand

2021-08-24 1,5-2 Sa

2021-08-24 2-2,2 Sa

2021-08-24 2,2-2,7 Le Inslag av snäckskal

2021-08-24 2,7-3 Le Inslag av sand



Fältprotokoll, jord och asfalt 

Bilaga 2a

Projektnummer: 204397

21AF11 2021-08-23 Asfaltsprov

2021-08-23 0-0,5 F (Sa) X Tegel

2021-08-23 0,5-1 F (Sa) X Tegel

2021-08-23 1-1,5 Le

2021-08-23 1,5-2 Le

2021-08-23 2-2,5 Sa Inslag av stenar (mycket)

2021-08-23 2,5-3 Sa Inslag av stenar (mycket)

21AF12 2021-08-24 0-0,5 F

2021-08-24 0,5-1 Sa X Inslag av lera

2021-08-24 1-1,5 Sa X Inslag av lera

2021-08-24 1,5-2 Sa Inslag av lera

2021-08-24 2-2,5 Sa Inslag av lera

2021-08-24 2,5-3 Sa Inslag av lera

21AF13 2021-08-24 0-0,5 F (GrSa) X Lukt av petroleum genom hela skruven

2021-08-24 0,5-0,6 F (GrSa)

2021-08-24 0,6-1,1 Sa X

Luktar mer av petroleum i det sandiga lagret än vad det gör 

ur de överliggande fyllnadsmassorna. Inslag av lera. 

2021-08-24 1,1-1,6 Sa

Luktar mer av petroleum i det sandiga lagret än vad det gör 

ur de överliggande fyllnadsmassorna. Inslag av lera. 

2021-08-24 1,6-2,0 Sa

Luktar mer av petroleum i det sandiga lagret än vad det gör 

ur de överliggande fyllnadsmassorna. Inslag av lera. 

2021-08-24 2,0-2,5 Sa

Sanden doftar svagare av petroleum. Sanden är fuktig/blöt -> 

under grundvattennivån.

2021-08-24 2,5-3 Sa

Sanden doftar svagare av petroleum. Sanden är fuktig/blöt -> 

under grundvattennivån.

21AF14 2021-08-24 0-0,5 F

Fyllnadsmaterial bestående av sand med mycket inslag av 

tegel

2021-08-24 0,5-1 F (Sa) X Fyllnadsmaterial bestående av sand med inslag av tegel

2021-08-24 1-1,5 F (Sa) Fyllnadsmaterial bestående av sand med inslag av tegel

2021-08-24 1,5-2 F (SiSa)

2021-08-24 2-2,3 F (Sa)

2021-08-24 2,3-2,7 Sa

2021-08-24 2,7-3 Le

21AF15 2021-08-23 0-0,5 F X

Fyllnadsmaterial bestående av sand med mycket inslag av 

tegel, provet trillar av skruven

2021-08-23 0,5-1 F X

Fyllnadsmaterial bestående av sand med mycket inslag av 

tegel,  provet trillar av skruven

2021-08-23 1-1,5 F

Fyllnadsmaterial bestående av sand med mycket inslag av 

tegel,  provet trillar av skruven

2021-08-23 1,5-2 F

Fyllnadsmaterial bestående av sand med inslag av tegel,  

provet trillar av skruven

2021-08-23 2-2,5 Le

2021-08-23 2,5-3 Le/fSa Lera övergår i finsand

21AF16 2021-08-24 Asfaltsprov X

2021-08-24 0-0,5 F X

Litet prov, ramlar av skruven. Fyllnadsmaterial bestående av 

grusigsand.

2021-08-24 0,5-1 F

Litet prov, ramlar av skruven. Fyllnadsmaterial bestående av 

grusigsand.

2021-08-24 1-1,5 Sa Naturligt avsatt sand

2021-08-24 1,5-2 Le X Spår av snäckskal. 

2021-08-24 2-2,4 Le Spår av snäckskal. 

2021-08-24 2,4-2,6 Sa

2021-08-24 2,6-3 Le

GEO 19 2021-08-25 0-0,5 F Luktar lite petroleum

2021-08-25 0,5-0,7 F Luktar lite petroleum

2021-08-25 0,7-1,2 Le/Si/Sa Lera, silt och sand skiktat

2021-08-25 1,2-1,7 Le/Si/Sa Lera, silt och sand skiktat

2021-08-25 1,7-2 Sa

GEO 12 2021-08-25 2-2,5 Sa

Ganska skarp lukt av petroleum. Skruven betstod av fyllning 

0-2 m. 

2021-08-25 2,5-3 Le/Sa Ganska skarp lukt av petroleum. 

2021-08-25 3-3,5 Le Luktar petroleum.

2021-08-25 3,5-4 Sa Innslag av lera.

Jordarter enl SGF:s beteckningssystem

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand

Mn = morän      Let= torrskorpelera        Mu = mull   T=torv

f = fin      m = mellan    g = grov
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Fältprotokoll, grundvatten 

Bilaga 2b

Projektnummer: 204397

Rörbeteckning

Provtagning
Provtagare

Temperatur (°C) / Väderlek

Omsättningspumpning
Datum

Grundvattennivå (m.u.r.ök.) vid start / slut

Fältobservationer

Totalvolym (L)

Utrustning

Provtagning
Datum

Grundvattennivå (m.u.r.ök.) vid start

Utrustning

Installation
Datum

Rörets innerdiameter (mm)

Rörmaterial

Rörets överkant (m.u/ö.my.)

Rörets totaldjup (m.u.r.ök.)

Filtersektion (m.u.r.ök.)

3,0 4,0 3,0 4,0

2,0-3,0 3,0-4,0 2,0-3,0 3,0-4,0

0,3 m.ö. 1,15 m.ö. 0,5 m.ö. 1,1 m.ö.

50 50 50 50

PEH-plast PEH-plast PEH-plast PEH-plast

2021-08-23 2021-08-23 2021-08-23 2021-08-24

Anmärkningar / Fältobservationer Ingen lukt, klart vatten direkt

Röret pumpades slut på vatten. 

Fortsatte med provtagning efter lite 

väntan på tillrinning. 

Omsättningspump ca 2 l (tills vattnet 

blev klart) innan provtagning. Dåligt 

med vatten i röret. Något grumligt 

prov.

Efter ca 2 liter utag av vattenprov tog 

vattnet slut. Väntade 30 min på 

tillrinning. Lyckades endast fylla 1/3 av 

TBT flaskan. Något grumligt prov. 

Peristaltisk pump, ljudlod Peristaltisk pump, ljudlod Peristaltisk pump, ljudlod Peristaltisk pump, ljudlod

1,77 4,00 2,78 4,00

2021-08-25 2021-08-25 2021-08-25 2021-08-25

Peristaltisk pump, ljudlod Peristaltisk pump, ljudlod Peristaltisk pump, ljudllod Peristaltisk pump, ljudlod

8,0 2,0 3,0 2,5

1,47 / 1,77 3,1 / 4,0 1,1 / 2,78 2,52 / 4,0

2021-08-25 2021-08-25 2021-08-25 2021-08-25

 F.Gustafsson  F.Gustafsson  F.Gustafsson

20°C, sol 20°C, sol 20°C, sol 20°C, sol

- --

21AF03 21AF08 21AF11 21AF13

F.Gustafsson

21AF15

 F.Gustafsson

20°C, sol

2021-08-25

2,10 / 3,0

-

-

2021-08-23

50

PEH-plast

0,25 m.ö.

3,0

2,0-3,0

Peristaltisk pump, ljudlod

2021-08-25

3,00

Brunt, grumligt vatten vid start av 

omsättning. Dålig tillrinning. Vattnet 

var brunt och tog sedan slut. Inget 

uttaget prov.

Peristaltisk pump, ljudlod

Sida 1 av 1
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Jämförelsetabell analysresultat, jord Bilaga 3a

Projektnummer: 204397 

Provpunkt Enhet MRR
1

KM
2

MKM
3

FA
4

Ingen 

påverkan
(5)

Kraftig 

påverkan
(5) 21AF01 21AF02 21AF03 21AF04 21AF04 21AF05 21AF06 21AF07 21AF08 21AF08 21AF08

Provtagningsdatum 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24

Provnummer 177-2021-08261066 177-2021-08261067 177-2021-08261068 177-2021-08261069 177-2021-08261070 177-2021-08261071 177-2021-08261079 177-2021-08261080 177-2021-08261081 177-2021-08261082 177-2021-08261083

Djup m u my 0,4-0,9 0-0,4 0,7-1,2 0-0,5 1-1,5 0,2-0,7 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1 1,5-2

Torrsubstans, TS % 86,3 94,2 80,2 91,8 89,4 98,4 95,8 93,6 92,7 94 75,4

Petroleumämnen

Bensen mg/kg TS - 0,012 0,04 1000 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 -- < 0,0035

Etylbensen mg/kg TS - 10 50 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 -- < 0,10

M/P/O-Xylen mg/kg TS - 10 50 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 -- < 0,10

Toluen mg/kg TS - 10 40 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 -- < 0,10

Alifater >C5-C8 mg/kg TS - 25 150 700 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 -- < 5,0

Alifater >C8-C10 mg/kg TS - 25 120 700 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 -- < 3,0

Alifater >C10-C12 mg/kg TS - 100 500 1000 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 -- < 5,0

Alifater >C12-C16 mg/kg TS - 100 500 10000 < 5,0 10 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 14 < 5,0 -- < 5,0

Alifater >C5-C16 mg/kg TS - 100 500 - < 9,0 17 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 21 < 9,0 -- < 9,0

Alifater >C16-C35 mg/kg TS - 100 1000 10000 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 65 27 23 -- < 10

Aromater >C8-C10 mg/kg TS - 10 50 1000 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 -- < 4,0

Aromater >C10-C16 mg/kg TS - 3 15 1000 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 2 < 0,90 < 0,90 -- < 0,90

Aromater >C16-C35 mg/kg TS - 10 30 1000 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,76 < 0,50 < 0,50 -- < 0,50

PAH

PAH-L mg/kg TS 0,6 3 15 1000 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,072 < 0,045 < 0,045 -- < 0,045

PAH-M mg/kg TS 2 3,5 20 1000 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,11 < 0,075 1,2 0,11 < 0,075 -- < 0,075

PAH-H mg/kg TS 0,5 1 10 50 < 0,11 < 0,11 0,12 < 0,11 0,12 < 0,11 1 < 0,11 < 0,11 -- < 0,11

PAH, cancerogena mg/kg TS - - - 100 < 0,090 < 0,090 0,11 < 0,090 0,11 < 0,090 0,93 < 0,090 < 0,090 -- < 0,090

PAH, övriga mg/kg TS - - - 1000 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,17 < 0,14 1,4 0,17 < 0,14 -- < 0,14

Metaller

Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 1000 -- -- < 2,1 < 2,0 4,2 < 2,0 2,6 < 1,9 2,2 2,4 < 2,0 -- 4,7

Barium, Ba mg/kg TS - 200 300 50000 -- -- 16 14 21 23 17 6 51 22 33 -- 20

Kadmium Cd mg/kg TS 0,2 0,8 12 1000 -- -- < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 -- < 0,20

Kobolt Co mg/kg TS - 15 35 1000 -- -- 3,2 2,2 4,1 3,7 2,5 0,97 4,9 2,7 3,2 -- 4,3

Krom Cr, totalt mg/kg TS 40 80 150 10000 -- -- 10 3,4 12 8,4 6,2 8 11 6,2 7,8 -- 11

Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 50 -- -- < 0,011 < 0,010 0,011 < 0,010 < 0,011 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 -- < 0,012

Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 2500 -- -- 4,5 5,4 7,4 9,4 3,4 2,1 13 7,2 9,4 -- 5,8

Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 1000 -- -- 5,3 3,2 6 6 3,4 2,7 7,8 4,8 5,4 -- 7,9

Bly Pb mg/kg TS 20 50 400 2500 -- -- 3,3 1,4 6 3,1 4,3 < 0,92 13 8,2 5,2 -- 4,4

Vanadin  V mg/kg TS - 100 200 10000 -- -- 16 6,4 22 11 13 4,5 21 15 12 -- 19

Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 2500 -- -- 18 12 30 19 17 9 37 22 38 -- 27

Klorogansika pesticider

Aldrin mg/kg TS - -- -- 0,000006 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Dieldrin mg/kg TS - -- -- 0,0005 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aldrin/ Dieldrin (sum) mg/kg TS - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Chlordane, alpha- mg/kg TS - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Chlordane, gamma- mg/kg TS - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Chlordane (sum) mg/kg TS - -- -- 0,00003 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DDD, o,p'- mg/kg TS - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DDD, p,p'- mg/kg TS - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DDE, o,p'-  mg/kg TS - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DDE, p,p’- mg/kg TS - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DDT, o,p'- mg/kg TS - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DDT, p,p'- mg/kg TS - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

DDT (sum) mg/kg TS - 0,1 1 0,01 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Dichloroaniline, 3,4- mg/kg TS - -- -- 0,005
(4)

50
(4) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Endosulfan, alpha- mg/kg TS - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Endosulfan, beta- mg/kg TS - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Endosulfansulfate mg/kg TS - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Endosulfan (sum) mg/kg TS - -- -- 0,00001 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Endrin mg/kg TS - -- -- 0,00004 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

HCH, alpha- mg/kg TS - -- -- 0,003 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

HCH, beta- mg/kg TS - -- -- 0,009 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

HCH, delta- mg/kg TS - -- -- 0,00005 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

HCH, gamma- (Lindane) mg/kg TS - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Heptachlor mg/kg TS - -- -- 0,0007 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Heptachlorepoxide, cis- mg/kg TS - -- -- 0,0000002 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Heptachlorepoxide, trans- mg/kg TS - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Hexachlorobenzene mg/kg TS - 0,035 0,1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Pentachloroaniline mg/kg TS - -- -- -- 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Quintozene mg/kg TS - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Pentachloroaniline/Quintozen

e mg/kg TS - 0,12 0,4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Pentachlorobenzene mg/kg TS - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

PCB

Summa PCB (7st) - 0,008 0,2 10 0,02 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tennorganiska föreningar

Tributyltenn (TBT) mg/kg TS - 0,15 0,3 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- < 0,0005 --

Dibutyltenn (DBT) mg/kg TS - 1,5 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- < 0,0005 --

Monobutyltenn (MBT)
mg/kg TS

- 0,25 0,8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- < 0,0005 --

Övrigt

TOC - 0,57 -- -- 0,63 -- -- -- 0,97 -- -- --

Glödförlust - 1 -- -- 1,1 -- -- -- 1,7 -- -- --

1-MRR- Mindre än Ringa Risk. Naturvårdsverket, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 2010:1.

4-FA-Farligt Avfall. Avfall Sverige, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2019:01.

2-KM-Känslig Markanvändning. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 (uppdaterade 

riktvärden 2016).

3-MKM-Mindre Känslig Markanvändning. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 

(uppdaterade riktvärden 2016).

5-Riktvärden från Holland. VROM (2000). Steefwaarden bodemsanering. Staatscourant 24 februari 2000, nr 39. 

#Uppdaterade Circulaire bodemsanering 1 juli 2013.
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Jämförelsetabell analysresultat, jord Bilaga 3a

Projektnummer: 204397 

Provpunkt Enhet MRR
1

KM
2

MKM
3

FA
4

Ingen 

påverkan
(5)

Kraftig 

påverkan
(5)

Provtagningsdatum

Provnummer

Djup m u my 

Torrsubstans, TS %

Petroleumämnen

Bensen mg/kg TS - 0,012 0,04 1000

Etylbensen mg/kg TS - 10 50 1000

M/P/O-Xylen mg/kg TS - 10 50 1000

Toluen mg/kg TS - 10 40 1000

Alifater >C5-C8 mg/kg TS - 25 150 700

Alifater >C8-C10 mg/kg TS - 25 120 700

Alifater >C10-C12 mg/kg TS - 100 500 1000

Alifater >C12-C16 mg/kg TS - 100 500 10000

Alifater >C5-C16 mg/kg TS - 100 500 -

Alifater >C16-C35 mg/kg TS - 100 1000 10000

Aromater >C8-C10 mg/kg TS - 10 50 1000

Aromater >C10-C16 mg/kg TS - 3 15 1000

Aromater >C16-C35 mg/kg TS - 10 30 1000

PAH

PAH-L mg/kg TS 0,6 3 15 1000

PAH-M mg/kg TS 2 3,5 20 1000

PAH-H mg/kg TS 0,5 1 10 50

PAH, cancerogena mg/kg TS - - - 100

PAH, övriga mg/kg TS - - - 1000

Metaller

Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 1000 -- --

Barium, Ba mg/kg TS - 200 300 50000 -- --

Kadmium Cd mg/kg TS 0,2 0,8 12 1000 -- --

Kobolt Co mg/kg TS - 15 35 1000 -- --

Krom Cr, totalt mg/kg TS 40 80 150 10000 -- --

Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 50 -- --

Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 2500 -- --

Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 1000 -- --

Bly Pb mg/kg TS 20 50 400 2500 -- --

Vanadin  V mg/kg TS - 100 200 10000 -- --

Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 2500 -- --

Klorogansika pesticider

Aldrin mg/kg TS - -- -- 0,000006 --

Dieldrin mg/kg TS - -- -- 0,0005 --

Aldrin/ Dieldrin (sum) mg/kg TS - -- -- -- --

Chlordane, alpha- mg/kg TS - -- -- -- --

Chlordane, gamma- mg/kg TS - -- -- -- --

Chlordane (sum) mg/kg TS - -- -- 0,00003 --

DDD, o,p'- mg/kg TS - -- -- -- --

DDD, p,p'- mg/kg TS - -- -- -- --

DDE, o,p'-  mg/kg TS - -- -- -- --

DDE, p,p’- mg/kg TS - -- -- -- --

DDT, o,p'- mg/kg TS - -- -- -- --

DDT, p,p'- mg/kg TS - -- -- -- --

DDT (sum) mg/kg TS - 0,1 1 0,01 4

Dichloroaniline, 3,4- mg/kg TS - -- -- 0,005
(4)

50
(4)

Endosulfan, alpha- mg/kg TS - -- -- -- --

Endosulfan, beta- mg/kg TS - -- -- -- --

Endosulfansulfate mg/kg TS - -- -- -- --

Endosulfan (sum) mg/kg TS - -- -- 0,00001 4

Endrin mg/kg TS - -- -- 0,00004 --

HCH, alpha- mg/kg TS - -- -- 0,003 --

HCH, beta- mg/kg TS - -- -- 0,009 --

HCH, delta- mg/kg TS - -- -- 0,00005

HCH, gamma- (Lindane) mg/kg TS - -- -- -- --

Heptachlor mg/kg TS - -- -- 0,0007 4

Heptachlorepoxide, cis- mg/kg TS - -- -- 0,0000002 4

Heptachlorepoxide, trans- mg/kg TS - -- -- -- --

Hexachlorobenzene mg/kg TS - 0,035 0,1 -- --

Pentachloroaniline mg/kg TS - -- -- -- 10

Quintozene mg/kg TS - -- -- -- --

Pentachloroaniline/Quintozen

e mg/kg TS - 0,12 0,4 -- --

Pentachlorobenzene mg/kg TS - -- -- -- --

PCB

Summa PCB (7st) - 0,008 0,2 10 0,02 1

Tennorganiska föreningar

Tributyltenn (TBT) mg/kg TS - 0,15 0,3 50 -- --

Dibutyltenn (DBT) mg/kg TS - 1,5 5 -- --

Monobutyltenn (MBT)
mg/kg TS

- 0,25 0,8 -- --

Övrigt

TOC -

Glödförlust -

1-MRR- Mindre än Ringa Risk. Naturvårdsverket, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 2010:1.

4-FA-Farligt Avfall. Avfall Sverige, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2019:01.

2-KM-Känslig Markanvändning. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 (uppdaterade 

riktvärden 2016).

3-MKM-Mindre Känslig Markanvändning. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 

(uppdaterade riktvärden 2016).

5-Riktvärden från Holland. VROM (2000). Steefwaarden bodemsanering. Staatscourant 24 februari 2000, nr 39. 

#Uppdaterade Circulaire bodemsanering 1 juli 2013.

21AF09 21AF09 21AF10 21AF11 21AF11 21AF12 21AF12 21AF13 21AF13 21AF13 21AF14 21AF15

2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-25 2021-08-24 2021-08-24

177-2021-08261074 177-2021-08261075 177-2021-08261076 177-2021-08261077 177-2021-08261078 177-2021-08261043 177-2021-08261042 177-2021-08261044 177-2021-08261045 177-2021-10130382 177-2021-08261046 177-2021-08261047

0-0,5 1-1,5 1-1,5 0-0,5 0,5-1 0,5-1 1-1,5 0-0,5 0,6-1,1 1,6-2 0,5-1 0-0,5

88,4 90,4 81,2 88,7 81,7 81,1 84 79,5 79,7 81,3 86,7 94,1

< 0,0035 -- < 0,0035 -- < 0,0035 -- < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 -- < 0,10 -- < 0,10 -- < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 -- < 0,10 -- < 0,10 -- < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 -- < 0,10 -- < 0,10 -- < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 -- < 5,0 -- < 5,0 -- < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 -- < 3,0 -- < 3,0 -- < 3,0 < 3,0 7,7 < 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 -- < 5,0 -- < 5,0 -- < 5,0 < 5,0 49 6,8 < 5,0 < 5,0

< 5,0 -- < 5,0 -- < 5,0 -- < 5,0 33 140 17 < 5,0 < 5,0

< 9,0 -- < 9,0 -- < 9,0 -- < 9,0 40 200 28 < 9,0 < 9,0

19 -- < 10 -- < 10 -- < 10 130 98 27 < 10 19

< 4,0 -- < 4,0 -- < 4,0 -- < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 -- < 0,90 -- < 0,90 -- < 0,90 < 0,90 5,8 4,6 < 0,90 < 0,90

< 0,50 -- < 0,50 -- < 0,50 -- < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,89

< 0,045 -- < 0,045 -- < 0,045 -- < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,11 < 0,045 0,13

0,26 -- < 0,075 -- < 0,075 -- 0,11 < 0,075 0,26 0,3 0,79 0,97

0,33 -- < 0,11 -- < 0,11 -- < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,13 1,3 1,8

0,3 -- < 0,090 -- < 0,090 -- < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,12 1,1 1,6

0,34 -- < 0,14 -- < 0,14 -- 0,17 < 0,14 0,32 0,42 1 1,3

2,7 -- < 2,3 -- 4,9 -- 3,4 4,1 3,7 4,5 5,6 --

38 -- 7 -- 35 -- 13 34 30 28 94 --

< 0,20 -- < 0,20 -- < 0,20 -- < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 --

4,4 -- 1,8 -- 4,7 -- 3,9 5,3 6,1 6,5 5,1 --

6,5 -- 3,5 -- 11 -- 7 18 16 9,8 9,9 --

0,011 -- < 0,012 -- < 0,012 -- < 0,011 < 0,012 < 0,012 < 0,012 < 0,011 --

11 -- 1,6 -- 12 -- 4,1 10 9,9 8,4 9,8 --

7,4 -- 2,4 -- 9,3 -- 5,7 10 8,9 13 9,1 --

12 -- 1,2 -- 5,1 -- 2,8 8,2 7,6 9,5 11 --

15 -- 8,6 -- 22 -- 15 36 30 21 43 --

65 -- 8,9 -- 36 -- 17 38 34 37 60 --

-- -- -- <0,0020 -- -- -- -- -- -- -- <0,0020 

-- -- -- <0,0020 -- -- -- -- -- -- -- <0,0020 

-- -- -- <0,0020 -- -- -- -- -- -- -- <0,0020 

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0030 -- -- -- -- -- -- -- <0,0030

-- -- -- <0,0020 -- -- -- -- -- -- -- <0,0020 

-- -- -- <0,0020 -- -- -- -- -- -- -- <0,0020 

-- -- -- <0,0020 -- -- -- -- -- -- -- <0,0020 

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0025 -- -- -- -- -- -- -- <0,0025

-- -- -- <0,0020 -- -- -- -- -- -- -- <0,0020

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- <0,0010 -- -- -- -- -- -- -- <0,0010

-- -- -- < 0,0070 -- -- -- -- -- -- -- < 0,0070

-- < 0,00053 < 0,00062 -- < 0,00065 < 0,00061 -- -- -- -- -- --

-- < 0,00053 < 0,00062 -- < 0,00065 < 0,00061 -- -- -- -- -- --

-- < 0,00053 < 0,00062 -- < 0,00065 < 0,00061 -- -- -- -- -- --

3,2 -- -- -- -- 0,46 -- -- -- -- -- --

5,7 -- -- -- -- 0,8 -- -- -- -- -- --
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Jämförelsetabell analysresultat, jord Bilaga 3a

Projektnummer: 204397 

Provpunkt Enhet MRR
1

KM
2

MKM
3

FA
4

Ingen 

påverkan
(5)

Kraftig 

påverkan
(5)

Provtagningsdatum

Provnummer

Djup m u my 

Torrsubstans, TS %

Petroleumämnen

Bensen mg/kg TS - 0,012 0,04 1000

Etylbensen mg/kg TS - 10 50 1000

M/P/O-Xylen mg/kg TS - 10 50 1000

Toluen mg/kg TS - 10 40 1000

Alifater >C5-C8 mg/kg TS - 25 150 700

Alifater >C8-C10 mg/kg TS - 25 120 700

Alifater >C10-C12 mg/kg TS - 100 500 1000

Alifater >C12-C16 mg/kg TS - 100 500 10000

Alifater >C5-C16 mg/kg TS - 100 500 -

Alifater >C16-C35 mg/kg TS - 100 1000 10000

Aromater >C8-C10 mg/kg TS - 10 50 1000

Aromater >C10-C16 mg/kg TS - 3 15 1000

Aromater >C16-C35 mg/kg TS - 10 30 1000

PAH

PAH-L mg/kg TS 0,6 3 15 1000

PAH-M mg/kg TS 2 3,5 20 1000

PAH-H mg/kg TS 0,5 1 10 50

PAH, cancerogena mg/kg TS - - - 100

PAH, övriga mg/kg TS - - - 1000

Metaller

Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 1000 -- --

Barium, Ba mg/kg TS - 200 300 50000 -- --

Kadmium Cd mg/kg TS 0,2 0,8 12 1000 -- --

Kobolt Co mg/kg TS - 15 35 1000 -- --

Krom Cr, totalt mg/kg TS 40 80 150 10000 -- --

Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 50 -- --

Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 2500 -- --

Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 1000 -- --

Bly Pb mg/kg TS 20 50 400 2500 -- --

Vanadin  V mg/kg TS - 100 200 10000 -- --

Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 2500 -- --

Klorogansika pesticider

Aldrin mg/kg TS - -- -- 0,000006 --

Dieldrin mg/kg TS - -- -- 0,0005 --

Aldrin/ Dieldrin (sum) mg/kg TS - -- -- -- --

Chlordane, alpha- mg/kg TS - -- -- -- --

Chlordane, gamma- mg/kg TS - -- -- -- --

Chlordane (sum) mg/kg TS - -- -- 0,00003 --

DDD, o,p'- mg/kg TS - -- -- -- --

DDD, p,p'- mg/kg TS - -- -- -- --

DDE, o,p'-  mg/kg TS - -- -- -- --

DDE, p,p’- mg/kg TS - -- -- -- --

DDT, o,p'- mg/kg TS - -- -- -- --

DDT, p,p'- mg/kg TS - -- -- -- --

DDT (sum) mg/kg TS - 0,1 1 0,01 4

Dichloroaniline, 3,4- mg/kg TS - -- -- 0,005
(4)

50
(4)

Endosulfan, alpha- mg/kg TS - -- -- -- --

Endosulfan, beta- mg/kg TS - -- -- -- --

Endosulfansulfate mg/kg TS - -- -- -- --

Endosulfan (sum) mg/kg TS - -- -- 0,00001 4

Endrin mg/kg TS - -- -- 0,00004 --

HCH, alpha- mg/kg TS - -- -- 0,003 --

HCH, beta- mg/kg TS - -- -- 0,009 --

HCH, delta- mg/kg TS - -- -- 0,00005

HCH, gamma- (Lindane) mg/kg TS - -- -- -- --

Heptachlor mg/kg TS - -- -- 0,0007 4

Heptachlorepoxide, cis- mg/kg TS - -- -- 0,0000002 4

Heptachlorepoxide, trans- mg/kg TS - -- -- -- --

Hexachlorobenzene mg/kg TS - 0,035 0,1 -- --

Pentachloroaniline mg/kg TS - -- -- -- 10

Quintozene mg/kg TS - -- -- -- --

Pentachloroaniline/Quintozen

e mg/kg TS - 0,12 0,4 -- --

Pentachlorobenzene mg/kg TS - -- -- -- --

PCB

Summa PCB (7st) - 0,008 0,2 10 0,02 1

Tennorganiska föreningar

Tributyltenn (TBT) mg/kg TS - 0,15 0,3 50 -- --

Dibutyltenn (DBT) mg/kg TS - 1,5 5 -- --

Monobutyltenn (MBT)
mg/kg TS

- 0,25 0,8 -- --

Övrigt

TOC -

Glödförlust -

1-MRR- Mindre än Ringa Risk. Naturvårdsverket, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 2010:1.

4-FA-Farligt Avfall. Avfall Sverige, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2019:01.

2-KM-Känslig Markanvändning. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 (uppdaterade 

riktvärden 2016).

3-MKM-Mindre Känslig Markanvändning. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 

(uppdaterade riktvärden 2016).

5-Riktvärden från Holland. VROM (2000). Steefwaarden bodemsanering. Staatscourant 24 februari 2000, nr 39. 

#Uppdaterade Circulaire bodemsanering 1 juli 2013.

21AF15 21AF16 21AF16 21AF05 ASFALT 21AF09 ASFALT 21AF16 ASFALT GEO12 GEO19

2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-25 2021-08-25

177-2021-08261048 177-2021-08261049 177-2021-08261051 177-2021-08261072 177-2021-08261073 177-2021-08261050
177-2021-

10130383

177-2021-

10130384

0,5-1 0-0,5 1,5-2 ASFALT ASFALT ASFALT 2-2,5 0-0,5

83,8 84,5 71,4 99,2 98,5 98,6 82,2 85,8

< 0,0035 < 0,0035 -- -- -- 0 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 -- -- -- 0 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 -- -- -- 0 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 -- -- -- 0 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 -- -- -- 0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 -- -- -- 0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 -- -- -- 0 6,4 < 5,0

< 5,0 < 5,0 -- -- -- 0 23 < 5,0

< 9,0 < 9,0 -- -- -- 0 33 < 9,0

< 10 < 10 -- -- -- 0 25 18

< 4,0 < 4,0 -- -- -- 0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 < 0,90 -- -- -- 0 < 0,90 < 0,90

< 0,50 < 0,50 -- -- -- 0 < 0,50 2,7

0,071 < 0,045 < 0,045 < 0,36 < 0,36 < 0,083 < 0,045 0,22

0,43 0,09 < 0,075 < 0,60 0,73 0,38 < 0,075 5,2

0,84 0,2 < 0,11 1,3 1,5 0,84 < 0,11 9,3

0,78 0,16 < 0,090 1 1,3 0,69 < 0,090 8,4

0,57 0,17 < 0,14 1,2 1,3 0,62 < 0,14 6,4

0 < 2,2 -- -- -- 0 2,3 3,9

0 65 -- -- -- 0 11 87

0 < 0,20 -- -- -- 0 < 0,20 0,2

0 7,6 -- -- -- 0 2,7 7,3

0 12 -- -- -- 0 7,8 14

0 < 0,011 -- -- -- 0 < 0,011 0,028

0 48 -- -- -- 0 3,4 22

0 22 -- -- -- 0 4,2 12

0 2,3 -- -- -- 0 < 1,1 80

0 12 -- -- -- 0 13 31

0 14 -- -- -- 0 10 110

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- --

< 0,460 -- -- -- -- -- -- --

< 0,460 -- -- -- -- -- -- --

< 0,460 -- -- -- -- -- -- --

0,46 -- -- -- -- -- -- --

0,8 -- -- -- -- -- -- --
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Jämförelsetabell analysresultat, Grundvatten

Bilaga 3b

Projektnummer: 204397 

Provpunkt Enhet

Naturvårdsv

erket 
1 

måttligt 

allvarligt

Naturvårdsv

erket 
1 

Allvarligt

SPI-RV
2  

ytvatten

SPI-RV
2     

skydd av 

dricksvatten

VROM
3   

Ingen 

påverkan

VROM
3      

Kraftig 

påverkan

21AF03 21AF08 21AF11 21AF13

Provtagningsdatum 2021-08-25 2021-08-25 2021-08-25 2021-08-25

Petroleumämnen

Bensen mg/l 10 30 0,5 0,0005 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050

Etylbensen mg/l 20 60 0,5 0,03 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010

M/P/O-Xylen mg/l 200 600 0,5 0,25 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010

Toluen mg/l 60 180 0,5 0,04 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010

Alifater >C5-C8 mg/l 0,3 0,1 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020

Alifater >C8-C10 mg/l 0,15 0,1 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020

Alifater >C10-C12 mg/l 0,3 0,1 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020

Alifater >C12-C16 mg/l 3 0,1 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020

Alifater >C16-C35 mg/l 3 0,1 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050

Aromater >C8-C10 mg/l 0,5 0,07 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010

Aromater >C10-C16 mg/l 0,12 0,01 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010

Aromater >C16-C35 mg/l 0,005 0,002 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050

PAH

Benzo(a)pyren µg/l 0,0005 0,05 < 0,010 < 0,010 0,036 < 0,010

Benso(b,k)fluoranten A µg/l < 0,020 < 0,020 0,067 < 0,020

Benzo(g,h,i)perylen B µg/l 0,0004 0,05 < 0,010 < 0,010 0,024 < 0,010

Indeno(1,2,3-cd)pyren C µg/l 0,0003 0,05 < 0,010 < 0,010 0,028 < 0,010

Summa A+B+C < 0,040 < 0,040 0,119 < 0,040

PAH-L µg/l 120 10 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

PAH-M µg/l 5 2 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30

PAH-H µg/l 0,5 0,05 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30

PAH, cancerogena µg/l 0,2 0,6 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

PAH, övriga µg/l 10 30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30

Metaller

Arsenik As mg/l 0,05 0,15 0,00025 0,00034 0,00022 0,00062

Barium, Ba mg/l 0,012 0,033 0,021 0,011

Kadmium Cd mg/l 0,005 0,015 < 0,0000040 0,000008 0,000007 < 0,0000040

Kobolt Co mg/l 0,00011 0,00036 0,00024 0,0003

Krom Cr, totalt mg/l 0,05 0,15 0,000071 0,000073 0,0002 0,0003

Koppar Cu mg/l 2 6 < 0,000050 0,0007 0,00093 0,00023

Kvicksilver Hg mg/l 0,001 0,003 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010

Nickel Ni mg/l 0,05 0,15 0,000096 0,00051 0,00076 0,0006

Bly Pb
mg/l

0,01 0,03 0,05 0,005 < 0,000010 < 0,000010 < 0,000010 < 0,000010

Vanadin  V mg/l 0,0002 0,00055 0,0013 0,00036

Zink Zn mg/l 0,0003 0,0014 0,0013 < 0,00020

Tennorganiska föreningar

Monobutyltenn (MBT) ug/l
µg/l

<0,001 0,0016 0,0012 <0,001

Dibutyltenn (DBT) µg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Tributyltenn (TBT) µg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Tetrabutyltenn (TTBT) µg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Monooktyltenn (MOT) µg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Dioktyltenn (DOT) µg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Tricyklohexyltenn (TCHT)
µg/l

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Monofenyltenn (MPhT) µg/l 0,0021 <0,001 0,0025 0,0033

Difenyltenn (DPhT) µg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Trifenyltenn (TPhT) µg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Tennorganiska föreningar * µg/l 0,00005-0,016 0,7 0,0021 0,0016 0,0037 0,0033

1) Naturvårdsverket-Rapport 4918-1999-"Metodik för inventering av förorenade områden"-Förorenade vatten: Tabell 2 och 3

2) SPI. Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Utkom 2010. Riktvärden för grundvatten presenteras i Tabell 5.10 i rapporten.

3) Riktvärden från Holland. VROM (2000). Steefwaarden bodemsanering. Staatscourant 24 februari 2000, nr 39. #Uppdaterade Circulaire bodemsanering 1 juli 2013.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-156220-01

EUSELI2-00917191
Í%SQbÂÂ~}}qÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261066Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,4-0,9

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF01

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts1.0Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts0.57TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-156220-01

Í%SQbÂÂ~}}qÎ

EUSELI2-00917191

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts16Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.3Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.5Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261067Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,4

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF02

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts10Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts17Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Ospec. DieselOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts14Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.4Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.4Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.2Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.4Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261068Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,7-1,2

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF03

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts21Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.0Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.4Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts6.0Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261069Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-31

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF04

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts1.1Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts0.63TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts23Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.1Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.4Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts6.0Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Kopia till:

 frida.gustafsson@afry.com  (frida.gustafsson@afry.com)

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261070Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,5

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF04

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.034Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.031Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.034Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.28Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts17Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.3Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.4Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261071Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,2-0,7

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF05

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%98.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts6.0Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.92Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.97Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts2.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.5Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.0Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261079Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF06

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts65Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts2.0Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.51Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.76Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

MotoroljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.20Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.17Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.31Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.15Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.065Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.042Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.041Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.37Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.078Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.37Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.34Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.072Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.0Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.93Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.4Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.3Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts51Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.8Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261080Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF07

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts1.7Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts0.97TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts14Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts21Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts27Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.050Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.26Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts22Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts4.8Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-156203-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261081Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF08

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts23Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.4Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.8Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts5.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261082Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-09-08

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF08

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.0Torrsubstans a)Intern

µg/kg Ts< 0.50Monobutyltenn (MBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.34Monobutyltenn-Sn (MBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.50Dibutyltenn (DBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.26Dibutyltenn-Sn a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.50Tributyltenn (TBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.21Tributyltenn-Sn (TBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.50Tetrabutyltenn (TTBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.17Tetrabutyltenn-Sn (TTBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.50Monooktyltenn (MOT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.26Monooktyltenn-Sn (MOT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.50Dioktyltenn (DOT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.17Dioktyltenn-Sn (DOT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.50Trifenyltenn (TPhT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.17Trifenyltenn-Sn a)Intern30%

µg/kg Ts< 1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) a)Intern

µg/kg Ts< 0.32Tricyklohexyltenn-Sn (TCHT-Sn) a)Intern30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

Kopia till:

 frida.gustafsson@afry.com  (frida.gustafsson@afry.com)

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-156197-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261083Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF08

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts20Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.4Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.8Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping
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Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261074Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF09

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts5.7Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts3.2TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts19Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.040Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.043Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.12Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.039Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.038Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.081Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.081Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.068Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.036Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.26Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.33Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.30Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.34Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.64Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts38Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.5Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts65Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-156273-01

Í%SQbÂÂ~ÃQ*Î

EUSELI2-00917191

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261073Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF09 ASFALT

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)ISO 11464:2006-12

%98.5Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.24Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.30Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.48Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.24Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.24Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.24Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.24Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.24Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.24Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.24Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.24Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.24Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.24Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.25Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.24Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.36Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.73Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.5Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.3Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.3Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts2.6Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
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Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261075Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,5

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-09-08

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF09

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.4Torrsubstans a)Intern

µg/kg Ts< 0.53Monobutyltenn (MBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.36Monobutyltenn-Sn (MBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.53Dibutyltenn (DBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.27Dibutyltenn-Sn a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.53Tributyltenn (TBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.22Tributyltenn-Sn (TBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.53Tetrabutyltenn (TTBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.18Tetrabutyltenn-Sn (TTBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.53Monooktyltenn (MOT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.27Monooktyltenn-Sn (MOT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.53Dioktyltenn (DOT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.18Dioktyltenn-Sn (DOT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.53Trifenyltenn (TPhT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.18Trifenyltenn-Sn a)Intern30%

µg/kg Ts< 1.1Tricyklohexyltenn (TCHT) a)Intern

µg/kg Ts< 0.34Tricyklohexyltenn-Sn (TCHT-Sn) a)Intern30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

Kopia till:

 frida.gustafsson@afry.com  (frida.gustafsson@afry.com)

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261076Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,5

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-09-08

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF10

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.2Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts7.0Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.2Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.8Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.6Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.5Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts2.4Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.6Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.9Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

µg/kg Ts< 0.620Monobutyltenn (MBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.420Monobutyltenn-Sn (MBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.620Dibutyltenn (DBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.320Dibutyltenn-Sn a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.620Tributyltenn (TBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.250Tributyltenn-Sn (TBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.620Tetrabutyltenn (TTBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.210Tetrabutyltenn-Sn (TTBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.620Monooktyltenn (MOT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.320Monooktyltenn-Sn (MOT-Sn) a)Intern30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/kg Ts< 0.620Dioktyltenn (DOT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.210Dioktyltenn-Sn (DOT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.620Trifenyltenn (TPhT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.210Trifenyltenn-Sn a)Intern30%

µg/kg Ts< 1.2Tricyklohexyltenn (TCHT) a)Intern

µg/kg Ts< 0.400Tricyklohexyltenn-Sn (TCHT-Sn) a)Intern30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 frida.gustafsson@afry.com  (frida.gustafsson@afry.com)

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261078Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-09-08

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF11

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.7Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.9Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts35Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.1Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.7Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts9.3Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

µg/kg Ts< 0.65Monobutyltenn (MBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.44Monobutyltenn-Sn (MBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.65Dibutyltenn (DBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.33Dibutyltenn-Sn a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.65Tributyltenn (TBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.27Tributyltenn-Sn (TBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.65Tetrabutyltenn (TTBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.22Tetrabutyltenn-Sn (TTBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.65Monooktyltenn (MOT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.33Monooktyltenn-Sn (MOT-Sn) a)Intern30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/kg Ts< 0.65Dioktyltenn (DOT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.22Dioktyltenn-Sn (DOT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.65Trifenyltenn (TPhT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.22Trifenyltenn-Sn a)Intern30%

µg/kg Ts< 1.3Tricyklohexyltenn (TCHT) a)Intern

µg/kg Ts< 0.42Tricyklohexyltenn-Sn (TCHT-Sn) a)Intern30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 frida.gustafsson@afry.com  (frida.gustafsson@afry.com)

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261043Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-09-08

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF12

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:200010%

% Ts0.8Glödförlust b)SS-EN 12879:200010%

% Ts0.46TOC beräknat b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts< 0.61Monobutyltenn (MBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.41Monobutyltenn-Sn (MBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.61Dibutyltenn (DBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.31Dibutyltenn-Sn a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.61Tributyltenn (TBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.25Tributyltenn-Sn (TBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.61Tetrabutyltenn (TTBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.21Tetrabutyltenn-Sn (TTBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.61Monooktyltenn (MOT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.31Monooktyltenn-Sn (MOT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.61Dioktyltenn (DOT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.21Dioktyltenn-Sn (DOT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.61Trifenyltenn (TPhT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.21Trifenyltenn-Sn a)Intern30%

µg/kg Ts< 1.2Tricyklohexyltenn (TCHT) a)Intern

µg/kg Ts< 0.40Tricyklohexyltenn-Sn (TCHT-Sn) a)Intern30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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 frida.gustafsson@afry.com  (frida.gustafsson@afry.com)

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261042Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,5

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF12

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.034Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.033Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.26Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts13Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts5.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-156222-01

Í%SQbÂÂ~}ÃÇÎ

EUSELI2-00917187

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261045Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,6-1,1

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF13

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts7.7Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts49Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts140Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts200Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts98Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts5.8Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 a)*

DieselOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.050Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.10Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.076Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.26Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.32Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.41Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts30Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.6Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts8.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261044Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF13

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts33Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts40Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts130Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts34Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-156213-01

EUSELI2-00917187
Í%SQbÂÂ~}v2Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261045Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,6-1,1

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF13

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts7.7Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts49Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts140Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts200Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts98Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts5.8Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 a)*

DieselOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-156213-01
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.050Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.10Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.076Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.26Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.32Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.41Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts30Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.6Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts8.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-194331-01

EUSELI2-00936103
Í%SQbÂ!#EÅdÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 Tegelbruket

ÅF-Infrastruktur AB

Frida Gustafsson

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2021-10130382Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,6-2

2021-08-25

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF13

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts6.8Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts17Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts28Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts27Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts4.6Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.043Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.076Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.063Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.13Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.041Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.047Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.42Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.54Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts28Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.5Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.4Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.8Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-156208-01

EUSELI2-00917187
Í%SQbÂÂ~}qlÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261046Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF14

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.16Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.15Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.40Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.22Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.17Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.035Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.11Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.34Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.31Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.17Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.79Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.3Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.0Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.1Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts94Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.8Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.9Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts9.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts60Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-156223-01

EUSELI2-00917187
Í%SQbÂÂ~}Ä%Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261047Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF15

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts19Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.64Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.89Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Motorolja. OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.29Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.24Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.52Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.30Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.18Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.075Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-156223-01

Í%SQbÂÂ~}Ä%Î

EUSELI2-00917187

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.097Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.13Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.37Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.31Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.17Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.13Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.97Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.8Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.6Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.3Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.9Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts91Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts48Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts27Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts32Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-163815-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261049Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-09-08

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF16

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.5Torrsubstans b)SS-EN 12880:200010%

% Ts0.8Glödförlust b)SS-EN 12879:200010%

% Ts0.46TOC beräknat b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.067Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.036Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.032Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.090Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.20Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.16Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.33Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts65Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.3Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.6Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts48Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

µg/kg Ts< 0.460Monobutyltenn (MBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.310Monobutyltenn-Sn (MBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.460Dibutyltenn (DBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.240Dibutyltenn-Sn a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.460Tributyltenn (TBT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.190Tributyltenn-Sn (TBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.460Tetrabutyltenn (TTBT) a)Intern20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/kg Ts< 0.160Tetrabutyltenn-Sn (TTBT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.460Monooktyltenn (MOT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.240Monooktyltenn-Sn (MOT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.460Dioktyltenn (DOT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.160Dioktyltenn-Sn (DOT-Sn) a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.460Trifenyltenn (TPhT) a)Intern20%

µg/kg Ts< 0.160Trifenyltenn-Sn a)Intern30%

µg/kg Ts< 0.92Tricyklohexyltenn (TCHT) a)Intern

µg/kg Ts< 0.300Tricyklohexyltenn-Sn (TCHT-Sn) a)Intern30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 frida.gustafsson@afry.com  (frida.gustafsson@afry.com)

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261050Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF16 ASFALT

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)ISO 11464:2006-12

%98.6Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.073Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.18Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.30Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.055Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.055Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.083Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.055Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.055Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.055Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.055Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.10Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.055Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.055Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.20Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.15Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.083Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.38Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.84Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.69Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.62Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts1.3Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-156218-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 TEGELBRUKET

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08261051Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2021-08-24

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-08-30

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF16

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%71.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts20Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.0Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.7Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.013Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-167138-02
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 Tegelbruket

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08260160Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

11

2021-08-25

Frida Gustafsson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-09-13

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF03

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.00025Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.012Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00011Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000050Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000071Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.000096Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00020Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00030Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<1.0Monobutyltenn (MBT) b)10%

ng/l<1.0Dibutyltenn (DBT) b)10%

ng/l<1.0Tributyltenn (TBT) b)10%

ng/l<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)10%

ng/l<1.0Monooktyltenn (MOT) b)10%

ng/l<1.0Dioktyltenn (DOT) b)10%

ng/l<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)10%

ng/l2.1Monofenyltenn (MPhT) b)10%

ng/l<1.0Difenyltenn (DPhT) b)10%

ng/l<1.0Trifenyltenn (TPhT) b)10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkks D-PL-14234-01-00

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-167139-02
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 Tegelbruket

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08260161Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

11

2021-08-25

Frida Gustafsson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-09-13

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF08

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l0.025Naftalen a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l0.015Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.00034Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.033Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000080Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00036Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00070Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000073Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00051Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00055Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0014Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l1.6Monobutyltenn (MBT) b)10%

ng/l<1.0Dibutyltenn (DBT) b)10%

ng/l<1.0Tributyltenn (TBT) b)10%

ng/l<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)10%

ng/l<1.0Monooktyltenn (MOT) b)10%

ng/l<1.0Dioktyltenn (DOT) b)10%

ng/l<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)10%

ng/l<1.0Monofenyltenn (MPhT) b)10%

ng/l<1.0Difenyltenn (DPhT) b)10%

ng/l<1.0Trifenyltenn (TPhT) b)10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkks D-PL-14234-01-00

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-167140-02
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 Tegelbruket

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08260162Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

11

2021-08-25

Frida Gustafsson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-09-13

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF11

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l0.021Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l0.013Krysen a)SPI 201125%

µg/l0.067Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l0.036Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l0.028Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-167140-02

Í%SQbÂÂÅO"PÎ

EUSELI2-00916960

µg/l0.017Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l0.023Antracen a)SPI 201125%

µg/l0.015Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l0.021Pyren a)SPI 201125%

µg/l0.024Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.00022Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.021Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000070Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00024Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00093Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00020Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00076Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0013Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0013Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l1.2Monobutyltenn (MBT) b)10%

ng/l<1.0Dibutyltenn (DBT) b)10%

ng/l<1.0Tributyltenn (TBT) b)10%

ng/l<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)10%

ng/l<1.0Monooktyltenn (MOT) b)10%

ng/l<1.0Dioktyltenn (DOT) b)10%

ng/l<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)10%

ng/l2.5Monofenyltenn (MPhT) b)10%

ng/l<1.0Difenyltenn (DPhT) b)10%

ng/l<1.0Trifenyltenn (TPhT) b)10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkks D-PL-14234-01-00

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-167141-02

EUSELI2-00916960
Í%SQbÂÂÅNÇyÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 Tegelbruket

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2021-08260163Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

11

2021-08-25

Frida Gustafsson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-08-25

Utskriftsdatum: 2021-09-13

2021-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21AF13

Provtagningsplats: 204397 Tegelbruket

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l0.077Naftalen a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-167141-02
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µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l0.016Acenaften a)SPI 201125%

µg/l0.032Fluoren a)SPI 201125%

µg/l0.036Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.00062Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.011Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00030Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00023Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00030Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00060Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00036Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00020Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l<1.0Monobutyltenn (MBT) b)10%

ng/l<1.0Dibutyltenn (DBT) b)10%

ng/l<1.0Tributyltenn (TBT) b)10%

ng/l<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)10%

ng/l<1.0Monooktyltenn (MOT) b)10%

ng/l<1.0Dioktyltenn (DOT) b)10%

ng/l<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)10%

ng/l3.3Monofenyltenn (MPhT) b)10%

ng/l<1.0Difenyltenn (DPhT) b)10%

ng/l<1.0Trifenyltenn (TPhT) b)10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkks D-PL-14234-01-00

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-194196-01

EUSELI2-00936103
Í%SQbÂ!#BÃ:Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 Tegelbruket

ÅF-Infrastruktur AB

Frida Gustafsson

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2021-10130383Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

2-2,5

2021-08-25

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GEO12

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts6.4Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts23Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts33Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts25Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

DieselOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-194196-01
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EUSELI2-00936103

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts11Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 1.1Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.4Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.8Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts4.2Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-193996-01

EUSELI2-00936103
Í%SQbÂ!#?gÃÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

204397 Tegelbruket

ÅF-Infrastruktur AB

Frida Gustafsson

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2021-10130384Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2021-08-25

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GEO19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts18Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts1.0Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.7Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.7Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts1.6Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.3Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.7Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.6Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.91Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.24Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.063Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.086Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.54Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.15Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.3Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.1Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.96Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.22Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts9.3Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts8.4Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.4Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts15Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts87Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts80Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.028Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Sofia Persson  (sofia.persson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-193996-01
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EUSELI2-00936103

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Bilaga 5. Situationsplan med tidigare utförda undersökningar

Teckenförklaring

Grundvattenrör

Text

Föroreningsnivå jordlager
Halter under KM 

! Halter mellan KM och MKM
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