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1 Objekt
På uppdrag av Falkenbergs kommun har AFRY, Malmö, utfört en översiktlig geoteknisk 

markundersökning på fastigheten Tröinge 6:75, Falkenbergs kommun.

I föreliggande rapport redovisas resultat från utförda geotekniska fältundersökningar 
tillsammans med ritningar och bilagor. Beskrivning av geotekniska förhållanden och 
rekommendationer redovisas i en separat rapport, Teknisk PM Geoteknik – Tröinge 6:75, 

upprättad av AFRY, uppdragsnummer 0074888, daterad 2022-10-28.

Undersökningsområdet är beläget ca 5 km norr om Falkenbergs tätort. Området är drygt 12 
hektar stort och ligger på norra sidan av Torsholmsvägen, se Figur 1.

 

Figur 1: Översiktskarta över aktuellt område. Ungefärligt undersökningsområde är markerat med 
röd markering. (Bild från Google Earth 2022-10-07). 

2 Syfte 
Syftet med den geotekniska markundersökningen har varit att översiktligt utreda de 
geotekniska förutsättningarna inom undersökningsområdet. Resultaten skall ligga till grund 

för detaljplanearbete inom fastigheten.    

3 Underlag 
• Information om uppdraget har erhållits från beställaren 
• Jordarts- och jorddjupskartor har inhämtats från Sveriges geologiska 

undersöknings (SGU) tjänst Kartgeneratorn (https://www.sgu.se/) 
• Ledningsunderlag har inhämtats från Post- och telestyrelsens (PTS) tjänst 

Ledningskollen (www.ledningskollen.se)  
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4 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. I Tabell 4.1 och 

Tabell 4.2 redovisas gällande standarder. 

Tabell 4.1 Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997–2 med korrigering SS-EN 1997–2:1997/AC:2010 

Fältutförande 
Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013  

SS-EN-ISO 22475–1 

Beteckningssystem 

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688-1/A1:2013 

Kompletterad version av Berg och Jord Beteckningsblad 2013-04-
24 (översättningsnyckel mellan SGF/BGS beteckningssystem och 
gällande europastandard SS-EN 14688-1, från IEG Rapport 
13:2010) 

 

Tabell 4.2 Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Beteckning Standard eller annat styrande dokument 

Skruvprovtagning Skr Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

Hydrogeologiska 
metoder: GV-
observationer i borrhål 

GV Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

Hydrogeologiska 
metoder: 
Grundvattenrör 

GV Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

CPT-sondering CPT 

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. SGF 
Rapport 1:93, Rekommenderad standard för CPT-
sondering 

SS-EN ISO 22476-1:2012 Geoteknisk 
undersökning och provning – Fältprovning – Del 1: 
Spetstrycksondering – elektrisk spets, CPT och 
CPTU 

Slag-sondering Slb 
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt 

SS-EN ISO 22475-1 

 

5 Befintliga förhållanden 

5.1 Topografi 
Marknivån i utförda undersökningspunkter varierar mellan +17,9 och +22,7 (RH 2000). 

Markytan är överlag flack. Två lokala lågpunkter förekommer, en vid punkt 22AF10 och en 
vid punkt 22AF17. Vid dessa lågpunkter återfanns en fri vattenyta vid undersökningstillfället.     



  
 

 

Sida 6/8

 

  
 

5.2 Ytbeskaffenhet
Vid undersökningstillfället utgjordes markytan huvudsakligen av ängsmark.

6 Utsättning/Inmätning
Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta med GPS av AFRY:s fältpersonal. 

Inmätning har skett i enlighet med geoteknisk mätningsklass B.

Mätklass Plan (m) Höjd (m). Se fälthandbok för detaljer.

B  1,0  0,1

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00 

Höjdsystem: RH 2000

7 Fältundersökningar

7.1 Geotekniska undersökningar

7.1.1 Geoteknisk kategori
Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av Geoteknisk 
kategori 2 (GK 2).

7.1.2 Utförda undersökningar

Fältundersökningen utfördes i augusti 2022 av fältgeotekniker Emil Nilsson och Peter Holm, 
AFRY. Undersökningarna utfördes med borrbandvagn av typ Geotech 504DD. 
Kalibreringsdata skickas på begäran.

Totalt har 32 st. undersökningar utförts i 18 st. undersökningspunkter, se Tabell 7.1. 
Undersökningspunkterna benämns 22AF01 - 19. Resultat av undersökningarna redovisas på 
ritning 0074888-G01 i plan och 0074888-G02 som enskilda borrhål.

Hantering av jordprover har utförts i enlighet med SGF rapport 1:2013.

Undersökning av markradon har utförts i punkterna 22AF04, 22AF15 och 22AF19. Resultat 
redovisas i Bilaga 5.

Samtliga jordprover har jordartsklassificerats okulärt i fält av fältgeotekniker.

Tabell 7.1. Utförda geotekniska fältundersökningar

Metod Syfte Antal  

Skruvprovtagning Upptagning av störda jordprover.  18 

CPT-sondering Bestämning av jordlagrens fasthet och mäktighet samt 
utvärdering av hållfasthetsegenskaper 

6 

Slag-sondering Bedömning av bergfritt djup 3 

Grundvattenrör Bestämning av grundvattenyta 5 

         

7.2 Geotekniska laboratorieundersökningar 
Inga geotekniska laboratorieundersökningar har utförts. 
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7.3 Övergripande geologi 
Utförda undersökningar visar att marken består, från ytan och nedåt, utav ca 0,3 m 
mullhaltig Sand följt av siltig Lera med sandskikt. I undersökningspunkterna 22AF01, -02 

och -03 förekommer ett lager Sand under det översta mullhaltiga jordlagret, sandlagret har 
här en mäktighet på mellan 1 och 4 m. Fyllning har endast påträffats i undersökningspunkt 
22AF17. Fyllningen har i denna punkt en mäktighet på 1,3 m och utgörs av mullhaltig sand 

med inslag av sten.    

8 Hydrogeologiska förhållanden 
I samband med skruvprovtagningar har fritt vatten i öppet borrhål noterats på mellan 1,3 
och 2,3 m djup under befintlig markyta.  

Filterförsedda grundvattenrör har installerats i undersökningspunkterna 22AF04, 22AF07. 

22AF10, 22AF15 och 22AF19. Grundvattenrören benämns såsom undersökningspunkterna 
med tillägget GV. Nivåmätning av grundvattenytan i dessa rör har utförts vid tre tillfällen 
mellan augusti och oktober 2022. Resultat av mätningar i grundvattenrör redovisas i Tabell 
8.1, se Bilaga 2 för protokoll. Grundvattenytans nivå kan förväntas variera med 

nederbördsförhållanden och årstid och kan därmed stå både högre och lägre än här 
angivits.   

Tabell 8.1: Resultat från grundvattenmätningar i grundvattenrör. 

Grundvattenrör Datum för 
mätning 

Djup (m under 
markytan) 

Nivå (+) Spetsnivå (+) 

22AF04GV 

2022-08-25 
2022-10-07 
2022-10-21 

1,1 
1,0 
0,9 

20,1 
20,1 
20,2 

17,9 

22AF07GV 
2022-08-25 

2022-10-07 
2022-10-21 

1,1 

0,2 
0,0 

19,4 

20,3 
20,4 

12,2 

22AF10GV 
2022-08-25 
2022-10-07 

2022-10-21 

0,1 
0,0 

-0,1 

19,5 
19,5 

19,7 

11,2 

22AF15GV 
2022-08-25 
2022-10-07 
2022-10-21 

1,3 
1,3 

Rör borta 

17,7 
17,7 13,1 

22AF19GV 
2022-08-25 
2022-10-07 
2022-10-21 

1,2 
1,2 
1,1 

17,6 
17,7 
17,8 

10,6 

 

9 Värdering av undersökning 
Undersökningen har i stora drag utförts i enlighet med planerat undersökningsprogram. 

Avsteg från programmet är att undersökningspunkt 22AF12 utgick på grund av tidsbrist.  

Grundvattenrör var planerade i undersökningspunkterna 22AF04, -07, -10, -15 och -17. 
Grundvattenrör i 22AF17 ersattes med rör i 22AF19 istället, detta då skruvprovtagningen 
stoppade i fyllningen på 1,3 m djup vilket omöjliggjorde installation av röret.  

Markradonmätaren i punkt 22AF15 var borta då den skulle dras upp.  
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10 Härledda värden 
Härledda värden är utvärderade från genomförda CPT-sonderingar. Härledda värden 

redovisas i Bilaga 4. 

11 Övrigt 
Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till 
de geotekniska benämningarna hänvisas till SGF:s hemsida: www.sgf.net (Svenska 
Geotekniska Föreningen). 

Redovisning har utförts med svenska benämningar vilket innebär ett avsteg från Eurocode.  
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Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,2

0,2 2,1

2,1 4,0

4,0 8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0074888 Tröinge 6:75 22AF01

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-17

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

-

-

-

1,3

Anmärkning

Brun

Brun

Grå

Grå

Sa

Sa_le_

siLe_sa_

- muSa

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s1 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,2

0,2 1,0

1,0 8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

-

-

1,3

Anmärkning

Brun

Brun

Grå/Brun

Sa

siLe_sa_

- muSa

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

0074888 Tröinge 6:75 22AF02

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-17

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s2 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,2

0,2 1,0

1,0 8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0074888 Tröinge 6:75 22AF03

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-17

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

-

-

-

1,3

Anmärkning

Brun

Brun

Grå

Sa

siLe_sa_

- muSa

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s3 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,4

0,4 2,2

2,2 8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

-

-

1,3

Anmärkning

Brun

Grå/Brun

Grå

siLe_sa_

siLe_sa_

- muSa

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

0074888 Tröinge 6:75 22AF04

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-17

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s4 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,4

0,4 1,2

1,2 8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0074888 Tröinge 6:75 22AF05

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-17

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

-

-

-

1,3

Anmärkning

Brun

Grå/Brun

Grå

siLe_sa_

siLe_sa_

- muSa

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s5 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,4

0,4 1,4

1,4 8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

-

-

1,5

Anmärkning

Brun

Grå/Brun

Grå

siLe_sa_

siLe_sa_

- muSa

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

0074888 Tröinge 6:75 22AF06

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-16

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s6 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,4

0,4 1,4

1,4 8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0074888 Tröinge 6:75 22AF07

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-16

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

-

-

-

1,5

Anmärkning

Brun

Grå/Brun

Grå

siLe_sa_

siLe_sa_

- muSa

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s7 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,4

0,4 1,4

1,4 8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0074888 Tröinge 6:75 22AF08

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-16

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

-

-

-

1,5

Anmärkning

Brun

Grå/Brun

Grå

siLe_sa_

siLe_sa_

- muSa

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s8 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,4

0,4 1,3

1,3 8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

-

-

1,5

Anmärkning

Brun

Grå/Brun

Grå

siLe_sa_

siLe_sa_

- muSa

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

0074888 Tröinge 6:75 22AF09

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-16

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s9 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,5

0,5 8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0074888 Tröinge 6:75 22AF10

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-16

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

-

-

-

1,5

Anmärkning

Brun

GråsiLe_sa_

- muSa

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s10 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,5

0,5 1,6

1,6 8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

-

-

1,5

Anmärkning

Brun

Grå/Brun

Grå

siLe_sa_

siLe_sa_

- muSa

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

0074888 Tröinge 6:75 22AF11

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-16

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s11 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,4

0,4 1,4

1,4 8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

-

-

1,5

Anmärkning

Brun

Grå/Brun

Grå

siLe_sa_

siLe_sa_

- muSa

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

0074888 Tröinge 6:75 22AF13

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-16

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s12 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,4

0,4 1,4

1,4 8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0074888 Tröinge 6:75 22AF14

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-16

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

-

-

-

1,3

Anmärkning

Brun

Grå/Brun

Grå

siLe_sa_

siLe_sa_

- muSa

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s13 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,4

0,4 2,0

2,0 8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

-

-

1,5

Anmärkning

Brun

Grå/Brun

Grå

siLe_sa_

siLe_sa_

- muSa

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

0074888 Tröinge 6:75 22AF15

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-16

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2,3,4

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s14 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,5

0,5 2,0

2,0 8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

-

-

2,3

Anmärkning

Brun

Grå/Brun

Grå

siLe_sa_

siLe_sa_

- muSa

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

0074888 Tröinge 6:75 22AF16

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-15

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s15 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

91

Protokoll

Start Stopp

0,0 1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Uppfylt med stora stenar

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0074888 Tröinge 6:75 22AF17

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-15

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

-

-

-

Torr

Anmärkning

- F: muSa,st

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s16 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3

0,3 2,0

2,0 8,2

8,2 10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0074888 Tröinge 6:75 22AF18

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-15

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

-

-

-

1,5

Anmärkning

Brun

Grå/Brun

Grå

Grå

siLe_sa_

siLe_sa_

siSa

- muSa

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s17 (18)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.1 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

90

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3

0,3 2,0

2,0 8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

-

-

2,0

Anmärkning

Brun

Grå/Brun

Grå

siLe_sa_

siLe_sa_

- muSa

82 mm1

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

0074888 Tröinge 6:75 22AF19

ENSkruvprovtagningGeotech 504D

2022-08-15

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY

Bilaga 1  s18 (18)



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) 21,15 Lock Ja, plast Rör dia 25 mm

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 22,64 Låst Nej Material plast

Rör Benämning 22AF04GV Nivå spets (Z3) 17,94 Dexel Nej FilterLängd 0,7 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ slitz

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå         
m    WZ

Anmärkning Sign

2022-08-25 2,57 20,07 L.E

2022-10-07 2,52 20,12 K.H

2022-10-21 2,40 20,24 K.H

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 4,70 Total längd

B= 1,49 Rök över my

C= Rök under my

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

Uppfyllning

Urtappning
Spolning

Förlängning
Kapning

Funktionskontroll Åtgärd

EN 22AF04 2022-08-17

2

UPPDRAG UPPDRAGSNR.
Tröinge 6:75 0074888

INSTALLERAT AV BORRHÅL DATUM

Bilaga 2  s1 (5)



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) 20,43 Lock Ja, plast Rör dia 25 mm

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 20,86 Låst Nej Material plast

Rör Benämning 22AF07GV Nivå spets (Z3) 12,16 Dexel Nej FilterLängd 0,7 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ slitz

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå         
m    WZ

Anmärkning Sign

2022-08-25 1,50 19,36 L.E

2022-10-07 0,60 20,26 K.H

2022-10-21 0,47 20,39 K.H

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 8,70 Total längd

B= 0,43 Rök över my

C= Rök under my

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

Uppfyllning

Urtappning
Spolning

Förlängning
Kapning

Funktionskontroll Åtgärd

EN 22AF07 2022-08-15

2

UPPDRAG UPPDRAGSNR.
Tröinge 6:75 0074888

INSTALLERAT AV BORRHÅL DATUM

Bilaga 2  s2 (5)



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) 19,58 Lock Ja, plast Rör dia 25 mm

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 19,93 Låst Nej Material plast

Rör Benämning 22AF10GV Nivå spets (Z3) 11,23 Dexel Nej FilterLängd 0,7 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ slitz

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå         
m    WZ

Anmärkning Sign

2022-08-25 0,40 19,53 L.E

2022-10-07 0,39 19,54 K.H

2022-10-21 0,23 19,70 K.H

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 8,70 Total längd

B= 0,35 Rök över my

C= Rök under my

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

Uppfyllning

Urtappning
Spolning

Förlängning
Kapning

Funktionskontroll Åtgärd

EN 22AF10 2022-08-15

2

UPPDRAG UPPDRAGSNR.
Tröinge 6:75 0074888

INSTALLERAT AV BORRHÅL DATUM

Bilaga 2  s3 (5)



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) 19,06 Lock Ja, plast Rör dia 25 mm

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 19,79 Låst Nej Material plast

Rör Benämning 22AF15GV Nivå spets (Z3) 13,09 Dexel Nej FilterLängd 0,7 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ slitz

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå         
m    WZ

Anmärkning Sign

2022-08-25 2,05 17,74 L.E

2022-10-07 2,05 17,74 K.H

2022-10-21 K.H

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 6,70 Total längd

B= 0,73 Rök över my

C= Rök under my

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

Uppfyllning

Urtappning
Spolning

Förlängning
Kapning

Funktionskontroll Åtgärd

EN 22AF15 2022-08-16

Borta

2

UPPDRAG UPPDRAGSNR.
Tröinge 6:75 0074888

INSTALLERAT AV BORRHÅL DATUM

Bilaga 2  s4 (5)



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) 18,82 Lock Ja, plast Rör dia 25 mm

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 19,33 Låst Nej Material plast

Rör Benämning 22AF19GV Nivå spets (Z3) 10,63 Dexel Nej FilterLängd 0,7 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ slitz

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå         
m    WZ

Anmärkning Sign

2022-08-25 1,70 17,63 L.E

2022-10-07 1,67 17,66 K.H

2022-10-21 1,57 17,76 K.H

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 8,70 Total längd

B= 0,51 Rök över my

C= Rök under my

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

Uppfyllning

Urtappning
Spolning

Förlängning
Kapning

Funktionskontroll Åtgärd

EN 22AF19 2022-08-15

2

UPPDRAG UPPDRAGSNR.
Tröinge 6:75 0074888

INSTALLERAT AV BORRHÅL DATUM

Bilaga 2  s5 (5)



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)

Bilaga 3  s1 (30)
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Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888
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22AF02
2022-08-17
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Datum för utvärdering

L.E
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888

2022-10-25

0.00 m
0.00 m
8.08 m
1.30 m
my
22.73 m

Normal
Olja
S.L
Geotech

Djup  (m)

Falkenberg, Tröinge

22AF02

2022-08-17

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4902
220609
0.857
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1.30

Datum

 

233.60
282.20
48.60

137.80
134.40

-3.40

6.11
6.03

-0.09

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
0.20
1.00

0.20
1.00
8.08

Densitet
(ton/m3)

1.60

0.43

muSa                
Sa                  
siLe_sa_            

Jordart

Anmärkning

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22090 Falkenberg Tröinge 6-75\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.01_Projektdokument\01_Fält\22AF02 CPT.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Klass 2Bedömd sonderingsklass

Bilaga 3  s4 (30)



C P T - sondering
Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888

2022-10-25

Falkenberg, Tröinge
22AF02
2022-08-17

Projekt

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22090 Falkenberg Tröinge 6-75\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.01_Projektdokument\01_Fält\22AF02 CPT.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till

0.00
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80

Sida 1 av 1

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
7.95

muSa                
muSa                
Sa                  
Sa                  
Sa                  
Sa                  
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            

Klassificering

0.0
1.6
4.8
8.3

12.1
15.9
19.7
23.2
26.8
30.6
34.4
38.3
42.1
45.8
49.3
52.8
56.2
59.7
63.2
66.5
69.8
73.3
77.0
80.6
84.2
87.8
91.5
95.2
98.9

102.6
106.3
110.0
113.5
116.8
120.2
123.6
127.1
130.7
134.1
137.7
141.0

σvo

0.0
1.6
4.8
8.3

12.1
15.9
19.7
23.2
24.8
26.6
28.4
30.3
32.1
33.8
35.3
36.8
38.2
39.7
41.2
42.5
43.8
45.3
47.0
48.6
50.2
51.8
53.5
55.2
56.9
58.6
60.3
62.0
63.5
64.8
66.2
67.6
69.1
70.7
72.1
73.7
75.3

σ'vo σ'c

1999.3
334.9

1747.8
4245.8
3188.4
3646.7
1695.3
1514.0
1441.6

804.4
945.1

1069.9
620.6
440.1
452.4
335.6
341.4
381.4
383.4
360.7
372.7
486.9
456.6
425.2
388.0
399.5
638.4
639.7
649.9

1540.1
929.2
858.4
582.9

2068.6
4066.4

kPa kPa kPa

τfu

kPat/m3

ρ

1.60
1.60
1.70
1.90
1.90
2.00
1.90
1.70
1.90
2.00
1.90
2.00
1.95
1.80
1.80
1.70
1.80
1.80
1.70
1.70
1.70
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.90
1.90
1.90
1.85
1.90
1.70
1.70
1.70
1.80
1.80
1.80
1.70
1.95
2.00

0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43

159.6
39.5

150.0
309.5
249.4
281.2
154.2
142.3
138.1

87.3
100.0
111.3

72.5
55.4
57.0
45.2
46.2
50.8
51.3
49.2
50.8
63.3
60.5
57.5
53.8
55.3
80.9
81.4
82.7

165.7
111.1
104.7

77.2
213.5
368.2

o

φ

48.8
45.6
46.3
47.0
47.0

OCR ID E MOC MNC

101.39
14.40
70.53

159.57
112.14
120.52

52.76
44.78
40.79
21.87
24.73
26.92
15.07
10.35
10.32

7.40
7.27
7.85
7.63
6.96
6.97
8.83
8.03
7.25
6.43
6.45

10.05
9.87
9.82

22.78
13.44
12.15

8.08
28.07
54.00

%

83.1
69.5
83.8
95.7
99.7

8.9
9.7

19.9
34.7
44.9

11.0
12.0
25.9
47.3
62.3

8.8
9.6

20.7
37.8
44.9

MPa MPa MPa

wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portrycksparameter B
q

D
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Projekt
Projekt nr
Plats
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Datum

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888
Tröinge, Falkenberg
22AF05
2022-08-17

2022-10-25
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Lutning (grader)
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Nivå vid referens
Förborrat material
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my
19.92 m
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Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
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Olja

Geotech 504
Sond nr 4902

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)

Bilaga 3  s6 (30)
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Projekt
Projekt nr
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Datum
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22AF05
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L.E
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga 3  s7 (30)



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0 200 400 600
Effektivtryck  (kPa)

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

Odränerad skjuvhållfasthet τ
fu

  (kPa)
0 20 40 60 80 100 120 140Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
19.92 m
1.30 m
0.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0.00 m

Geotech 504
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888

2022-10-25

0.00 m
0.00 m
9.66 m
1.30 m
my
19.92 m

Normal
Olja
S.L
Geotech 504

Djup  (m)

Tröinge, Falkenberg

22AF05

2022-08-17

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4902
220609
0.857
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1.30

Datum

 

234.30
189.50
-44.80

134.70
134.80

0.10

6.15
6.08

-0.07

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
0.40
1.20

0.40
1.20
9.00

Densitet
(ton/m3)

1.60
0.43
0.43

muSa                
siLe_sa_            
siLe_sa_            

Jordart

Anmärkning

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22090 Falkenberg Tröinge 6-75\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.01_Projektdokument\01_Fält\22AF05 CPT.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Klass 2Bedömd sonderingsklass

Bilaga 3  s9 (30)



C P T - sondering
Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888

2022-10-25

Tröinge, Falkenberg
22AF05
2022-08-17

Projekt

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22090 Falkenberg Tröinge 6-75\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.01_Projektdokument\01_Fält\22AF05 CPT.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till

0.00
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40

Sida 1 av 1

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.49

muSa                
muSa                
muSa                
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
Cl L
Si L
Si D

Klassificering

NC

0.0
1.6
4.7
7.9

11.2
14.5
18.0
21.3
24.7
28.2
31.7
35.8
39.8
43.6
47.2
50.6
54.0
57.3
60.6
64.0
67.2
70.3
73.5
76.6
79.8
82.9
86.0
89.4
92.8
95.9
99.1

102.5
106.1
109.7
113.4
117.0
120.6
124.3
127.8
131.3
134.7
137.9
141.3
144.5
147.6
150.8
153.9
157.2
159.6

σvo

0.0
1.6
4.7
7.9

11.2
14.5
18.0
21.3
22.7
24.2
25.7
27.8
29.8
31.6
33.2
34.6
36.0
37.3
38.6
40.0
41.2
42.3
43.5
44.6
45.8
46.9
48.0
49.4
50.8
51.9
53.1
54.5
56.1
57.7
59.4
61.0
62.6
64.3
65.8
67.3
68.7
69.9
71.3
72.5
73.6
74.8
75.9
77.2
78.2

σ'vo σ'c

662.8
301.4
963.7
582.4
514.1

1219.8
759.0

2444.6
8645.9
2148.4

873.8
984.4
740.1
659.9
520.8
440.3
376.9
272.6
203.8
199.3
194.0
204.6
183.2
206.1
229.9
213.9
204.4
260.5
256.2
249.6
227.4
405.8
364.5
319.2
434.5
469.6
364.1
301.3
337.8
344.0
197.5
194.7
215.0

kPa kPa kPa

τfu

kPat/m3

ρ

1.60
1.60
1.60
1.70
1.60
1.80
1.70
1.70
1.80
1.70
1.95
2.15
1.95
1.90
1.80
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.85
1.60
1.60
1.60
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.90
1.70
1.85
1.60
1.70
1.70
1.60
1.60
1.60
1.60
1.70
1.95

0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43

55.0
31.4
83.7
58.4
54.7

110.6
76.6

197.7
551.4
183.6

90.4
100.5

80.7
74.1
61.8
54.4
48.4
37.6
29.9
29.5
29.1
30.5
28.0
31.0
34.0
32.3
31.2
38.1
37.8
37.2
34.8
55.5
51.3
46.3
59.6
63.7
52.2
45.1
49.6
50.5
32.5
32.2
35.0

(27.0)
((78.6))

((592.7))

o

φ

50.4
47.1

(37.5)

OCR ID E MOC MNC

83.41
26.95
66.38
32.44
24.15
53.69
31.42
94.99

311.48
72.14
27.69
29.66
21.38
18.35
13.96
11.40

9.43
6.62
4.81
4.58
4.35
4.47
3.91
4.29
4.65
4.21
3.94
4.91
4.70
4.45
3.94
6.84
5.98
5.10
6.76
7.13
5.41
4.39
4.83
4.83
2.72
2.64
2.87
1.00

%

97.7
82.9

14.4
14.8

5.5
32.3

18.3
18.9

6.5
43.8

14.6
15.1

5.2
35.0

MPa MPa MPa

wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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∆U
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∆U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0.00 m
0.00 m
7.70 m
1.50 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888
Falkenberg, Tröinge
22AF09
2022-08-16

2022-10-25
X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22090 Falkenberg Tröinge 6-75\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.01_Projektdokument\01_Fält\22AF09 CPT.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
19.95 m

Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja

Geotech
Sond nr 4902

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)

Bilaga 3  s11 (30)
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x
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x
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x
x

x
x

x
x

x

Odränerad skjuvhållfasthet τ
fu

  (kPa)
30 40 50

o
o

x
x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
19.95 m
1.50 m
0.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0.00 m

Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888
Falkenberg, Tröinge
22AF09
2022-08-16

2022-10-25X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22090 Falkenberg Tröinge 6-75\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.01_Projektdokument\01_Fält\22AF09 CPT.CPW

0 10 20 30 40 50 60 70
Modul  (MPa)

 muSa                

 siLe_sa_            

+
+

x
o

+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 100 200

x
x

Relativ lagringstäthet I
D
 (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

L.E
221025

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga 3  s12 (30)
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Odränerad skjuvhållfasthet τ
fu

  (kPa)
0 20 40 60 80 100 120 140Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
19.95 m
1.50 m
0.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0.00 m

Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888
Falkenberg, Tröinge
22AF09
2022-08-16
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 muSa                

 siLe_sa_            

Utvärderare
Datum för utvärdering

L.E
221025

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga 3  s13 (30)



C P T - sondering

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888

2022-10-25

0.00 m
0.00 m
7.70 m
1.50 m
my
19.95 m

Normal
Olja
S.L
Geotech

Djup  (m)

Falkenberg, Tröinge

22AF09

2022-08-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4902
220609
0.857
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1.50

Datum

 

233.10
340.10
107.00

134.40
134.50

0.10

6.02
6.08
0.06

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
0.40
1.30

0.40
1.30
7.70

Densitet
(ton/m3)

1.60
0.43
0.43

muSa                
siLe_sa_            
siLe_sa_            

Jordart

Anmärkning

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22090 Falkenberg Tröinge 6-75\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.01_Projektdokument\01_Fält\22AF09 CPT.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Klass 2Bedömd sonderingsklass

Bilaga 3  s14 (30)



C P T - sondering
Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888

2022-10-25

Falkenberg, Tröinge
22AF09
2022-08-16

Projekt

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22090 Falkenberg Tröinge 6-75\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.01_Projektdokument\01_Fält\22AF09 CPT.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till

0.00
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40

Sida 1 av 1

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.58

muSa                
muSa                
muSa                
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            

Klassificering

0.0
1.6
4.7
7.9

11.2
14.4
17.8
21.2
24.9
28.9
32.9
36.5
40.1
43.9
47.5
51.1
54.7
58.4
62.1
65.6
69.0
72.4
76.1
79.6
83.0
86.7
90.3
93.9
97.6

101.2
104.9
108.5
112.2
115.8
119.4
122.8
126.2
129.7
133.2

σvo

0.0
1.6
4.7
7.9

11.2
14.4
17.8
21.2
24.9
26.9
28.9
30.5
32.1
33.9
35.5
37.1
38.7
40.4
42.1
43.6
45.0
46.4
48.1
49.6
51.0
52.7
54.3
55.9
57.6
59.2
60.9
62.5
64.2
65.8
67.4
68.8
70.2
71.7
73.3

σ'vo σ'c

715.2
264.8
672.7
524.6

1081.8
2932.3
7345.3
2341.7
1381.6
1227.3

929.2
1060.1

606.2
917.4
546.7
425.6
428.1
391.8
351.2
345.9
325.5
324.9
339.2
329.0
382.0
300.0
376.0
417.8
353.2
389.3
384.7
343.3
190.0
904.1
290.9
256.4

kPa kPa kPa

τfu

kPat/m3

ρ

1.60
1.60
1.60
1.70
1.60
1.70
1.70
1.80
1.95
2.15
1.90
1.80
1.90
1.90
1.80
1.90
1.80
1.90
1.90
1.70
1.70
1.85
1.85
1.70
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.90
1.85
1.85
1.85
1.85
1.60
1.80
1.85
1.85

0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43

58.5
28.3
62.7
53.6
99.1

227.1
480.9
195.4
129.6
119.1

96.3
108.0

69.7
98.0
65.3
53.9
54.5
51.1
47.1
46.9
44.9
45.1
47.0
46.1
52.3
43.4
52.2
57.1
50.2
54.6
54.3
49.8
31.2

109.0
44.2
40.1

o

φ

51.3
49.0

OCR ID E MOC MNC

90.00
23.68
46.65
29.55
51.05

117.91
273.16

81.13
45.31
38.21
27.45
29.88
16.34
23.68
13.54
10.11

9.81
8.71
7.56
7.20
6.57
6.36
6.44
6.06
6.83
5.21
6.35
6.86
5.65
6.07
5.85
5.09
2.76

12.89
4.05
3.50

%

106.5
100.8

19.1
26.5

24.9
35.3

19.9
28.2

MPa MPa MPa

wLwL

Bilaga 3  s15 (30)



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portryck u, uo, ∆u  (kPa)
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Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0.00 m
0.00 m
7.00 m
1.50 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888
Falkenberg, Tröinge
22AF11
2022-08-16

2022-10-25
X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22090 Falkenberg Tröinge 6-75\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.01_Projektdokument\01_Fält\22AF11 CPT.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
20.02 m

Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja

Geotech
Sond nr 4902

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Odränerad skjuvhållfasthet τ
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o
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x
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
20.02 m
1.50 m
0.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0.00 m

Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888
Falkenberg, Tröinge
22AF11
2022-08-16
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Relativ lagringstäthet I
D
 (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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1.50 m
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Förborrat material
Utrustning
Geometri

0.00 m

Geotech
Normal

D
jup  (m
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888
Falkenberg, Tröinge
22AF11
2022-08-16
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 muSa                

 siLe_sa_            

Utvärderare
Datum för utvärdering

L.E
221025

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888

2022-10-25

0.00 m
0.00 m
7.00 m
1.50 m
my
20.02 m

Normal
Olja
S.L
Geotech

Djup  (m)

Falkenberg, Tröinge

22AF11

2022-08-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4902
220609
0.857
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1.50

Datum

 

232.70
250.90
18.20

137.70
134.50

-3.20

6.11
6.03

-0.08

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
0.50
1.60

0.50
1.60
7.00

Densitet
(ton/m3)

1.60
0.43
0.43

muSa                
siLe_sa_            
siLe_sa_            

Jordart

Anmärkning

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22090 Falkenberg Tröinge 6-75\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.01_Projektdokument\01_Fält\22AF11 CPT.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Klass 2Bedömd sonderingsklass

Bilaga 3  s19 (30)



C P T - sondering
Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888

2022-10-25

Falkenberg, Tröinge
22AF11
2022-08-16

Projekt

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22090 Falkenberg Tröinge 6-75\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.01_Projektdokument\01_Fält\22AF11 CPT.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till

0.00
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80

Sida 1 av 1

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
6.87

muSa                
muSa                
muSa                
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            

Klassificering

0.0
1.6
4.7
8.1

11.8
15.2
18.6
22.3
26.0
29.6
33.1
36.4
39.9
43.7
47.2
50.5
53.9
57.2
60.5
64.1
67.8
71.5
75.2
79.0
82.7
86.4
90.2
93.9
97.6

101.3
105.1
108.8
112.5
116.2
120.0
122.4

σvo

0.0
1.6
4.7
8.1

11.8
15.2
18.6
22.3
26.0
27.6
29.1
30.4
31.9
33.7
35.2
36.5
37.9
39.2
40.5
42.1
43.8
45.5
47.2
49.0
50.7
52.4
54.2
55.9
57.6
59.3
61.1
62.8
64.5
66.2
68.0
69.1

σ'vo σ'c

1876.0
1354.3

700.7
1250.1

776.9
554.8

1212.1
440.6
555.0

3184.0
2349.5

718.3
630.5
746.1
779.6
691.2
668.5
646.6
584.2
563.2
680.6
624.2
534.1
496.3
555.0
496.1
600.9
575.7
503.6
551.3
526.5
801.1

1558.2

kPa kPa kPa

τfu

kPat/m3

ρ

1.60
1.60
1.60
1.90
1.80
1.70
1.80
1.90
1.90
1.80
1.70
1.70
1.90
1.90
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.80

0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43

127.1
105.4

65.5
108.4

76.8
60.5

114.4
51.4
62.4

255.0
202.1

79.0
71.7
82.6
86.2
78.8
77.3
75.9
70.5
69.0
80.8
76.0
67.5
64.1
70.5
64.8
76.0
73.9
66.8
72.2
69.9
98.3

168.0

o

φ

49.0
48.3

OCR ID E MOC MNC

230.41
115.04

46.08
67.07
34.89
21.34
43.87
15.16
18.26
99.73
69.81
20.41
17.26
19.71
19.89
17.05
15.89
14.77
12.84
11.92
13.90
12.31
10.19

9.16
9.93
8.61

10.13
9.43
8.02
8.54
7.95

11.78
22.55

%

84.6
94.3

9.4
21.4

11.6
28.1

9.3
22.5

MPa MPa MPa

wLwL

Bilaga 3  s20 (30)



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portrycksparameter B
q

D
jup  (m
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888
Falkenberg, Tröinge
22AF14
2022-08-16

2022-10-25
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Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
19.05 m

Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja

Geotech
Sond nr 4902

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)

Bilaga 3  s21 (30)
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o
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Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
19.05 m
1.30 m
0.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0.00 m

Geotech
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888
Falkenberg, Tröinge
22AF14
2022-08-16
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x
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Relativ lagringstäthet I
D
 (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

L.E
221025

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga 3  s22 (30)
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Förborrat material
Utrustning
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0.00 m
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888
Falkenberg, Tröinge
22AF14
2022-08-16
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 muSa                

 siLe_sa_            

Utvärderare
Datum för utvärdering

L.E
221025

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga 3  s23 (30)



C P T - sondering

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888

2022-10-25

0.00 m
0.00 m
7.66 m
1.30 m
my
19.05 m

Normal
Olja
S.L
Geotech

Djup  (m)

Falkenberg, Tröinge

22AF14

2022-08-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4902
220609
0.857
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1.30

Datum

 

232.90
288.20
55.30

134.70
134.60

-0.10

6.04
6.05
0.01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
0.40
1.40

0.40
1.40
7.66

Densitet
(ton/m3)

1.60
0.43
0.43

muSa                
siLe_sa_            
siLe_sa_            

Jordart

Anmärkning

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22090 Falkenberg Tröinge 6-75\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.01_Projektdokument\01_Fält\22AF14 CPT.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Klass 2Bedömd sonderingsklass

Bilaga 3  s24 (30)



C P T - sondering
Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888

2022-10-25

Falkenberg, Tröinge
22AF14
2022-08-16

Projekt

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22090 Falkenberg Tröinge 6-75\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.01_Projektdokument\01_Fält\22AF14 CPT.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till

0.00
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40

Sida 1 av 1

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.53

muSa                
muSa                
muSa                
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            
siLe_sa_            

Klassificering

0.0
1.6
4.7
7.8

11.1
14.3
17.6
20.9
24.2
27.7
31.2
34.6
38.0
41.3
44.6
48.0
51.3
54.6
58.1
61.5
64.6
67.8
71.2
74.8
78.4
82.1
85.7
89.5
93.1
96.8

100.4
104.0
107.7
111.3
114.9
118.3
121.7
125.3
128.2

σvo

0.0
1.6
4.7
7.8

11.1
14.3
17.6
20.9
22.2
23.7
25.2
26.6
28.0
29.3
30.6
32.0
33.3
34.6
36.1
37.5
38.6
39.8
41.2
42.8
44.4
46.1
47.7
49.5
51.1
52.8
54.4
56.0
57.7
59.3
60.9
62.3
63.7
65.3
66.5

σ'vo σ'c

252.1
330.4
232.9
327.7
593.2
571.5

1034.3
1194.7

723.3
644.2
530.8
421.4
433.2
353.1
327.6
262.7
292.8
273.1
307.2
299.5
283.7
291.1
317.6
498.0
408.2
370.5
354.5
337.8
335.4
367.8
353.9
239.8
177.0
209.7
213.3
192.7

kPa kPa kPa

τfu

kPat/m3

ρ

1.60
1.60
1.60
1.60
1.70
1.60
1.70
1.70
1.70
1.80
1.80
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.85
1.60
1.60
1.60
1.85
1.85
1.85
1.85
1.90
1.90
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.60
1.85
1.85
1.60

0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43

25.3
33.7
26.8
36.7
61.1
60.0
97.7

111.0
75.1
69.2
59.8
50.2
51.7
44.3
42.0
35.5
39.0
37.1
41.0
40.5
39.1
40.2
43.4
62.6
53.8
50.1
48.7
47.1
47.1
51.1
49.8
36.7
28.9
33.2
33.9
31.3

o

φ

49.7
46.3

OCR ID E MOC MNC

32.13
29.81
16.26
18.66
28.39
25.71
43.71
47.42
27.16
23.04
18.12
13.76
13.55
10.60

9.46
7.27
7.81
7.07
7.72
7.28
6.63
6.55
6.89

10.43
8.25
7.24
6.72
6.21
5.99
6.38
5.97
3.94
2.84
3.29
3.27
2.90

%

91.5
75.9

11.8
11.8

14.7
14.8

11.8
11.8

MPa MPa MPa

wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portryck u, uo, ∆u  (kPa)
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Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0.00 m
0.00 m
7.98 m
2.30 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888
Falkenberg, Tröinge
22AF16
2022-08-15

2022-10-25
X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22090 Falkenberg Tröinge 6-75\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.01_Projektdokument\01_Fält\22AF16.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
18.36 m

Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja

Geotech
Sond nr 4902

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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C P T - sondering

Tröinge 6:75, Falkenberg
0074888

2022-10-25

0.00 m
0.00 m
7.98 m
2.30 m
my
18.36 m

Normal
Olja
S.L
Geotech

Djup  (m)

Falkenberg, Tröinge

22AF16

2022-08-15

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4902
220609
0.857
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2.30

Datum

 

233.20
250.10
16.90

137.10
134.10

-3.00

6.08
6.05

-0.03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
0.50
2.00

0.50
2.00
7.98

Densitet
(ton/m3)

1.60
0.43
0.43

muSa                
siLe_sa_            
siLe_sa_            

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx
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Klass 2Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
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0074888

2022-10-25

Falkenberg, Tröinge
22AF16
2022-08-15

Projekt

X:\Goteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\2022\222222\G22090 Falkenberg Tröinge 6-75\03_Produktdokument\9_Geoteknik\G.01_Projektdokument\01_Fält\22AF16.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
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siLe_sa_            
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siLe_sa_            

Klassificering

0.0
1.6
4.7
8.0

11.6
15.0
18.3
21.7
25.0
28.4
31.7
35.0
38.4
41.7
45.0
48.4
51.9
55.6
59.4
63.1
66.8
70.5
74.3
78.0
81.7
85.4
89.2
92.9
96.6

100.4
104.1
107.8
111.5
115.2
118.9
122.4
126.0
129.7
133.4
137.1

σvo

0.0
1.6
4.7
8.0

11.6
15.0
18.3
21.7
25.0
28.4
31.7
35.0
38.4
39.7
41.0
42.4
43.9
45.6
47.4
49.1
50.8
52.5
54.3
56.0
57.7
59.4
61.2
62.9
64.6
66.4
68.1
69.8
71.5
73.2
74.9
76.4
78.0
79.7
81.4
83.1

σ'vo σ'c

1434.1
1205.2

486.0
669.7
722.8
631.2
606.6
509.4
581.4
514.7
538.3
565.2
501.6
512.5
523.0
487.4
499.7
560.8
541.6
609.2
600.0
561.1
539.8
598.2
627.2
671.7
630.2
596.3
488.7
391.6
434.1
435.8
705.4
472.5
677.0
840.4
376.9

kPa kPa kPa

τfu

kPat/m3

ρ

1.60
1.60
1.60
1.80
1.80
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.85
1.90
1.90
1.70
1.90
1.90
1.90
1.85

0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
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0.43
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102.3
95.7
48.7
65.6
72.1
66.5
66.1
58.8
66.6
61.6
64.3
67.2
61.5
63.0
64.6
61.5
63.2
69.7
68.3
75.5
75.1
71.6
69.8
76.2
79.6
84.6
80.8
77.7
66.6
56.0
61.1
61.6
90.9
66.3
88.7

105.9
56.0

o

φ

52.2
48.4

OCR ID E MOC MNC

178.28
104.11

32.38
36.50
33.34
25.23
21.40
16.08
16.60
13.42
13.56
13.78
11.84
11.68
11.46
10.29
10.18
11.04
10.31
11.23
10.72

9.72
9.08
9.78
9.97

10.39
9.50
8.76
7.00
5.48
5.93
5.82
9.23
6.06
8.50

10.32
4.54

%

114.3
95.5

24.6
22.3

32.7
29.3

26.1
23.5

MPa MPa MPa

wLwL
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RADONANALYS - GJAB
 

RADONANALYS - GJAB Besöksadress: Telefon: Plusgiro: 
Ideon Science Park, Beta 5 Scheelevägen 17 046-286 28 80 103 25 61-1 

223 70  LUND LUND Fax: Bankgiro: 
  046-286 28 81 5204-7297 

E-post: radonanalys@telia.com   Org. nr: 

www.radonanalys.se   55 65 48-9795 

2022-11-01        Sid 1(1) 

Rapport nr LE 22229   Till 

AFRY 

Att.: Kristofer Husbjörk 

Box 585 

201 25 Malmö 

 

RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING 

 MED SPÅRFILM I KANISTER 

 

Mätplats: Tröinge 6:75. 

Datum för ankomst och analys av filmer: 24/10-22 resp. 26/10-22. 

Jordart på mätplats: siLesa. 

________________________________________________________________________ 

Detektor Mättid  Mätdjup Radonhalt  Anm.    

      nr      på djupet 1m 

 2022    (cm)    (kBq/m3)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE 11606 7/10-21/10     70      9,4 ± 1,7   

LE 11608   Borta 

LE 11607     -“-      70    34,8 ± 4,4   
___________________________________________________________________________________________________________ 

Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 

Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör 

mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 

och 50 kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark. 

Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och 

grundvattennivå. Analysen är baserad på uppgifter från utföraren. 

 

Mätvärdena tyder på radonhalter i medeltal inom normalriskintervallet. Radonhalterna kan 

vara högre vid annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det behövs 

radonskyddat byggande vid nybyggnation. 

 

 

Med hälsning   

 

Gilbert Jönsson, docent 

Bilaga 5  s1 (1)


