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1 Objekt

1.1 Inledning
Sigma Civil AB har på uppdrag av Falkenbergs kommun Samhällsbyggnadsavdelningen utfört 
en geoteknisk undersökning för ett planerat motell på delar av fastigheterna Ullared 2:206, 
Ullared 2:2 samt Ullared 8:12, se Figur 1 för det aktuella undersökningsområdet. 

Figur 1. Ungefärligt läge för den geotekniska utredningen

1.2 Blivande anläggning
Inom delar av det aktuella området planeras nybyggnation av ett motell. 
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2 Syfte, begränsningar och geoteknisk kategori
Syftet med undersökningen var att klargöra de geotekniska förutsättningarna genom att 
undersöka jordlagerföljd, jordens hållfasthet- och deformationsegenskaper samt 
grundvattennivån inom området. 

Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och 
Säkerhetsklass 2 (SK2).

3 Underlag

3.1 Tidigare utförda undersökningar
Inga tidigare geotekniska undersökningar har tillhandahållits. 

3.2 Övrigt 
 Jordartskarta, Figur 2. Källa: www.sgu.se
 Jorddjupskarta, Figur 3. Källa: www.sgu.se
 Information om befintliga ledningar från samtliga ledningsägare via Ledningskollen.se

Figur 2. Jordartskarta indikerar Isälvssediment och Svämsediment inom området. Källa: SGU.se
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Figur 3. Jorddjupskarta indikerar 20-30 m till berg. Källa: SGU.se



Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
2019-08-15

Projektnummer 146292

Sigma Civil AB RAPPORT-81665
www.sigmacivil.se 7(12) Version 1.0

4 Styrande dokument och standarder
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-2-2007 med tillhörande nationella bilagor.

Styrande dokument och standarder för de olika delmomenten; planerings- och 
redovisningsskedet samt fält- och laboratorieundersökningar redovisas i nedanstående tabeller.

Tabell 1. Planering och redovisning

Användningsområde Styrande dokument och standarder

Allmänt
TK Geo 13 och TR Geo 13

SGI Information 15

Fältplanering SS-EN 1997-2

Fältutförande SS-EN-ISO 22475-1
SGF Rapport 1:2013 Fälthandbok Geoteknik

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2
Beteckningsblad SS-EN 14688-1

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Styrande dokument och standarder

Spetstrycksondering med 
portrycksmätning (CPTu) SS-EN ISO 22476-1

Slagsondering (Slb) SGF Rapport 1:2013 Fälthandbok Geoteknik

Provtagningar Styrande dokument och standarder

Kategori B EN ISO 22475–1:2006/SGF Rapport 1:2013

Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Metod Styrande dokument och standarder

Klassificering SS-EN/ISO 14688-1

Vattenkvot SS-EN/ISO 17892-1

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar

Metod Styrande dokument och standarder

Öppna system EN ISO 22475–1:2006
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5 Utsättning och inmätning

5.1 Allmänna uppgifter positionering

Tabell 5. Positioneringsuppgifter

Koordinatsystem: Plan-/Höjdsystem Sweref 99 12 00/RH 2000

Företag/Namn på utförare PGB AB/Johan Larsson

Mätutrustning GPS

Mätklass A, B eller C enligt SGF Rapport 1:2013 B

Antal inmätta undersökningspunkter 10 st

6 Befintliga förhållanden

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet
Topografin inom det aktuella undersökningsområdet är överlag flackt. Enligt utförda inmätningar 
varierar marknivån mellan +64,1 och +69,8. Den lägre marknivån påträffades i områdets södra 
del, punkt 19SC011. Den högre marknivån påträffades i områdets norra del, punkt 19SC005. 
Ytbeskaffenheten består av en blandning mellan hårdgjorda ytor och grönytor, se Figur 4. 

6.2 Befintliga anläggningar och konstruktioner
Inom det aktuella undersökningsområdet finns befintliga vägar, hus samt en lastplats för 
varuhuset Gekås, se Figur 4. 

Figur 4. Ytbeskaffenhet och befintliga konstruktioner och anläggningar. Källa: Google Maps
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7 Geotekniska undersökningar

7.1 Fältundersökningar

Tabell 6. Fältpersonal och undersökningsperiod

Företag Fältpersonal Undersökningsperiod

PGB AB Johan Larsson 2019-05-25-2019-05-26

Tabell 7. Undersökningsmetoder, utförande och kalibrering för fältundersökning

Sonderingsmetod Antal Utrustning Kalibrering

Slagborrsondering (Slb) 10 Geotech 504 2018-10-12, Geotech

CPTu-sondering (CPTu) 3 CPT-sond nr: 4774
Geotech 504

2019-01-10, Geotech
2018-10-12, Geotech

Provtagningsmetod

Skruvprovtagning (Skr), störd 
provtagning

6 Geotech 504 2018-10-12, Geotech

Samtliga prover har klassificerats i fält. 

Se ritning G-10-1-001 och G-10-2-001-002 för resultat av fältundersökning. Kalibreringsprotokoll 
lämnas ut på begäran. 

7.2 Laboratorieundersökningar

Tabell 8. Laboratorium

Laboratorium/Plats Person Datum för analys

Tyréns/Malmö J.Åkerman 2019-06-25

Tabell 9. Laboratorieundersökningar

Undersökning Antal

Benämning 19

Vattenkvot (wN) 19

Provhantering av störda- resp ostörda geotekniska prover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 
Fälthandbok Geoteknik. Proverna sparas i 6 månader efter fältundersökningens avslut. Ostörda 
prover förvaras svalt.

Se bilaga 3 för laboratorieresultat.
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8 Hydrogeologiska undersökningar
Tabell 10. Hydrogeologiska undersökningar

Antal Dimension Filtertyp Datum Ansvarig

Installation av 
grundvattenrör

2 1” stål 0,7 m 2019-05-26 Johan Larsson

Observation av fria 
vattenytor i utförda 
skruvprovtagningshål

3 - - 2019-05-26 Johan Larsson

Se ritning G-10-2-001-002 för detaljerad information angående installerade grundvattenrör.

Grundvattennivåmätningar har utförts vid installationstillfället. 

9 Härledda värden

9.1 Hållfasthets- och deformationsegenskaper
Härledda värden för friktionsvinkel och elasticitetsmodul har för friktionsjord utvärderats från 
CPTu-sondering med stöd av TR Geo 13.
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Figur 5. Härledda värden för elasticitetsmodulen från utförda CPT-sonderingar
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Figur 6. Härledda värden för friktionsvinkeln från utförda CPT-sonderingar
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9.2 Hydrogeologiska egenskaper
Djup till grundvattnet har mätts i tre installerade grundvattenrör vid installationstillfället
och varierar mellan 2,2 m och 2,7 m under markytan vilket motsvarar nivåer mellan +62,4 och 
+63,5. Vid mättillfället var grundvattenröret installerat i punkt G19SC006 torrt 3,4 m under 
markytan (nivå +64,8), se Tabell 11.

Tabell 11. Utförda grundvattennivåmätningar

Grundvattenrör Datum Djup till GV 
under markytan GV- Nivå Ansvarig

G19SC006 2019-05-26 Torr Torr på +64,8 Johan Larsson, PGB AB

G19SC008 2019-05-26 2,7 m +63,5 Johan Larsson, PGB AB

G19SC010 2019-05-26 2,2 m +62,4 Johan Larsson, PGB AB

Fri vattenyta i utförda skruvprovtagningshål har lokaliserats i fyra undersökningspunkter och 
varierar mellan 1,0 och 2,5 meter under markytan vilket motsvarar nivåer mellan +63,1 och 
+63,7
.
Tabell 12. Observerade grundvattennivåer

Borrhål Datum Observerat djup till GV 
under markytan Ansvarig

19SC008 2019-05-26 2,5 m Johan Larsson, PGB AB

19SC010 2019-05-26 1,0 m Johan Larsson, PGB AB

19SC011 2019-05-26 1,0 m Johan Larsson, PGB AB

19SC012 2019-05-26 1,0 m Johan Larsson, PGB AB

Det ska observeras att grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd och kan återfinnas 
på andra nivåer än de ovan angivna.

10 Värdering av undersökning
Den observerade grundvattenytan i samband skruvprovtagningarna skiljer sig från de avvägda 
grundvattennivåerna i de installerade grundvattenrören. Skillnaden bedöms bero på att grundvattenytan ej 
hunnit stabiliserats vid avvägningstillfället. 

I samband med fältundersökningen kunde inte planerade hejarsonderingar utföras på grund av jordens 
fasthet.  
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Test Class: ISO 1

Applied Load
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 MPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

5,1095,081 -0,028 0,0000,000-0,551

10,07110,016 -0,055 -0,0010,001-0,549

15,11815,039 -0,079 -0,0010,001-0,525

20,11920,035 -0,084 -0,0010,001-0,419

25,11925,037 -0,082 0,0000,002-0,327

30,08430,015 -0,069 -0,0020,002-0,229

35,08135,038 -0,043 -0,0020,002-0,122

40,02540,018 -0,007 -0,0020,003-0,017

44,96445,002 0,038 -0,0030,0030,084

49,92950,019 0,090 -0,0030,0040,179

45,00445,039 0,035 -0,0020,0020,077

39,96339,951 -0,012 -0,0010,002-0,030

35,03934,995 -0,044 0,0000,001-0,125

30,09430,027 -0,067 -0,0010,001-0,223

25,09025,003 -0,087 0,0000,001-0,347

20,05619,968 -0,088 0,0000,000-0,440

15,07714,996 -0,081 0,0000,000-0,540

10,07310,013 -0,060 0,0000,000-0,599

5,0445,017 -0,027 0,0000,000-0,538

-0,0100,009 0,019 0,0010,0000,000
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Test Class: ISO 1

Ref
MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

0,0040,053 1,247 0,0000,0000,052

0,0050,103 1,101 0,0000,0000,102

0,0070,153 0,932 0,0000,0000,152

0,0070,200 0,811 0,0000,0000,200

0,0060,257 0,493 0,0000,1920,256

0,0070,304 0,154 0,0000,0500,304

0,0080,354 0,059 0,0000,0160,354

0,0080,404 -0,282 0,000-0,0690,405

0,0100,451 -0,454 0,000-0,1000,451

0,0100,500 -0,653 0,000-0,1300,501

0,0080,452 -0,891 0,000-0,1960,453

0,0070,398 -1,091 0,000-0,2720,400

0,0070,354 -1,173 0,000-0,3300,355

0,0060,302 -1,283 0,000-0,4230,303

0,0050,250 -1,175 0,000-0,4660,251

0,0050,202 -0,953 0,000-0,4680,203

0,0050,151 -0,694 0,0000,0000,152

0,0040,102 -0,383 0,0000,0000,103

0,0050,052 0,202 0,0000,0000,052

0,0030,000 -0,495 0,0000,0000,000
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Test Class: ISO 1

Test Class: ISO 1

Appl. Press
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy 
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

Area Factor
 A = PR/PP

Area Factor
 B = LF/PP

0,0000,000 0,1000,000 0,0000,000

0,1530,190 -0,3450,191 0,0000,000 0,801 0,000

0,3300,402 -0,3560,403 0,000-0,088 0,818 0,000

0,5030,601 -1,3390,602 0,000-0,222 0,835 0,000

0,6800,804 -2,6210,807 0,000-0,324 0,842 0,000

0,8500,999 -3,8481,003 0,000-0,383 0,847 0,000

1,0331,201 -5,8291,207 0,000-0,482 0,855 0,000

1,2001,402 -7,0891,409 0,000-0,503 0,851 0,000

1,3771,595 -9,7251,605 0,000-0,605 0,857 0,000

1,5491,801 -11,0951,812 0,000-0,612 0,854 0,000

1,7262,000 -14,5872,014 0,000-0,724 0,857 0,000

1,5531,798 -11,3961,810 0,000-0,629 0,858 0,000

1,3751,601 -8,7671,610 0,000-0,544 0,854 0,000

1,2061,404 -5,3861,409 0,000-0,382 0,855 0,000

1,0301,200 -3,4151,204 0,000-0,283 0,855 0,000

0,8611,007 -1,8081,009 0,000-0,179 0,853 0,000

0,6810,799 -1,0680,801 0,000-0,133 0,850 0,000

0,5050,596 -1,5510,597 0,000-0,259 0,845 0,000

0,3310,398 -0,9820,399 0,000-0,245 0,829 0,000

0,1670,202 -0,6180,203 0,000-0,304 0,822 0,000

0,0010,000 0,3550,000 0,0000,000

Page 4 of 8



Appl. Incin.
   Deg

 Y-
Deg

 Y+
Deg

 X-
Deg

Diff X+
 Deg

 X+
Deg

Diff X-
 Deg

Diff Y+
 Deg

Diff Y-
 Deg

 0,09 0,00  0,05 0,15 -0,15 0,15 -0,05 -0,15 -0,09

 1,21 1,00  0,98 1,05 -0,05 0,91  0,02  0,09 -0,21

 2,01 2,00  1,99 1,96  0,04 1,90  0,01  0,10 -0,01

 2,99 3,00  3,05 2,94  0,06 2,90 -0,05  0,10  0,01

 4,38 4,00  4,06 3,89  0,11 3,83 -0,06  0,17 -0,38

 4,87 5,00  4,98 4,98  0,02 4,91  0,02  0,09  0,13

 6,01 6,00  6,02 6,17 -0,17 5,84 -0,02  0,16 -0,01

 6,85 7,00  6,87 6,96  0,04 6,82  0,13  0,18  0,15

 7,95 8,00  8,02 7,83  0,17 7,86 -0,02  0,14  0,05

 8,83 9,00  9,02 8,84  0,16 8,85 -0,02  0,15  0,17

 9,9210,00 10,08 9,87  0,13 9,81 -0,08  0,19  0,08

10,8511,00 11,1010,92  0,0810,78 -0,10  0,22  0,15

11,9112,00 12,1211,80  0,2011,75 -0,12  0,25  0,09

12,8713,00 13,0412,86  0,1412,71 -0,04  0,29  0,13

13,8614,00 14,1813,87  0,1313,75 -0,18  0,25  0,14

14,8915,00 15,1514,85  0,1514,78 -0,15  0,22  0,11

15,7316,00 16,2415,95  0,0515,66 -0,24  0,34  0,27

16,8017,00 17,1216,83  0,1716,76 -0,12  0,24  0,20

17,8718,00 18,1517,86  0,1417,73 -0,15  0,27  0,13

18,7819,00 19,1818,87  0,1318,81 -0,18  0,19  0,22

19,7520,00 20,3119,82  0,1819,72 -0,31  0,28  0,25
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250-100 0 100
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 10 20 30 0.00 0.05

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0.00 m
0.00 m
5.26 m
1.00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Ullared 2_2
146292
Ullared
19SC011
2019-05-23

2019-08-15
U:\Uppdrag\146292\05 Teknik\G\Arbetsarea\Conrad\19SC011.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond nr 4774

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)



0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 50 100 150 200 250 300
Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
30 40 50

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

1.00 m
0.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0.00 m

Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Ullared 2_2
146292
Ullared
19SC011
2019-05-23

2019-08-15U:\Uppdrag\146292\05 Teknik\G\Arbetsarea\Conrad\19SC011.CPW

 v L

 L

 v L

 Med

 L

 v L

 L

 v L

 L

 NCSi

0 10 20 30 40 50 60 70
Modul  (MPa)

 Si

 Cl

 Sa

 Si

 Sa

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Alexander Berglin
2019-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 100 200 300 400 500 600
Effektivtryck  (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

1.00 m
0.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0.00 m

Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Ullared 2_2
146292
Ullared
19SC011
2019-05-23

2019-08-15U:\Uppdrag\146292\05 Teknik\G\Arbetsarea\Conrad\19SC011.CPW

 v L

 L

 v L

 Med

 L

 v L

 L

 v L

 L

 NCSi

 Si

 Cl

 Sa

 Si

 Sa

(x)

((x))

((x))

((x))

Utvärderare
Datum för utvärdering

Alexander Berglin
2019-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



C P T - sondering
Ullared 2_2
146292

2019-08-15

0.00 m
0.00 m
5.26 m
1.00 m

Normal

Johan Larsson

Djup  (m)

Ullared
19SC011
2019-05-23

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4774

0.855
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1.00

Datum

271.50
254.30
-17.20

121.60
121.70

0.10

7.35
7.38
0.03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00 0.10

Densitet
(ton/m3)

1.80
Jordart

Anmärkning

U:\Uppdrag\146292\05 Teknik\G\Arbetsarea\Conrad\19SC011.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass



C P T - sondering
Ullared 2_2
146292

2019-08-15

Ullared
19SC011
2019-05-23

Projekt

U:\Uppdrag\146292\05 Teknik\G\Arbetsarea\Conrad\19SC011.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00

Sida 1 av 1

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.12

Si v L
Cl L
Sa v L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Si L
Si L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L

Klassificering

NCSi

0.0
1.6
5.1
8.3

11.9
15.6
19.3
23.0
26.5
30.0
33.6
37.0
40.3
43.7
47.0
50.3
53.7
57.0
60.3
63.7
67.0
70.3
73.8
77.3
80.8
84.4
87.2

svo

0.0
1.6
5.1
8.3

11.9
15.6
18.3
20.0
21.5
23.0
24.6
26.0
27.3
28.7
30.0
31.3
32.7
34.0
35.3
36.7
38.0
39.3
40.8
42.3
43.8
45.4
46.6

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r

1.80
1.80
1.60
1.70
1.90
1.90
1.90
1.80
1.80
1.80
1.80
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80

((56.3))
(27.2)

((93.4))
((96.1))

o
f

(45.7)

38.6
46.1
45.8
38.6
38.7
38.6
38.2
37.8
37.0
36.2
35.8
35.9
35.4

(34.0)
(33.9)

34.4
34.9
34.9
35.3
35.8
35.7
36.9
36.9
36.6

OCR ID E MOC MNC

1.00

%

60.1
86.9
88.9
73.1
67.7
63.6
57.5
53.9
46.4
40.5
37.8
39.3
36.4

31.1
34.9
35.5
38.4
42.7
42.5
53.1
53.6
51.2

3.6

9.2
25.9
31.4
20.2
17.7
16.1
13.6
12.5
10.0

8.5
7.9
8.5
7.9
5.9
6.1
7.0
8.1
8.4
9.4

11.0
11.1
15.9
16.4
15.4

4.1

11.3
34.5
42.4
26.4
22.9
20.6
17.2
15.7
12.4
10.4

9.7
10.4

9.6
7.0
7.3
8.5
9.9

10.3
11.6
13.7
13.8
20.4
21.1
19.7

3.3

9.1
27.6
33.9
21.2
18.3
16.5
13.8
12.5

9.9
8.3
7.7
8.3
7.7
5.6
5.8
6.8
7.9
8.2
9.3

10.9
11.1
16.3
16.9
15.7

MPa MPa MPa
wLwL



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Ullared 2_2
146292
PGB AB
Johan Larsson

2019-08-15

0.00 m
0.00 m
5.26 m
1.00 m

Normal

Ullared
19SC011
2019-05-23

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

U:\Uppdrag\146292\05 Teknik\G\Arbetsarea\Conrad\19SC011.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

4774

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 0 1000 2000
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 1 2 3 0.00 0.01

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0.00 m
0.00 m
5.26 m
1.50 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Ullared 2_2
146292
Ullared
19SC001
2019-05-23

2019-08-15
U:\Uppdrag\146292\05 Teknik\G\Arbetsarea\Conrad\19SC010.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond nr 4774

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)



0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 50 100 150 200 250 300
Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
30 40 50

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

1.50 m
0.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0.00 m

Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Ullared 2_2
146292
Ullared
19SC001
2019-05-23

2019-08-15U:\Uppdrag\146292\05 Teknik\G\Arbetsarea\Conrad\19SC010.CPW

 v L

 L

 Med

 L

 v L

 L

 Med

0 10 20 30 40 50 60 70
Modul  (MPa)

 Sa

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Alexander.Berglin
2019-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 100 200 300 400 500 600
Effektivtryck  (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

1.50 m
0.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0.00 m

Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Ullared 2_2
146292
Ullared
19SC001
2019-05-23

2019-08-15U:\Uppdrag\146292\05 Teknik\G\Arbetsarea\Conrad\19SC010.CPW

 v L

 L

 Med

 L

 v L

 L

 Med

 Sa

Utvärderare
Datum för utvärdering

Alexander.Berglin
2019-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



C P T - sondering
Ullared 2_2
146292

2019-08-15

0.00 m
0.00 m
5.26 m
1.50 m
my

Normal

Johan Larsson

Djup  (m)

Ullared
19SC001
2019-05-23

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4774

0.855
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1.50

Datum

284.00
250.80
-33.20

121.40
121.80

0.40

7.29
7.33
0.03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00 0.10

Densitet
(ton/m3)

1.80
Jordart

Anmärkning

U:\Uppdrag\146292\05 Teknik\G\Arbetsarea\Conrad\19SC010.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass



C P T - sondering
Ullared 2_2
146292

2019-08-15

Ullared
19SC001
2019-05-23

Projekt

U:\Uppdrag\146292\05 Teknik\G\Arbetsarea\Conrad\19SC010.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00

Sida 1 av 0

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.14

Sa v L
Sa v L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
0.0
1.7
5.2
8.6

12.3
16.0
19.6
23.2
26.7
30.2
33.6
37.0
40.3
43.7
47.0
50.3
53.8
57.3
60.8
64.4
67.9
71.4
74.9
78.6
82.3
86.0
89.2

svo

0.0
1.7
5.2
8.6

12.3
16.0
19.6
23.2
26.7
28.2
29.6
31.0
32.3
33.7
35.0
36.3
37.8
39.3
40.8
42.4
43.9
45.4
46.9
48.6
50.3
52.0
53.5

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r

1.80
1.80
1.70
1.80
1.90
1.90
1.80
1.80
1.80
1.80
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.90
1.90
1.90
1.90

o
f

48.0
45.2
44.6
45.6
44.2
38.4
38.1
37.3
36.8
36.1
35.5
34.6
34.5
36.0
35.9
36.0
36.1
36.7
37.0
37.0
37.0
37.2
37.3
37.7
37.7
38.0

OCR ID E MOC MNC

%

76.4
67.2
69.0
83.4
73.9
58.2
56.2
49.6
46.2
40.4
36.9
31.1
30.7
42.2
42.3
43.2
45.0
50.6
53.8
54.1
54.8
56.4
58.3
62.6
62.9
67.9

7.4
9.3

12.5
23.5
19.5
12.9
13.0
11.2
10.3

8.8
8.0
6.8
6.8

10.0
10.3
10.8
11.6
14.2
16.0
16.4
17.1
18.2
19.7
23.1
23.6
28.2

9.0
11.5
15.7
31.0
25.4
16.3
16.5
14.1
12.8
10.8

9.8
8.1
8.2

12.4
12.7
13.4
14.6
18.0
20.5
21.1
22.0
23.7
25.7
30.5
31.2
37.8

7.2
9.2

12.6
24.8
20.3
13.0
13.2
11.2
10.3

8.6
7.8
6.5
6.5
9.9

10.2
10.7
11.7
14.4
16.4
16.9
17.6
18.9
20.6
24.4
25.0
30.2

MPa MPa MPa
wLwL



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Ullared 2_2
146292
PGB AB
Johan Larsson

2019-08-15

0.00 m
0.00 m
5.26 m
1.50 m
my

Normal

Ullared
19SC001
2019-05-23

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

U:\Uppdrag\146292\05 Teknik\G\Arbetsarea\Conrad\19SC010.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

4774

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare



2:2

3:1

8:4

3:93

S:3

2:33

1:140

3:2

8:12

2:199

S:11

2:206

2:13

S:11

S:13

S:15

1382>ULLARED>GA:3

1382>ULLARED>GA:1

1382-12/11.7

13-ULL-429.1

4

4

2

1

3

3

1

5

C

 
-
 
A

5

C

 

-

 

A

3

D

 

-

 

A

4

H

 
-

 
A

2

A

 

-

 

F

1

Kyrkovägen

F
a
l
k
e
n
b
e
r
g
s
v
ä
g
e
n

K

y

r

k

o

v

ä

g

e

n

G

ö

r
a

n

 
K

a

r
l
s

s

o

n

s

 
v

ä

g

v

ä

g

e

n

P

e

r

s

g

å

r

d

s

AutoCAD SHX Text
19SC001

AutoCAD SHX Text
+69.1

AutoCAD SHX Text
19SC002

AutoCAD SHX Text
+68.8

AutoCAD SHX Text
19SC003

AutoCAD SHX Text
+68.3

AutoCAD SHX Text
19SC005

AutoCAD SHX Text
+69.8

AutoCAD SHX Text
19SC006

AutoCAD SHX Text
+68.2

AutoCAD SHX Text
19SC007

AutoCAD SHX Text
+67.7

AutoCAD SHX Text
19SC008

AutoCAD SHX Text
+66.2

AutoCAD SHX Text
19SC010

AutoCAD SHX Text
+64.6

AutoCAD SHX Text
19SC011

AutoCAD SHX Text
+64.1

AutoCAD SHX Text
19SC012

AutoCAD SHX Text
+64.5

AutoCAD SHX Text
+66.2

AutoCAD SHX Text
+64.6

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
6335030

AutoCAD SHX Text
193450

AutoCAD SHX Text
6335230

AutoCAD SHX Text
193330

AutoCAD SHX Text
6335230

AutoCAD SHX Text
193450

AutoCAD SHX Text
%%UANMÄRKNINGAR:

AutoCAD SHX Text
%%UFÖRKLARINGAR

AutoCAD SHX Text
%%UUNDERSÖKNINGAR

AutoCAD SHX Text
%%UKOORDINATSYSTEM

AutoCAD SHX Text
SE TILLHÖRANDE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) FÖR YTTERLIGARE DETALJER

AutoCAD SHX Text
PLANSYSTEM: SWEREF 99 12 00 HÖJDSYSTEM: RH 2000

AutoCAD SHX Text
BETECKNINGAR ENLIGT SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM (www.sgf.net)  VERSION 2001:2 VERSION 2001:2

AutoCAD SHX Text
19SC001-19SC012 ÄR UTFÖRDA AV PGB AB UNDER MAJ 2019

AutoCAD SHX Text
METER

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:400

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
NUMMER

AutoCAD SHX Text
UPPDRAG NR

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
RITAD / KONSTRUERAD AV

AutoCAD SHX Text
ANSVARIG

AutoCAD SHX Text
HANDLÄGGARE

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
ANT

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
G-10-1-001

AutoCAD SHX Text
1:400 (A1)

AutoCAD SHX Text
PLAN

AutoCAD SHX Text
A.BERGLIN

AutoCAD SHX Text
146292

AutoCAD SHX Text
190815

AutoCAD SHX Text
ULLARED 2_2

AutoCAD SHX Text
FALKENBERGS KOMMUN

AutoCAD SHX Text
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

AutoCAD SHX Text
A.BERGLIN

AutoCAD SHX Text
H.BLOMQUIST

AutoCAD SHX Text
XREFS: 

AutoCAD SHX Text
Ritning: U:\Uppdrag\146292\05 Teknik\G\Ritdef\G-10-1-001.dwg Skapad av: Henrik Blomquist Plottad: 2019-08-15 14:32:27, Sigma.ctb

AutoCAD SHX Text
N



AutoCAD SHX Text
+60

AutoCAD SHX Text
+60

AutoCAD SHX Text
+65

AutoCAD SHX Text
+65

AutoCAD SHX Text
+70

AutoCAD SHX Text
+70

AutoCAD SHX Text
%%uSEKTION A-A

AutoCAD SHX Text
H 1: 100  L 1: 200

AutoCAD SHX Text
W+63.7

AutoCAD SHX Text
+60

AutoCAD SHX Text
+60

AutoCAD SHX Text
+65

AutoCAD SHX Text
+65

AutoCAD SHX Text
+70

AutoCAD SHX Text
+70

AutoCAD SHX Text
%%uSEKTION B-B

AutoCAD SHX Text
H 1: 100  L 1: 200

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+67.7

AutoCAD SHX Text
19SC007

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
10/2   

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+69.8

AutoCAD SHX Text
19SC005

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
8/2   

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
Hu

AutoCAD SHX Text
grSa

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+68.8

AutoCAD SHX Text
19SC002

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Rf

AutoCAD SHX Text
+66.2

AutoCAD SHX Text
G19SC008

AutoCAD SHX Text
+62.0

AutoCAD SHX Text
+66.7

AutoCAD SHX Text
2019-05-26

AutoCAD SHX Text
GW+63.5

AutoCAD SHX Text
2019-05-26

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+66.2

AutoCAD SHX Text
19SC008

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
W+63.7

AutoCAD SHX Text
2019-05-29

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
Hu

AutoCAD SHX Text
grSa

AutoCAD SHX Text
Sa

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+68.2

AutoCAD SHX Text
19SC006

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+68.3

AutoCAD SHX Text
19SC003

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
214/17  

AutoCAD SHX Text
40/2   

AutoCAD SHX Text
%%UFÖRKLARINGAR

AutoCAD SHX Text
%%UKOORDINATSYSTEM

AutoCAD SHX Text
PLANSYSTEM: SWEREF 99 12 00 HÖJDSYSTEM: RH 2000

AutoCAD SHX Text
BETECKNINGAR ENLIGT SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM (www.sgf.net)  VERSION 2001:2 VERSION 2001:2

AutoCAD SHX Text
%%UANMÄRKNINGAR:

AutoCAD SHX Text
%%UUNDERSÖKNINGAR

AutoCAD SHX Text
19SC001-19SC012 ÄR UTFÖRDA AV PGB AB UNDER MAJ 2019

AutoCAD SHX Text
SE TILLHÖRANDE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) FÖR YTTERLIGARE DETALJER

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
NUMMER

AutoCAD SHX Text
UPPDRAG NR

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
RITAD / KONSTRUERAD AV

AutoCAD SHX Text
ANSVARIG

AutoCAD SHX Text
HANDLÄGGARE

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
ANT

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
G-10-2-001

AutoCAD SHX Text
1:100 (A1)

AutoCAD SHX Text
SEKTION A-A

AutoCAD SHX Text
SEKTION B-B

AutoCAD SHX Text
A.BERGLIN

AutoCAD SHX Text
146292

AutoCAD SHX Text
190815

AutoCAD SHX Text
ULLARED 2_2

AutoCAD SHX Text
FALKENBERGS KOMMUN

AutoCAD SHX Text
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

AutoCAD SHX Text
A.BERGLIN

AutoCAD SHX Text
H.BLOMQUIST

AutoCAD SHX Text
XREFS: 

AutoCAD SHX Text
Ritning: U:\Uppdrag\146292\05 Teknik\G\Ritdef\G-10-2-001.dwg Skapad av: Henrik Blomquist Plottad: 2019-08-15, Sigma.ctb

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
METER

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:100

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2



AutoCAD SHX Text
W+63.7

AutoCAD SHX Text
+50

AutoCAD SHX Text
+50

AutoCAD SHX Text
+55

AutoCAD SHX Text
+55

AutoCAD SHX Text
+60

AutoCAD SHX Text
+60

AutoCAD SHX Text
+65

AutoCAD SHX Text
+65

AutoCAD SHX Text
+70

AutoCAD SHX Text
+70

AutoCAD SHX Text
%%uSEKTION C-C

AutoCAD SHX Text
H 1: 100  L 1: 200

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
Rf

AutoCAD SHX Text
+64.6

AutoCAD SHX Text
G19SC010

AutoCAD SHX Text
+61.7

AutoCAD SHX Text
+66.4

AutoCAD SHX Text
2019-05-26

AutoCAD SHX Text
GW+62.4

AutoCAD SHX Text
2019-05-26

AutoCAD SHX Text
Rf

AutoCAD SHX Text
+66.2

AutoCAD SHX Text
G19SC008

AutoCAD SHX Text
+62.0

AutoCAD SHX Text
+66.7

AutoCAD SHX Text
2019-05-26

AutoCAD SHX Text
GW+63.5

AutoCAD SHX Text
2019-05-26

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+64.1

AutoCAD SHX Text
19SC011

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
10/2   

AutoCAD SHX Text
CPT

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
Spetstryck, qc (MPa)

AutoCAD SHX Text
W+63.1

AutoCAD SHX Text
2019-05-29

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
huPt

AutoCAD SHX Text
siSa

AutoCAD SHX Text
grSa

AutoCAD SHX Text
FSa

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+64.6

AutoCAD SHX Text
19SC010

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
30/2   

AutoCAD SHX Text
CPT

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Spetstryck, qc (MPa)

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
saHu

AutoCAD SHX Text
grSa

AutoCAD SHX Text
Sa

AutoCAD SHX Text
(gr)Sa

AutoCAD SHX Text
FSa

AutoCAD SHX Text
FSa

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+66.2

AutoCAD SHX Text
19SC008

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
W+63.7

AutoCAD SHX Text
2019-05-29

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
Hu

AutoCAD SHX Text
grSa

AutoCAD SHX Text
Sa

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+67.7

AutoCAD SHX Text
19SC007

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
10/2   

AutoCAD SHX Text
Tr

AutoCAD SHX Text
+64.5

AutoCAD SHX Text
19SC012

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
kN

AutoCAD SHX Text
vr

AutoCAD SHX Text
vr

AutoCAD SHX Text
vr

AutoCAD SHX Text
vr

AutoCAD SHX Text
vr

AutoCAD SHX Text
vr

AutoCAD SHX Text
vr

AutoCAD SHX Text
vr

AutoCAD SHX Text
vr

AutoCAD SHX Text
vr

AutoCAD SHX Text
vr

AutoCAD SHX Text
vr

AutoCAD SHX Text
vr

AutoCAD SHX Text
vr

AutoCAD SHX Text
vr

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
8/2   

AutoCAD SHX Text
CPT

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
Spetstryck, qc (MPa)

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Mantelfriktion, fc (kPa)

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
Portryck, u (kPa)

AutoCAD SHX Text
W+63.5

AutoCAD SHX Text
2019-05-29

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
huPt

AutoCAD SHX Text
grSa

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+69.1

AutoCAD SHX Text
19SC001

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
896/2   

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
Asfalt

AutoCAD SHX Text
Mg:[grSa]

AutoCAD SHX Text
saTi

AutoCAD SHX Text
%%UFÖRKLARINGAR

AutoCAD SHX Text
%%UKOORDINATSYSTEM

AutoCAD SHX Text
PLANSYSTEM: SWEREF 99 12 00 HÖJDSYSTEM: RH 2000

AutoCAD SHX Text
BETECKNINGAR ENLIGT SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM (www.sgf.net)  VERSION 2001:2 VERSION 2001:2

AutoCAD SHX Text
%%UANMÄRKNINGAR:

AutoCAD SHX Text
%%UUNDERSÖKNINGAR

AutoCAD SHX Text
19SC001-19SC012 ÄR UTFÖRDA AV PGB AB UNDER MAJ 2019

AutoCAD SHX Text
SE TILLHÖRANDE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) FÖR YTTERLIGARE DETALJER

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
NUMMER

AutoCAD SHX Text
UPPDRAG NR

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
RITAD / KONSTRUERAD AV

AutoCAD SHX Text
ANSVARIG

AutoCAD SHX Text
HANDLÄGGARE

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
ANT

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
G-10-2-002

AutoCAD SHX Text
1:100 (A1)

AutoCAD SHX Text
SEKTION C-C

AutoCAD SHX Text
ENSTAKA BORRHÅL 19SC001 & 19SC012

AutoCAD SHX Text
A.BERGLIN

AutoCAD SHX Text
146292

AutoCAD SHX Text
190815

AutoCAD SHX Text
ULLARED 2_2

AutoCAD SHX Text
FALKENBERGS KOMMUN

AutoCAD SHX Text
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

AutoCAD SHX Text
A.BERGLIN

AutoCAD SHX Text
H.BLOMQUIST

AutoCAD SHX Text
XREFS: 

AutoCAD SHX Text
Ritning: U:\Uppdrag\146292\05 Teknik\G\Ritdef\G-10-2-002.dwg Skapad av: Henrik Blomquist Plottad: 2019-08-15, Sigma.ctb

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
METER

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:100

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2


	RAPPORT-81665-v.1.0 Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
	4774 2019-01-10 966
	CPT utvärdering
	G-10-1-001
	Sheets and Views
	A1


	G-10-2-001
	Sheets and Views
	A1


	G-10-2-002
	Sheets and Views
	A1



