
PM GEOTEKNIK
ULLARED 2_2, FALKENBERGS KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN

UPPRÄTTAD: 2019-08-15

Upprättad av Granskad av Godkänd av

Alexander Berglin Henrik Blomquist Henrik Blomquist



PM Geoteknik
2019-08-15

Sigma Civil AB 
www.sigmacivil.se

RAPPORT-81672
Version 1.0

2(12)
2(12)

Innehållsförteckning

1 Uppdrag.................................................................................................................3
1.1 Inledning....................................................................................................................3

1.2 Blivande anläggning..................................................................................................3

2 Syfte och Geoteknisk kategori............................................................................4
3 Underlag................................................................................................................4

3.1 Tidigare utförda undersökningar ...............................................................................4

3.2 Nu utförda undersökningar........................................................................................4

3.3 Övrigt material...........................................................................................................4

4 Styrande och vägledande dokument..................................................................5
5 Markförhållanden .................................................................................................5

5.1 Topografi och ytbeskaffenhet....................................................................................5

5.2 Jordlagerföljd.............................................................................................................5

5.3 Materialtyp, tjälfarlighet & schaktbarhet ....................................................................6

5.4 Befintliga anläggningar..............................................................................................7

6 Sammanställning av härledda egenskaper........................................................8
6.1 Hållfasthet- och deformationsegenskaper.................................................................8

7 Hydrogeologiska förhållanden............................................................................9
8 Rekommendationer............................................................................................10

8.1 Grundläggning.........................................................................................................10

8.2 Schakt .....................................................................................................................10

8.3 Stabilitet ..................................................................................................................10

8.4 Sättning ...................................................................................................................10

8.5 Anläggning av VA-ledningar....................................................................................11

8.6 LOD- Lokalt omhändertagande av dagvatten .........................................................12



PM Geoteknik
2019-08-15

Sigma Civil AB 
www.sigmacivil.se

RAPPORT-81672
Version 1.0

3(12)
3(12)

1 Uppdrag

1.1 Inledning
Sigma Civil AB har på uppdrag av Falkenbergs kommun Samhällsbyggnadsavdelningen utfört 
en geoteknisk undersökning för ett planerat motell på delar av fastigheterna Ullared 2:206, 
Ullared 2:2 samt Ullared 8:12, se Figur 1 för det aktuella undersökningsområdet. 

Samtliga nivåer i denna PM avser nivåer i RH 2000 om inget annat anges. 

Figur 1. Ungefärligt läge för den geotekniska utredningen

1.2 Blivande anläggning
Inom delar av det aktuella området planeras nybyggnation av ett motell. 
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2 Syfte och Geoteknisk kategori
Syftet med undersökningen var att klargöra de geotekniska förutsättningarna genom att 
undersöka jordlagerföljd, jordens hållfasthet- och deformationsegenskaper samt 
grundvattennivån inom området. 

Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och 
Säkerhetsklass 2 (SK2).

3 Underlag

3.1 Tidigare utförda undersökningar
Inga tidigare geotekniska undersökningar har tillhandahållits vid upprättande av denna PM. 

3.2 Nu utförda undersökningar
 Markteknisk undersökningsrapport (MUR). Upprättad av Sigma Civil AB. Daterad: 2019-

08-12. 

3.3 Övrigt material
 Jordartskarta, www.sgu.se 2019-07-02
 Jorddjupskarta, www.sgu.se 2019-07-02
 Genomsläpplighetskarta, www.sgu.se 2019-07-02
 Gammastrålningskarta av Uran, www.sgu.se 2019-07-02
 Ledningsunderlag inhämtat från ledningskollen.se

http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
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4 Styrande och vägledande dokument
Styrande och vägledande dokument som använts vid upprättande av denna PM. 

Tabell 1. Standarder eller andra styrande dokument

Typ Årtal

AMA-Anläggning 2017

TK Geo 13/TR Geo 13 2013

BFS 2015:6, EKS 10 2016, januari 1

IEG Rapport 7:2008, Plattgrundläggning 2010

5 Markförhållanden

5.1 Topografi och ytbeskaffenhet
Topografin inom det aktuella undersökningsområdet är överlag flackt. Enligt utförda inmätningar 
varierar marknivån mellan +64,1 och +69,8. Den lägre marknivån påträffades i områdets södra 
del, punkt 19SC011. Den högre marknivån påträffades i områdets norra del, punkt 19SC005. 
Ytbeskaffenheten består av en blandning mellan hårdgjorda ytor och grönytor, se Figur 3.
I områdets sydöstra del finns ett befintligt vattendrag. 

5.2 Jordlagerföljd
Det översta jordlagret består enligt SGU:s jordartskarta av isälvssediment, fyllning samt 
svämsediment, se Figur 2. Enligt de nu utförda undersökningarna påträffades överst ett lager av 
organisk jord med en mäktighet på cirka 0,3 m och 1,0 m. Det organiska jordlagret bedöms 
underlagras av sand med inslag av grus med okänd mäktighet. Enligt två utförda CPT-
sonderingar bedöms mäktigheten av sandlagret vara åtminstone 10 meter. Sanden bedöms 
utifrån utförda slagsonderingar vara av fastare karaktär närmare markytan. Hejarsonderingar 
kunde enligt fältgeotekniker ej utföras på grund av markens relativa fasthet. 

Jordmaterial från skruvprovtagningar sparades och skickades till laboratorium för en 
okulärklassificering. I punkterna 19SC001 och 19SC010 klassificerade laboratoriet jordprover 
tagna mellan djupen 0,2 m – 1,5 m som sandmorän. Laboratoriets bedömning var enligt 
laboratoriepersonal dock osäker. Utifrån jordartskartan och underliggande jordarter är det mest 
troligt att det istället rör sig om fyllning och inte sandmorän. 
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Figur 2. SGU:s jordartskarta indikerar isälvssediment, fyllning och svämsediment inom området.

5.3 Materialtyp, tjälfarlighet & schaktbarhet

Sandig morän

Materialtyp: 2
Tjälfarlighetstyp:1
Schaktbarhetsklass: 4

Grusig sand/sand/finsand

Materialtyp: 2
Tjälfarlighetstyp:1
Schaktbarhetsklass: 3
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5.4 Befintliga anläggningar
Inom det aktuella undersökningsområdet finns befintliga vägar, hus samt en lastplats för 
varuhuset Gekås, se Figur 3. 

Figur 3. Ytbeskaffenhet och befintliga konstruktioner och anläggningar. Källa: Google Maps



PM Geoteknik
2019-08-15

Sigma Civil AB 
www.sigmacivil.se

RAPPORT-81672
Version 1.0

8(12)
8(12)

6 Sammanställning av härledda egenskaper

6.1 Hållfasthet- och deformationsegenskaper
Hållfasthet och deformationsegenskaperna har utvärderats från två utförda CPT-sonderingar, 
med ledning av TK Geo 13, inom det aktuella området. 
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Figur 4. Härledda värden för elasticitetsmodulen från utförda CPT-sonderingar
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Figur 5. Härledda värden för friktionsvinkeln från utförda CPT-sonderingar

Tabell 2. Valda härledda värden, ͞X
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Jordart
Djup 
under 
my (m)

Tunghet  (´)
(kN/m3) Hållfasthetsegenskaper Deformationsegenskaper

Sand/Finsand 0-5,5 19 (11) ´ = 33° E = 8 MPa 

Tabell 3. Fasta partialkoefficienter för jordparametrar enligt boverket (EKS 10)

Egenskap m
Friktionsvinkel (´) och effektiv kohesion (c´) 1,3

Odränerad skjuvhållfasthet (cu) 1,5

Deformationsegenskaper 1,0

Tunghet 1,0

7 Hydrogeologiska förhållanden
Djup till grundvattnet har mätts i tre installerade grundvattenrör vid installationstillfället
och varierar mellan 2,2 m och 2,7 m under markytan vilket motsvarar nivåer mellan +62,4 och 
+63,5. Vid mättillfället var grundvattenröret installerat i punkt G19SC006 torrt 3,4 m under 
markytan (nivå +64,8), se Tabell 4.

Tabell 4. Utförda grundvattennivåmätningar

Grundvattenrör Datum Djup till GV 
under markytan GV- Nivå Ansvarig

G19SC006 2019-05-26 Torr Torr på +64,8 Johan Larsson, PGB AB

G19SC008 2019-05-26 2,7 m +63,5 Johan Larsson, PGB AB

G19SC010 2019-05-26 2,2 m +62,4 Johan Larsson, PGB AB

Fri vattenyta i utförda skruvprovtagningshål har lokaliserats i fyra undersökningspunkter och 
varierar mellan 1,0 och 2,5 meter under markytan vilket motsvarar nivåer mellan +63,1 och 
+63,7
.
Tabell 5. Observerade grundvattennivåer

Borrhål Datum Observerat djup till GV 
under markytan Ansvarig

19SC008 2019-05-26 2,5 m Johan Larsson, PGB AB

19SC010 2019-05-26 1,0 m Johan Larsson, PGB AB

19SC011 2019-05-26 1,0 m Johan Larsson, PGB AB

19SC012 2019-05-26 1,0 m Johan Larsson, PGB AB

Det ska observeras att grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd och kan återfinnas 
på andra nivåer än de ovan angivna.
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8 Rekommendationer
Samtliga rekommendationer baseras på nu kända förutsättningar. Vid ändrade förutsättningar 
kan en revidering av rekommendationerna krävas. 

8.1 Grundläggning
Grundläggning bedöms kunna utföras med platta direkt på mark. Yta för grundplatta ska göras 
jämn och vara fri från löst material större än 60 mm. Innan grundläggningsarbetet börjar skall 
organisk jord samt eventuella rötter schaktas bort. Uppfyllning bör ske enligt AMA Anläggning 
CEB.2. 

Vid uppfyllning av grövre material rekommenderas utläggning av en geotextilduk för att 
förhindra uppträngning av det underliggande jordlagret, vilket kan orsaka sättningar. 

För att minimera risken för grundvattenproblematik i samband med grundläggning bör marken 
för det planerade hotellet ej sänkas. 

Vid en eventuell grundläggning av källare kan en lokal grundvattensänkning erfordras.  

8.2 Schakt
Lokala schakter för kan utföras med släntlutning 1:1,5 i friktionsjord ovan grundvatten. Vid 
schakter under grundvattennivån eller vid schakter djupare än 4 m bör schakten dimensioneras 
i samråd med en geotekniker. 
Se typsektioner i schakta säkert, 2015, svensk byggtjänst. Schakter som ej faller inom ramen 
för typsektioner skall dimensioneras av geotekniker. Schakter ska hållas läns. 

För att minimera risken för ras bör schaktmassor ej utläggas vid släntkrön. 

8.3 Stabilitet
Risken för totalstabilitetsbrott bedöms vara låg inom det aktuella området på grund av den 
flacka topografin samt den underliggande friktionsjorden. 

8.4 Sättning
En översiktlig sättningsberäkning har gjorts för området. Sättningsberäkningen baseras på 
Hooke´s lag och förutsätter ett linjärelastiskt samband mellan sättningen och belastningen. I 
sättningsberäkningen har ingen hänsyn tagits till egendeformationer i jorden eller 
lastspridningen mot djupet.

I den översiktliga beräkningen har jordens mäktighet antagits vara 8 m och jordens styvhet har 
antagits vara 8 MPa i enlighet Figur 4.

En markbelastning på 40 kPa (motsvarar ungefär ett fyravåningshus eller cirka 2 m bergkross) 
bedöms ge upphov till cirka 2,5 cm sättningar, Figur 6. Kontroll av differenssättningar har ej 
utförts och skall utföras i nästa projekteringsskede av Entreprenören. 
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Figur 6. Översiktlig sättningsberäkning baserad på linjärelastisk teori

8.5 Anläggning av VA-ledningar
VA-ledningar bedöms kunna läggas direkt i mark utan speciella förstärkningsåtgärder. 
VA-ledningar ska anläggas på frostfritt djup eller skyddas mot tjäle. 
Färdigschaktad gravbotten ska vara avjämnad och utan gropar samt fri från material större än 
63 mm.  
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8.6 LOD- Lokalt omhändertagande av dagvatten
Lokalt omhändertagande av dagvatten bedöms utifrån utförda sonderingar som möjlig inom det 
aktuella området på grund av den underliggande friktionsjorden, vilken bedöms ha hög 
genomsläpplighet. 

Figur 7. SGU:s genomsläpplighetskarta indikerar hög genomsläpplighet inom det atkeulla området.


